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1996 北 系 


天 于 发 布 国家 标准 《沥青 路 面 施工 及 
验收 规范 》 的 通知 





建 标 [1996] 545 号 

根据 国家 计 委 计 综 合 L1992] 490 号 文 的 要 求 , 由 交通 部 会 同 
有 关 部 门 共 同 修订 的 《沥青 路 面 施工 及 验收 规范 》, 已 经 有 关 部 门 
会 审 。 现 批准 《沥青 路 面 施工 及 验收 规范 》GB50092 一 96 为 强制 
性 国家 标准 ， 自 1997 年 5 月 1 日 起 施行 。 原 国家 标准 《沥青 路 面 
施工 及 验收 规范 》GBJ92 一 86 同时 废止 。 

本 规范 由 交通 部 负责 管理 ， 其 具体 解释 等 工作 由 交通 部 公路 
科学 研究 所 负责 。 出 版 发 行 由 建设 部 标准 定额 研究 所 负责 组 织 。 
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1 总 则 








1. 0.1 为 贯彻 沥青 路 面 “精心 施工 ,质量 第 一 ”的 方针 , 使 铺 筑 的 
沥青 路 面 坚实 平整 、 稳 定 . 耐 久 , 有 良好 的 抗 滑 性 能 , 确保 沥青 路 
面 的 施工 质量 ,制定 本 规范 。 
1. 0.2 本 规范 适用 于 新 建 和 改建 的 公路 、 城 市 道路 和 厂矿 道路 的 
沥青 路 面 工程 。 
1.0.3 ”沥青 路 面 施工 应 有 详细 的 施工 组 织 设计 。 

1. 0.4 沥青 面 层 不 得 在 雨天 施工 , 当 施工 中 遇 雨 时 ,应 停止 施工 。 
雨季 施工 时 应 采取 路 面 排水 措施 。 
1.0.5 沥青 路 面 施工 应 确保 施工 安全 ,施工 人 员 应 有 良好 的 劳动 
保护 。 沥 青 拌和 三 应 具备 防火 设施 。 配 制 液体 石油 沥青 的 车 间 严 
禁烟 火 。 使 用 煤 沥青 的 施工 人 员 应 采取 防止 吸入 煤 沥青 蒸气 或 皮 
肤 直 接 接触 煤 沥青 而 使 身体 受到 损害 的 保护 措施 。 
1. 0.6 沥青 路 面 施 工 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 国家 现行 的 有 
关 标 准 、 规 范 的 规定 。 
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2.1.1 石 ; 








| 沥青 

















由 石 ; 

















经 蒸馏 . 吹 氧 .调和 等 工艺 加 工 得 到 的 ,主要 为 可 溶 于 





二 令 化 矶 的 矶 氧化 合 物 的 半 固 体 粘 稠 状 物质 。 





2.1.2 





道路 


石油 沥青 
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2.1.3 























2.1.5 混 


不 同 标 号 的 石油 沥青 按 一 定 比例 互相 挫 配 ,或 以 煤 沥青 
油 沥 青 互 相 挫 配 而 秆 
2.1.6 乳化 沥青 

石油 沥青 或 煤 沥青 




















符合 沥青 路 
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面 使 用 技术 标准 的 沥青 
重 交通 道路 石油 沥 
符合 为 丙 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 等 重 
,并 符合 “ 重 交通 

se 





青 结合 料 。 








访 百 


| 风 e 


交通 
I 沥青 技术 要 求 ” 的 道路 石油 源 




















道路 石 ; 



































才 油 再 经 蒸馏 加 工 青 





I 成 的 沥青 。 















































制 得 


Lz 





法 分 为 喷 酒 型 (月 


类 。 


得 的 沥青 。 


与 水 在 乳化 剂 、 稳 定 剂 的 作用 下 经 乳 
的 均匀 的 沥青 产品 ， 也 称 沥青 乳液 。 按 乳化 沥青 的 使 用 方 


与 石 








化 加 












































2 人 咱 











离子 乳化 沥青 








用 PE 
2.1.8 











阴 





离子 乳化 剂 制 得 的 带 阳 电荷 (以 C 表示 ) 的 乳化 沥青 。 
离子 乳化 沥青 
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昌 P 表示 〉 及 拌和 型 (用 B 表示 ) 乳化 沥青 两 大 


























2.1.9 液体 石油 沥青 
用 汽油 煤油、 柴油 等 溶剂 将 石油 沥青 稀释 而 成 
2.1.10” 改 性 沥青 

































































用 阴离子 乳化 剂 制 得 的 带 阴 电荷 (以 A 表示 ) 的 乳化 沥青 。 








的 沥青 产品 。 


挨 加 橡胶 、 树 脂 、 高 分 子 聚 合 物 、 磨 细 的 橡胶 粉 或 其 他 填料 等 
































青 混合 料 的 性 能 得 以 改善 而 制 成 的 沥青 结合 料 。 
2.1.11 抗 剥 离 齐 





























外 掺 剂 ( 改 性 剂 ) ,或 采取 对 沥青 轻 度 氧化 加 工 等 措施 ,使 沥青 或 沥 





为 提高 集 料 与 沥青 的 粘 附 性 ,增强 沥青 混合 料 抗 水 损害 能 





























而 向 沥青 或 沥青 混合 料 中 加 入 的 表面 活化 剂 或 石灰 
2.1.12 沥青 含量 

沥青 } 
数 表示 。 
2.1.13 油 石化 
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孙 融 





























\ 水 泥 等 填料 。 





料 中 沥青 质量 与 沥青 混合 料 总 质量 的 比例 ,以 百 分 


沥青 混合 料 中 沥青 质量 与 矿 料 质量 的 比例 ,以 百分数 表示 。 








2.1.14 矿 料 
用 于 沥青 混合 料 的 粗 集 料 、 细 和 集 料 、 填 料 的 总 称 
2.1.15 粗 集 料 
经 加 工 ( 轧 碎 、 得 分) 而 成 的 粒 径 大 于 2. 36mm 
砾石 、 算 选 砾石 . 矿 漆 等 集 料 。 
2.1.16 破碎 砾石 
由 砾石 经 碎 石 机 破碎 加 工 而 成 的 具有 一 个 以 
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的 碎 石 、 破 碎 





破碎 面 的 石 














料 。 
2.1.17 ”酸性 石料 





























石料 化 学 成 分 中 以 硅 、 铝 等 亲 水 性 矿物 为 主 , 与 








差 , 用 于 沥青 混合 料 时 易 受 水 的 影响 造成 沥青 膜 剥 离 








沥青 粘 结 性 能 
离 的 石料 的 统 





岩 等 。 


称 ,如 花岗岩 、 花 岗 斑 宕 、 石 英 宕 、 人 砂岩 、 片 麻 宕 、 角 内 宕 气 


2.1.18 细 集 料 





天 然 形成 或 经 轧 碎 、 得 分 等 加 工 而 成 的 粒 径 小 了 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


F 2. 36mm 的 





天 然 砂 、` 机 制 砂 及 石 居 等 集 料 。 
2. 1. 19 天然 砂 

岩石 经 风化 搬运 等 作用 后 形成 的 粒 径 小 于 2. 36mm 的 颗粒 
部 分 。 
2.1.20 机 制 砂 

由 停 石 及 砾石 反复 破碎 加 工 至 小 于 2. 36mm 的 部 分 , 亦 称 人 























2.1.21 石 悄 

采 石 场 加 工 碎 石 时 通过 规格 为 4 75mm 的 筛子 的 得 下 部 分 
集 料 的 统称 。 
2.1.22 填料 

在 沥青 混合 料 中 起 填充 作用 的 粒 径 小 于 0. 075mm 的 矿物 质 
粉末 。 
2. 1. 23 沥青 面 层 

由 沥青 材料 、 矿 料及 其 他 外 掺 剂 按 要 求 比例 混合 、 铺 筑 而 成 的 
单 层 或 多 层 式 结构 层 。 三 层 铺 筑 的 沥青 面 层 自 上 而 下 称 为 上 面 层 
(也 称 表 面 层 )、 中 面 层 、 下 面 层 ( 也 称 底面 层 )。 
2. 1.24 整 平 层 

铺 筑 在 旧 路 面 上 主要 起 调整 高 程 、 横 坡 和 平整 度 等 整 平 作用 
的 结构 层 。 
2.1.25 透 层 

为 使 沥青 面 层 与 非 源 青 材料 基层 结合 良好 ,在 基层 上 浇 酒 乳 
化 沥青 、 煤 沥青 或 液体 石油 沥青 而 形成 的 透 入 基层 表面 的 注 层 。 
2.1.26 粘 层 

为 加 强 在 路 面 的 沥青 层 与 沥青 层 之 间 、 源 青 层 与 水 泥 混凝土 
路 面 之 间 的 粘 结 而 洒 布 的 沥青 材料 薄 层 。 
2.1.27 封 层 

为 封闭 表面 空隙、 防止 水 分 侵入 面 层 或 基层 而 铺 筑 的 沥青 混 
合 料 薄 层 。 铺 筑 在 面 层 表 面 的 称 为 上 封 层 , 铺 筑 在 面 层 下 面 的 称 为 
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下 封 层 。 


2.1.28 稀 浆 封 层 





乳化 沥青 














用 适当 级 配 的 石 导 或 砂 、 填 料 ( 水 泥 、 石 灰 、 粉 煤 灰 石粉 等 ) 与 
、 外 加 剂 和 水 , 按 一 定 比 例 拌 合 而 成 的 流动 状态 的 沥青 混 


合 料 ,将 其 均匀 地 摊 铺 在 路 面 上 形成 的 沥青 封 层 。 


2. 429 


2. 1.30 





磨耗 层 




















为 改善 行车 条 人 


命 而 在 沥青 面 层 项 部 用 坚硬 的 细 集 料 和 结合 料 铺 




















F, 防 止 行车 对 面 层 的 磨损 ,延长 路 面 的 使 用 寿 


























沥青 表 








四 处 治 路 面 


























用 沥青 和 集 料 按 层 凶 

















种 注 层 面 层 。 
2.1.31 层 铺 法 沥青 表面 处 治 路 面 








筑 的 薄 结构 层 。 


或 拌和 法 施工 ,其 厚度 不 大 于 3cm 的 一 




















分 层 浇 酒 沥青 、 撒 布 集 料 \ 碾 压 成 型 的 沥青 表面 处 治 路 面 。 
2.1.32 单 层 式 沥青 表面 处 治 路 面 


浇 酒 


2. 5mm( 乳 化 沥青 表面 处 治 为 cm) 的 层 铺 
三 层 式 表面 处 治 路 面 


2.1.34 




















































































































次 沥青 ,撒布 一 次 集 料 铺 筑 而 成 的 厚度 为 1 一 1. 5cm 
(乳化 沥青 表面 处 治 为 0. 5cm) 的 层 铺 法 沥青 表面 处 治 路 面 。 
2.1.33 双 层 式 表 面 处 治 路 面 

浇 酒 两 次 沥青 ,撒布 两 次 集 料 铺 筑 而 成 























的 厚度 为 1. 5~ 






































法 沥青 表面 处 治 路 面 。 


浇 洒 三 次 沥青 ,撒布 三 次 集 料 铺 筑 而 成 的 厚度 为 2. 5 一 3cm 
《乳化 沥青 表面 处 治 为 3emy) 的 层 铺 法 沥青 表面 处 治 路 面 。 


2. 1.35 

















沥青 贯 入 式 路 面 












































在 初步 压 实 的 碎 石 (或 破碎 砾石 ) | 











料 , 或 再 





层 。 
2.1. 36 


由 矿 料 与 沥青 结合 料 


2.1.37 沥青 混凝土 混合 料 

















上 ,分 层 演 酒 沥青 、 撒 布 嵌 颖 








在 上 部 铺 筑 热 拌 沥青 混合 料 封 层 ,经 压 实 而 成 的 沥青 面 


沥青 混合 料 








= 
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拌和 而 成 的 混合 料 的 总 称 。 


由 适当 比例 的 粗 集 料 、 细 集 料及 填料 组 成 的 符合 规定 级 配 的 
矿 料 ,与 沥青 结合 料 拌和 而 制 成 的 符合 技术 标准 的 沥青 混合 料 ( 以 
AC 表示 ,采用 圆 孔 第 时 用 LH 表示 )。 

2.1. 38 ”密级 配 沥青 混凝土 混合 料 

各 种 粒 径 的 颗粒 级 配 连续 、 相 互 租 挤 密实 的 矿 料 , 与 沥青 结 
料 拌和 而 成 , 压 实 后 剩余 空隙 率 小 于 10%% 的 沥青 混合 料 。 剩 余 
除 率 3 只 一 6 只 (行人 道路 为 2% 一 6%%) 的 为 工 型 密实 式 沥青 混 凝 
土 混合 料 ,剩余 空隙 率 4%~10% 的 为 三 型 半 密 实 式 沥青 混凝土 
混合 料 。 

2.1. 39 半 开 级 配 沥青 混合 料 

由 适当 比例 的 粗 集 料 、 细 和 集 料及 少量 填料 (或 不 加 填料 ) 与 沥 
青 结合 料 拌和 而 成 , 压 实 后 剩余 空 际 率 在 10% 以 上 的 半 开 式 沥青 
混合 料 , 也 称 为 沥青 碎 石 混合 料 ( 以 AM 表示 ,采用 圆 孔 第 时 用 
LS 表示 。) 

2. 1. 40 开 级 配 沥青 混合 料 

矿 料 级 配 主要 由 粗 集 料 组 成 , 细 集 料 较 少 , 矿 料 相互 拨 开 , 压 
实 后 空 阶 率 大 于 15% 的 开 式 沥青 混合 料 。 

2.1.41 间断 级 配 沥青 混合 料 

矿 料 级 配 组 成 中 缺少 1 个 或 几 个 挡 次 而 形成 的 级 配 间断 的 沥 
青 混合 料 。 

2.1. 42 乳化 沥青 碎 石 混 合 料 

由 乳化 沥青 与 矿 料 在 常温 状态 下 拌和 而 成 , 压 实 后 剩余 空 际 
率 在 10% 以 上 的 常温 沥青 混合 料 。 

2.1. 43 ”砂粒 式 沥青 混合 料 

最 大 集 料 粒 径 等 于 或 小 于 4.75mm ( 圆 孔 第 5mmy) 的 沥青 混 
合 料 ,也 称 为 沥青 石磊 或 沥青 砂 。 

2.1.44 ” 细 粒 式 沥青 混合 料 

最 大 集 料 粒 径 为 9. 5mm 或 13. 2mm( 圆 和 孔 第 10mm 或 
15mmy) 的 沥青 混合 料 。 
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2.1.45 ”中 粒 式 沥青 混合 料 

最 大 集 料 粒 径 为 16mm 或 19mm( 辆 和 孔 筛 20mm 或 25mm 的 
沥青 混合 料 。 
2.1.46 粗 粒 式 沥青 混合 料 

最 大 集 料 粒 径 为 26. 5mm 或 31. 5mm( 圆 孔 第 30~40mm) 的 
沥青 混合 料 。 
2. 1.47 特 粗 式 沥 青 碎 石 混 合 料 

最 大 集 料 粒 径 等 于 或 大 于 37. 5mm( 圆 也 第 45mm ) 的 沥青 碎 
石 混 合 料 。 
2.1.48 热 拌 热 铺 沥 青 混合 料 路 面 

沥青 与 矿 料 在 热 态 下 拌和 、 热 态 下 铺 筑 施工 成 型 的 沥青 路 面 。 
2.1.49 常温 沥青 混合 料 路 面 

采用 乳化 沥青 或 稀释 沥青 与 矿 料 在 常温 状态 下 拌和 、 铺 筑 的 
沥青 路 面 。 
2. 1.50 源 青 混凝土 路 面 

面 层 用 沥青 混凝土 混合 料 铺 筑 的 路 面 。 
2.1.51 沥青 碎 石 路 面 

沥青 面 层 各 层 均 用 沥青 碎 石 混合 料 铺 筑 的 路 面 。 
2. 1.52 抗 滑 表层 

为 汽车 交通 提供 较 好 的 抗 滑 能 力 , 由 抗 滑 表层 混合 料 ( 以 AK 
表示 ,采用 圆 孔 得 时 以 LK 表示 ) 铺 筑 的 符合 规定 的 宏观 粗糙 度 、 
微观 粗糙 度 及 磨擦 系数 要 求 的 沥青 面 层 的 上 面 层 , 也 称 抗 滑 磨 耗 
层 。 
2.1.53 马 黎 尔 稳定 度 

采用 马 钦 尔 试验 测定 的 沥青 混合 料 所 能 承受 的 最 大 衔 载 ,以 
kN 计 。 
2.1.54 动 稳定 度 

沥青 混合 料 进行 车 辐 试 验 时 ,变形 进入 稳定 期 后 每 产生 Imm 
轮 斩 试 验 轮 行走 的 次 数 ,以 次 /mm 计 。 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 




























































































一 < 

























































































































































































































































































符号 及 代号 表 2.2 
编 号 | 符号 或 代号 意 义 
2.9, 热 拌 沥青 混合 料 ,Hot Mix Asphalt 的 缩写 
2. 2.2 重 交 通 量 道路 用 石油 沥青 ( 重 交 通道 路 沥青 ) 
2.2.3 普通 道路 石油 沥青 
2. 2.4 道路 煤 沥青 
2. 2.5 踢 洒 型 阳离子 乳化 沥青 
2. 2.6 半 和 型 阳离子 乳化 沥青 
2: 9,7 扶 酒 型 阴离子 乳化 沥青 
D8 半 和 型 阴离子 乳化 沥青 
2. 2.9 快 裂 乳 化 沥青 
2. 2. 10 中 裂 乳化 沥青 
| 慢 裂 乳化 沥青 
2. 2. 12 天 凝 液 体 石油 沥 青 
2,2. 13 中 效 液 体 石 油 沥 青 
2. 2. 14 曼 凝 液体 石油 沥青 
2. 2. 15 沥青 混凝土 混合 料 
2. 2. 16 沥青 混凝土 混合 料 ( 采 用 圆 孔 第 时 》 
:2.1 沥青 雄 石 混合 料 
2. 2. 18 沥青 碎 石 混合 料 ( 采 用 圆 孔 得 时 ) 
2. 2. 19 抗 滑 表层 沥青 混合 米 
2. 2. 20 抗 滑 表层 沥青 混合 料 ( 采 用 圆 孔 得 时 ) 
| 乳化 沥青 稀 浆 封 层 沥青 混合 料 
2. 和 222 沥青 混合 料 的 最 佳 沥青 用 量 ,Optimun Asphalt Content 
的 缩写 
23 马 敬 尔 稳定 度 
24 马 





获 
黎 尔 试验 的 流 值 
青 
青 











25 沥青 混合 料 中 的 空隙 率 
26 沥青 混合 料 中 的 矿 料 间隙 率 ,Void in Mineral Aggregate 
的 缩写 
2. 2. 27 沥青 混合 料 中 的 沥青 饱和 度 , Aggregate Voids Filled with 
Asphalt 的 缩写 
2.2.28 沥青 混合 料 车 攻 试验 的 动 稳定 度 ,Dynamic Stability 的 缩 
写 
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续 表 2. 2 



































编 意 义 

2 2 等 粘度 温度 ,Equi-viscous Temperature 的 缩写 

2. 2. 沥青 的 克利 夫 兰 杯 开 式 闪 点 ,Cleaveland Open-Cup 
Method 的 缩写 

2.2. 沥青 的 泰 格 杯 开 式 闪 点 ,Tag Open-Cup Method 的 缩写 

2. 2. 石料 的 磨 光 值 ,Polished Stone Valve 的 缩写 

pp FB(BPN) | 用 摆 式 仪 测定 的 路 面 磨擦 系数 摆 值 ,其 单位 BPN 是 











British Pendulum(Tester)Number 的 缩写 
沥青 的 薄膜 加 热 试验 ,Thin Film Oven Test 的 缩写 





TFOT Y 
pI 沥青 的 针 入 度 指 数 ,Penetration Index 的 缩写 
CL 管理 图 上 质量 指标 的 中 线 值 


























管理 图 上 质量 控制 的 上 限 值 
砂 的 细 度 模 数 
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基 层 


3.0.1 沥青 路 面 基 层 的 材料 要 求 ,施工 工艺 应 符合 现行 的 路 面 设 




















计 规 范 和 基层 施工 技术 规范 的 规定 。 沥 青 面 层 施工 前 应 对 基层 进 





















































行 检 查 , 当 基 层 的 质量 检查 符合 要 求 后 方 可 修筑 沥青 面 层 沥青 路 











面 的 基层 应 符合 下 列 要 求 : 


























3. 0.1. 1 强度、 刚度 ,干燥 收缩 和 温度 收缩 变形 、 高 程 符合 要 





求 。 
3.0.1.2 上 共有 稳定 性 






































3. 0.1.3 表面 应 平整 .密实 ;基层 的 拱 度 与 面 层 的 拱 度 应 一 致 。 
































3. 0.2 新 建 的 沥青 路 面 的 
































基层 可 按 设 计 要 求 选用 水 泥 、 石 灰 、 粉 





旧 





煤 灰 等 无 机 结合 料 稳定 土 或 粒 料 的 半 刚 性 基层 及 泥 ( 灰 ) 结 碎 石 、 
级 配 碎 石 、 级 配 砂 砾 基层 ,也 可 采用 沥青 贯 入 式 、 源 青 碎 石 或 碾 压 












































式 水 泥 混 凝 土 基 层 。 以 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 4 











宜 采 用 高 强 少 裂 、 整 体 性 能 

















类 速 路 、 主 干 路 
好 的 无 机 结合 料 或 稳定 粒 料 的 半 刚 性 


< 





























3. 0. 3 旧 沥 青 路 面 作为 基 























基层 ,稳定 细 粒 土 只 可 作 底 基层 。 











层 加 铺 沥 青 面 层 时 , 应 根据 旧 路 质量 ， 



































确定 对 原 有 路 面 进行 处 理 、 整 平 或 补 强 ， 并 应 遵循 下 列 原则 : 




















3.0. 3.1 符合 设计 强度 ,基本 无 损坏 的 旧 沥 青 路 面 经 整 平 后 可 

















作 基 层 使 用 。 














3.0.3.2 旧 路 面 已 有 明显 损坏 的 ,应 调查 损坏 原因 。 强 度 能 





到 设计 要 求 的 ,进行 全 部 或 














部 分 处 理 , 铲 除 拥 包 、 车 狼 及 龟 裂 严重 

















的 结构 层 , 填 补 坑 模 并 整 平 

















后 ,再 加 铺 沥青 面 层 。 损 坏 严重 、 强 度 达 























不 到 设计 要 求 的 ,应 重新 设 ; 











十 ,不 得 直接 作 基 层 使 用 。 












































3. 0.4 可 作 基 层 使 用 的 旧 汽 青 路 面 的 整 平 应 按 高 程控 制 铺 筑 ,分 
































层 整 平 的 一 层 最 大 厚度 不 











宜 超过 10cm ,如 图 3. 0. 4 所 示 。 
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正确 的 做 法 





错误 的 做 法 








图 3.0.4 旧 沥 青 路 面 的 整 平方 法 














3.0.5 新 建 半 刚性 基层 铺 筑 后 应 及 时 进行 养生 及 保护 , 浇 酒 透 层 
或 铺 筑 下 封 层 ,并 尽快 铺 贷 沥 青 面 层 。 
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4.1 一 般 规 定 
4.1.1 沥青 材料 应 附 有 炼油 三 的 沥青 质量 检验 单 。 运 至 现场 的 各 
种 材料 必须 按 要 求 进行 试验 ,经 评定 合格 方 可 使 用 。 
4.1.2 沥青 路 面 集 料 的 粒 径 选 择 和 第 分 应 以 方 孔 第 为 准 。 当 受 条 
件 限制 时 ,可 按 表 4.1. 2 的 规定 采用 与 方 孔 筛 相对 应 的 圆 孔 筛 。 
方 孔 得 与 圆 孔 得 的 对 应 关系 表 4.1.2 




























































































方 孔 第 孔径 对 应 的 圆 孔 得 孔径 方 孔 第 孔径 对 应 的 圆 孔 第 孔径 


(mm) (mm) (mm) (mm) 








106 130 . 15 

75 90 E 10 

63 75 - 5 

53 65 2.5 
37. 5 45 ; 了 
31. 5 40 或 35 0.6 
26.5 30 0.3 
19.0 25 . 0.15 
16.0 20 . 0. 075 














注 : 表 中 的 圆 孔 得 系列 ,孔径 小 于 2. 5mm 的 得 孔 为 方 孔 。 























4.1.3 ee 
石油 沥青 ,液体 石油 沥青 等 。 沥 青 材料 的 选择 应 根据 交通 量 、 气 候 
条 件 .施工 方 法 ,沥青 面 层 类 型 .材料 来 源 等 情况 确定 . 当 采用 改 性 
沥青 时 应 进行 试验 并 应 进行 技术 论证 。 

4.1.4 路 面 材料 进入 施工 场地 时 ,应 登记 ,并 签发 材料 验收 单 。 
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验收 单 应 包括 材料 来 源 、 品 种 、 规 格 ` 数 量 , 使 用 目的 、 购 置 日 期 \ 存 





放 地 点 及 其 他 应 予 注 明 的 事项 。 








4.2 ”道路 石油 沥青 














4.2.1 道路 石油 沥青 适用 于 各 类 沥青 路 面 的 面 层 ,并 应 符合 下 列 











规定 : 





4.2.1.1 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 铺 









































筑 沥 青 





路 面 时 ,石油 沥青 材料 的 质量 要 求 应 符合 本 规范 附录 C 表 C.0.1 











的 规定 。 当 沥青 材料 来 源 确 有 困难 





时 , 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 





























快速 路 \ 主 干 路 的 下 面 层 、 联 接 层 ， 











可 将 技术 要 求 中 的 含 蜡 量 指标 


放宽 至 5%,15'C 延 度 放 宽 至 60cem (AH 一 50) 及 80cm ( 除 AH 一 50 
外 的 其 他 标号 ) ,其 他 指标 应 符合 要 求 。 

4.2.1.2 除 42.1.1 规 定 以 外 的 其 他 等 级 的 公路 与 城市 道路 ， 
石油 沥青 材料 的 质量 要 求 宜 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 2 的 规定 。 
























































4.2.2 Y 


洁 





青 面 层 所 采用 的 沥青 标号 , 宣 术 














恨 据 气候 分 区 、 沥 青 路 而 


类 型 和 沥青 种 类 等 按 表 4. 2. 2 选用 。 沥 青 路 面 施工 气候 分 区 应 符 

















合 附录 A 的 规定 。 






































4. 2.3 ” 当 沥 青 标 号 不 符号 使 用 要 求 时 ,可 采用 几 种 不 同 标 号 掺 配 























的 混合 沥青 ， 其 摊 配 比例 应 由 试验 决定 。 氛 
























































CL 时 应 混合 均匀 ， 掺 


配 后 的 混合 沥青 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 1 或 表 C. 0. 2 的 


要 求 。 





























4. 2.4” 面 层 的 上 层 宜 采用 较 笛 的 沥青 ,下 层 或 联接 层 宜 采 用 较 稀 































































































的 沥青 分 开 存放 ,不 得 混杂 。 在 使 有 
油 池 中 的 温度 不 宜 低 于 130'C ,并 不 得 高 于 180C 。 在 冬季 停止 施 


的 沥青 。 对 渠 化 交通 的 道路 , 宜 采 用 较 稠 的 沥青 。 
4.2.5 沥青 贮 运 站 及 沥青 混合 料 拌和 三 应 将 不 同 来 源 、 不 同 标号 











日 期间, 贮存 沥青 的 沥青 鱼 或 贮 
























































青 时 ,应 明确 记录 各 种 沥青 所 使 | 
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工期 间 , 沥 青 可 在 低温 状态 下 存放 。 经 较 长 时 间 存 放 的 沥青 在 使 用 
前 应 抽样 检验 ,不 符合 质量 要 求 的 不 得 使 用 ,同一 工程 使 用 不 同 源 
] 的 路 段 及 部 位 。 





沥青 表面 处 治 


表 4.2.2 













沥青 混 凝 











石油 A 一 140 AH 一 90 AH 一 110 AH 一 90 AH 一 110 
a 
寒 | ， A 一 180 AH 一 130 AH 一 130 
沥 青 
A 一 200 A 一 100 和 A 一 140 100 A—140 








石油 
沥 青 











煤 沥青 









T—7 T—8 





沥 青 


AH 一 50 AH 一 70 
AH 一 90 
A 一 100 和 A 一 60 









A 一 60 和 A 一 100 





煤 沥青 








7 T—8 T—9 








T—6 T—7 T==7 T—7 T—8 














4. 2.6 道路 石油 沥青 在 贮 运 、 使 用 及 存放 过 程 中 应 采取 防水 措 

















施 ,并 应 避免 时 
4.3 


水 或 加 热管 





道 蒸汽 进入 沥青 负 或 贮 ; 
乳化 石油 沥青 





| 池 中 。 
































4.3.1 














乳化 石油 沥青 的 质量 要 求 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 3 





的 规定 。 
4. 3.2 ”乳化 沥青 适合 于 》 




















类 型 


er 


.3.3 乳化 沥青 的 


沥青 混合 料 路 面 ,以 及 透 层 . 粘 层 与 封 层 。 
应 根据 使 有 

















历 青 表面 处 治 路 面 \ 沥 青 仁 入 式 路 面 、 常 


























目的 、 矿 料 种 类 、 气 候 条 件 选 


lg 




















。 对 酸 怕 














FE 石 料 , 以 及 当 石 料 处 于 潮湿 














状态 或 在 低温 下 施工 时 ， 














月 








昌隆 








离子 乳化 沥青 ;对 酸性 石料 , 且 














泥 、 石 灰 、 粉 煤 灰 


[ 程 盘 设 标准 全 文人 














石料 处 于 干燥 状态 ,或 与 水 

















< 同 使 用 时 , 宜 采 月 


= 自 2 
百 扎 从- 几 











日 阴离子 乳化 沥青 。 





























4. 3.4 ”乳化 沥青 可 利用 胶体 磨 或 色 油 机 等 乳化 机 械 在 沥青 拌和 
三 现场 制备 。 乳 化 剂 用 量 ( 按 有 效 含量 计 ) 宣 为 沥青 质量 的 0. 3% 
一 0.8%。 制 备 现场 乳化 沥青 的 温度 应 通过 试验 确定 ,乳化 剂 水 溶 
液 的 温度 宜 为 40~70'C ,石油 沥青 宜 加 热 至 120 一 160C。 乳 化 源 
青 制造 后 应 及 时 使 用 。 经 较 长 时 间 存 放 的 乳化 沥青 在 使 用 前 应 抽 
样 检验 ,并 不 得 离 析 、 冻 结 、 破 乳 ,质量 不 符合 要 求 者 不 得 使 用 。 


4.4 ”液体 石油 沥青 


4.4.1 液体 石油 沥青 适用 于 透 层 、 粘 层 及 拌 制 常温 沥青 混合 料 。 
根据 使 用 目的 与 场所 ,可 分 别 选 用 快 凝 、 中 凝 、 慢 凝 的 液体 石油 源 
4.4.2 ”液体 石油 沥青 使 用 前 应 由 试验 确定 挫 配 比例 ,其 质量 应 符 
合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 4 的 规定 。 


4.5 煤 沥青 


4.5.1 道路 用 煤 沥青 适用 于 透 层 、 粘 层 ,也 可 用 于 三 级 及 三 级 以 
下 的 公路 和 次 干 路 以 下 的 城市 道路 铺 筑 沥 青 面 层 , 但 热 拌 沥青 混 
合 料 路 面 的 表面 层 不 宜 采用 煤 沥青 。 煤 沥青 的 标号 可 根据 气候 分 
区 、 沥 青 路 面 类 型 和 沥青 种 类 按 表 4. 2. 2 选用 。 
4.5.2 道路 用 煤 沥青 的 质量 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 5 的 规 
定 。 
4. 5.3 在 煤 沥 青 使 用 期 间 , 其 贮 油 池 或 沥青 饶 中 的 温度 宜 为 70 
~90C ,并 应 避免 长 期 贮存 。 经 较 长 时 间 存 放 的 煤 沪 青 在 使 用 前 应 
抽样 检验 , 质量 不 符合 要 求 者 不 得 使 用 。 


46 粗 集 料 


4. 6.1 用 于 源 青 面 层 的 粗 集 料 包括 碎 石 、 破 碎 人 砾石、 筛选 剑 石 、 矿 
滥 等 。 粗 集 料 应 由 具有 生产 许可 证 的 采 石 场 生产 。 
4.6.2 粗 集 料 的 粒 径 规 格 应 按照 本 规范 附录 C 表 C. 0. 6 或 表 
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C. 0.7 的 规定 选用 。 当 生产 的 粗 集 料 不 符合 规格 要 求 ,但 
料 配合 后 的 级 配 符合 各 类 沥青 面 层 的 矿 料 使 有 












































与 其 他 材 


日 要 求 时 , 亦 可 使 用 。 


4. 6. 3 ” 粗 集 料 应 洁净 、 干 煤 、 无 风化 、 无 杂质 ,并 具有 足够 的 强度 
和 耐 磨耗 性 ,其 质量 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 8 的 规定 。 





4. 6.4” 粗 集 料 应 具有 良好 的 颗粒 形状 ,用 于 道路 沥青 











不 宜 采用 上 蜂 式 破碎 机 加 工 。 


4. 6.5 路 面 抗 滑 表 层 粗 集 料 应 选用 坚 便 、 耐 
石 或 破碎 砾石 ,不 得 使 用 得 选 人 砾石. 矿渣 及 软 质 


路 、 一 级 公路 





滑 表层 的 粗 集 料 应 符合 本 规范 
要 求 , 但 允许 























和 城市 快速 路 .主干 路 沥青 








华 


人 





掺 加 不 超过 40% 粗 集 料 总 量 的 普通 








较 小 粒 径 的 粗 集 料 。 





面 层 的 碎 石 





甘 、 抗 冲击 性 好 的 碎 
集 料 。 用 于 高 速 公 
路 面 表面 层 及 各 类 道路 抗 
附录 C 表 C. 0. 8 中 石料 磨 光 值 的 
料 作 为 中 等 或 


4. 6. 6 破碎 砾石 应 采用 粒 径 大 于 50mm 的 颗粒 轧 制 。 破 碎 砾 石 


中 4.75mm( 
附录 C 表 C， 
4. 6.7 








层 ,不 得 





筛选 砾石 仅 适 月 
城市 道路 的 沥青 表面 处 治 路 面 或 提 





圆 孔 得 5mm) 及 以 上 颗粒 的 破碎 











在 积 应 符合 本 规范 





0. 8 的 要 求 。 





























4.6.8 























的 城市 道路 可 采用 


于 三 级 及 三 级 以 下 公路 和 次 干 路 以 下 的 
EF 和 法 施工 的 沥青 
用 于 贯 入 式 路 面 及 拌和 法 施工 的 沥青 面 层 的 中 .上 面 层 。 
三 级 及 三 级 以 下 公路 和 次 干 路 以 下 
渣 作 为 粗 集 料 ,钢渣 在 破 雄 后 应 有 6 个 月 以 上 的 存放 
符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 8 的 要 求 , 并 应 按 本 规范 附 





面 层 的 下 面 














钢 
期 ,其 质量 应 
录 B 的 方法 























对 钢渣 活性 进行 检验 ,检验 不 合格 者 不 得 使 用 





























沥青 用 量 必 须 经 配合 比 设计 和 有 





4.6.9 当 用 
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下 
































,钢渣 沥 青 混合 料 的 














于 高 速 公 路 ,一 级 公路 和 城市 快速 路 、 主 干 路 的 石料 


为 酸性 岩石 时 , 宜 使 用 针 入 度 较 小 的 沥青 ,并 应 采用 下 列 抗 剥 离 


措施 ,使 沥青 


求 。 
4.6.9.1 

部 分 ,其 用 

[ 程 焦 设 标准 全 


三 
里 




















用 干燥 的 磨 细 消 石 灰 或 生石灰 粉 . 水 泥 
宜 为 矿 料 总 量 的 1%~2%。 


i 
文 信息 系统 

















与 矿 料 的 粘 附 性 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 8 的 要 





作为 填料 的 一 




















4. 6.9.2 在 沥青 中 失 加 抗 剥离 剂 。 
4.6.9.3 将 粗 集 料 用 石灰 浆 处 理 后 使 用 。 


4.7 细 和 集 料 


4.7.1 沥青 面 层 的 细 集 料 可 采用 天 然 砂 、 机 制 砂 及 石 眉 , 其 规格 
应 分 别 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0.9 和 表 C. 0. 10 的 要 求 。 

47.2 细 集 料 应 洁净、 干燥 .无 风化 .无 杂质 ,并 有 适当 的 颗粒 级 
配 , 其 质量 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 11 的 要 求 。 

4 7. 3 热 拌 沥青 混合 料 的 细 集 料 宜 采用 优质 的 天 然 砂 或 机 制 
砂 。 在 缺 砂 地 区 , 也 可 使 用 石 导 , 但 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 
路 .主干 路 沥青 混凝土 面 层 及 抗 消 表层 的 石 屑 用 量 不 宜 超过 天 然 
人 砂 及 机 制 砂 的 用 量 。 

4 和 .7.4 细 集 料 应 与 沥青 有 恨 好 的 粘 结 能 力 。 与 沥青 粘 结 性 能 很 差 
的 天 然 砂 及 用 花岗岩 .石英 岩 等 酸性 石料 破碎 的 机 制 砂 或 石 导 不 
宜 用 于 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 沥青 面 层 。 当 需 
要 使 用 时 ,应 采用 本 规范 4. 6. 9 条 规定 的 抗 剥离 措施 。 


4.8 填 料 


4. 8. 1 沥青 混合 料 的 填料 宜 采 用 石灰 岩 或 岩浆 宕 中 的 强 基 性 岩 
石 等 异 水 性 石料 经 磨 细 得 到 的 矿 粉 。 原 石料 中 的 泥土 杂质 应 除 净 。 
夏 粉 要 求 干燥 ,洁净 ,其 质量 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0. 12 的 要 
求 。. 当 采用 水 泥 、 石 灰 , 粉 煤 灰 作 填 料 时 ,其 用 量 不 宜 超 过 矿 料 总 量 
的 2%。 

4. 8.2 粉 煤 灰 作 为 填料 使 用 时 ,其 烧 失 量 应 小 于 12% ,塑性 指数 
应 小 于 4%% ,其 余 质 量 要 求 与 矿 粉 相同 。 粉 煤 灰 的 用 量 不 宜 超 过 十 
料 总 量 的 50%% ,并 应 经 试验 确认 与 沥青 有 良好 的 粘 结 力 ,沥青 混 
合 料 的 水 稳 性 能 应 满足 要 求 。 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 、 
主干 路 的 沥青 混凝土 面 层 不 宜 采 用 粉 煤 灰 作 填 料 。 

4. 8. 3 拌和 机 采用 干 法 除尘 措施 回收 的 粉 侍 ,可 作为 矿 粉 的 一 部 
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分 使 用 。 采 用 湿 法 除尘 措施 回收 的 粉尘 ,使 用 时 应 经 干燥 粉碎 处 
理 , 且 不 得 含有 杂质 。 回收 粉尘 的 用 量 不 得 超过 填料 总 量 的 50%， 
挨 有 粉 侍 填料 的 塑性 指数 不 得 大 于 4% ,其 余 质 量 要 求 应 与 矿 粉 
相同 。 

















[ 程 全 设 标准 全 文 信息 系统 


5 沥青 表面 处 治 路 面 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 沥青 表面 处 治 适 用 于 三 级 及 三 级 以 下 公路 、 城 市 道路 的 文 
路 、 县 镇 道路 、 各 级 公路 的 施工 便道 以 及 在 旧 沥 青 面 层 上 加 辅 的 单 
面 层 或 磨耗 层 。 
5.1.2 沥青 表面 处 治 路 面 可 采用 拌和 法 或 层 铺 法 施工 ,其 厚度 不 
宜 大 于 3cm 。 
5.1.3 拌和 法 沥青 表面 处 治 路 面 可 采用 热 拌 热 铺 或 冷 拌 冷 铺 法 
施工 。 热 拌 热 铺 法 的 施工 工艺 应 符合 本 规范 第 7 章 的 规定 。 冷 拌 
冷 铺 法 的 施工 工艺 应 符合 本 规范 第 8 章 的 规定 。 
5. 1.4， 层 铺 法 沪 青 表面 处 治 路 面 的 施工 宜 采 用 浪 青 洒 布 车 及 集 
料 撒 布 机 联合 作业 。 
5.1.5 沥青 表面 处 治 施工 的 工序 应 紧密 衔接 ,每 个 作业 段 长 度 应 
根据 压路机 数量 、 酒 油 设备 及 集 料 撒布 机 能 力 等 确定 。 当 天 施工 的 
路 段 应 当天 完成 。 
5.1.6 沥青 表面 处 治 宜 在 干燥 和 较 热 的 季节 施工 ,并 应 在 雨季 及 
日 最 高 温度 低 于 15'C 到 来 以 前 半 个 月 结束 ,使 表面 处 治 层 通过 开 
放 交 通 压 实 , 成 型 稳定 。 

5.2 ”材料 规格 和 用 量 
5. 2.1 沥青 表面 处 治 采 用 的 集 料 最 大 粒 径 应 与 处 治 层 的 厚度 相 
等 ,其 规格 和 用 量 应 按 本 规范 附录 D 表 D. 0. 1 或 D. 0. 2 选用 ; 当 
采用 乳化 沥青 时 ,应 减少 乳液 流失 ,可 在 主 层 集 料 中 掺 加 20% 以 
上 较 小 粒 径 的 集 料 ,沥青 表面 处 治 施 工 后 ,应 在 路 侧 另 备 碎 石 或 
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石 届 、 粗 砂 或 小 砾石 作为 初期 养护 用 料 , 其 
砂 或 小 砾石 的 规格 为 S14 


(5 一 10mmy) , 粗 
1000m7? 准备 2 一 3mz 。 城 了 
一 遍 料 一 起 撒布 。 





























道路 的 初期 养护 料 
































, 碎 石 的 规格 为 S12 


(3 一 5mm) ,其 用 量 为 每 

















,在 施工 时 应 与 最 后 


























5.2.2 沥青 表面 处 治 可 采用 道路 石油 沥青 、 煤 沥青 或 乳化 沥青 铺 
筑 , 并 应 符合 下 列 规定 ; 
5.2.2.1 ” 当 采 用 道路 石油 沥青 时 ,沥青 用 





















































表 D. 0. 1 或 表 D. 0. 2 选 定 ， 
5. 2. 2.2” 当 采用 煤 沥青 
中 的 沥青 用 量 相 应 增加 15%% 一 20% ,沥青 








2 选用 。 

















5. 2. 2. 3 当 采 用 乳化 沥青 时 ,乳液 用 量 应 
表 D. 0. 1 或 表 D. 0. 2 所 列 的 乳液 用 量 并 按 其 中 的 沥青 



































量 应 按 本 规范 附录 D 
沥青 标号 应 按 本 规范 表 4. 2. 2 选用 。 
时 ,应 将 附录 DD 表 D. 0.1 或 表 D. 0. 2 














标号 应 按 本 规范 表 4. 2. 




















民 据 本 规范 附录 D 


含量 进行 
































折算 。 乳 化 沥青 的 类 型 及 标号 应 按 本 规范 附录 C 表 C. 0. 3 选用 。 











沥青 表面 处 治 各 层 沥 青 的 用 量 应 根据 施工 气温 、 沥 青 














5. 2. 2. 4 
大 全 


标号 \ 基 层 等 

















情况 ,在 规定 范围 





























内 选用 。 在 施工 气温 较 低 的 寒冷 








地 区 、 当 沥青 针 入 度 较 小 、 基 层 空 际 较 大 时 ,沥青 用 量 宜 采用 高 





限 。 

















5. 2.3 ”在 旧 沥 青 路 面 、 清 扫 干 净 的 碎 ( 人 砾 ) 石 路 面 \ 水 泥 混凝土 路 


























面 、 块 石 路 面 上 铺 筑 沥青 











表面 处 治 路 面 时 ， 

















10%~20% 沥 青 | 





| 量 , 不 青 





另 酒 透 层 油 。 








053 





施工 机 械 


可 在 第 一 层 中 增加 














5. 3.1 沥青 表面 处 治 施 
































应 采 上 





沥青 酒 布 车 喷 酒 源 青 


, 酒 布 时 车 








速 和 喷洒 量 应 保持 稳定 。 
5. 3. 2 











小 























规模 沥青 表面 处 治 施工 可 采 / 








加 


IIE. 


沥青 酒 布 车 在 




















个 宽度 内 喷 酒 应 均匀 。 
机 动 或 手 摇 的 手工 沥青 






































酒 布 机 酒 布 沥青 ,乳化 沥青 也 可 











| 





齿轮 泵 或 气压 式 酒 布 机 酒 布 ,但 





不 宜 采 用 柱 塞 式 洒 布 机 。 手 工 喷洒 , 洒 布 应 均匀 ,喷洒 工人 应 拥有 








熟练 的 技术 。 
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5. 3. 3 


压 时 ,应 使 集 料 峰 挤 基 密 
治 宜 采 用 较 轻 的 机 械 。 


eh 














5.4.1 
须 清 
5. 4.2 
保温 





扫 干 净 。 
施工 前 应 检查 沥青 酒 布 车 的 油泵 
定数 量 的 沥青 装 入 油 馈 
每 次 喷洒 前 


最 设 备 等 。 将 


定 喷 酒 速度 及 酒 ; 





通 ， 喷 

















5. 4.3 集 料 撒布 机 使 用 前 应 检查 
行 试 酒 ,确定 撒布 各 种 规格 集 料 


5. 4. 4 














酒 的 沥青 
高 度 。 当 采用 酒 布 过 
i 





沥青 表面 处 治 施 工 宜 采 用 6~8t 及 8 一 10t 的 压路机 。 左 




















5.4 














工 准 备 














沥青 表面 处 治 施 






































,石料 不 得 有 较 多 压 雁 。 乳 化 沥青 表面 处 








应 在 路 缘 石 安装 完成 以 后 进行 ,基层 必 





















































| 量 。 

















条 系统 、 输 油管 道 、; 











量 表 、 








后 ,应 先 在 路 上 试 酒 , 确 











喷 油 嘴 应 保持 干净 , 管 

















! 嘴 的 角度 应 一 致 , 并 与 酒 ; 
的 高 度 应 如 图 5. 4. 2 所 示 ， 使 同一 地 点 接受 两 个 或 三 个 喷 油 
风 的 天 气 下 不 宜 使 用 三 重 
才 热 汤 青 的 机 械 洒 布 乳 化 源 青 时 , 必须 将 残留 源 








,并 不 得 





























油 清洗 干净 。 


适当 














出 现 花 白条 。 在 有 








管 成 15" 一 25" 的 夹 角 , 酒 














i 


由 以 








52) 双 重 喷 油 高 度 〈 同 一 点 接受 两 个 喷 油 嘴 喷 洒 ) 


(3 ) 三 重 喷 油 高 度 


一 点 接受 三 个 


喷 油 嘴 喷 酒 ) 























图 5. 4. 2 





沥青 











洒 布 车 喷 ; 





嘴 的 高 度 























时 
当 为 半幅 施工 并 采用 和信 工 














其 传动 和 液压 调整 


冶 系 统 , 并 应 进 


应 畅 
油管 
嘴 喷 
喷洒 























应 控制 的 下 料 间 际 及 行驶 速度 。 











撤 布 集 料 时 ,应 先 在 半幅 等 

















距离 


划分 小 段 , 并 应 按 规 定 用 量 备 足 集 料 , 以 后 每 层 按 同样 办 法 备料 。 
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= 自 系 综 
作 1 妃 东 绸 




















5.4.5 浇 酒 透 层 沥青 或 粘 层 沥 青 应 符合 本 规范 第 9 章 的 规定 。 


施工 方法 


5. 


5 








5. 5.1 三 层 式 沥青 表面 处 治 的 施工 工艺 应 按 下 列 步骤 进行 : 
充分 渗透 ,或 在 已 做 透 层 或 封 层 并 已 开放 





5. 5.1.1 在 透 层 沥青 





























交通 的 基层 清扫 后 ,可 按 要 求 速度 浇 酒 第 一 层 沥 青 。 浇 酒 沥青 应 符 





合 下 列 要 求 : 






































(1) 沥 青 的 浇 酒 温度 应 根据 施工 气温 及 沥青 标号 选择 ,石油 沥 
























































时 ,可 将 乳液 加 温 后 酒 帮 























(2) 当 发 现 浇 酒 沥青 后 


当 有 小 青 积聚 时 应 刮 除 























(3) 沥 青 浇 洒 的 长 度 应 与 集 料 撒 布 机 的 能 力 相 配合 ,应 避免 源 
青 浇 酒 后 等 待 较 长 时 间 才 撒布 集 料 。 






































o 





有 空白 




















青 的 酒 布 温度 宜 为 130~170'C, 煤 沥青 的 酒 布 温度 宜 为 80~ 
120'C。 乳 化 沥青 可 在 常温 下 酒 布 , 当 气 温 仿 低 , 破 乳 及 成 型 过 慢 
,但 乳液 温度 不 得 超过 60C 。 




















\ 缺 边 时 ,应 及 时 进行 人 工 补 酒 ; 








(4) 前 后 两 车 喷 酒 的 接 荐 应 搭 接 良好 。 在 每 段 接 荐 处 , 可 用 铁 
板 或 建筑 纸 等 横 铺 在 本 段 起 酒 点 前 及 终点 后 ,其 长 度 宜 为 1~ 
1. 5m 。 当 需要 分 幅 浇 酒 时 ,纵向 搭 接 宽度 宜 为 10~15cm 。 浇 酒 第 














二 ,三 层 沥 青 的 搭 接 终 应 错开 。 
























































(5) 除 阳离子 乳化 沥青 外 ,不 得 在 潮湿 的 集 料 、 基 层 或 旧 路 面 


上 浇 酒 沥青 。 




















5.5.1.2 第 一 层次 集 料 在 浇 酒 主 层 沥青 后 立即 进行 撒布 ,并 
不 宜 在 主 层 沥 青 全 段 酒 布 完 成 后 进行 。 撒 布 集 料 应 采用 集 料 撒布 
机 或 人 工 撒布 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 






































(1) 当 使 用 乳化 沥青 时 
(2) 撒 布 集 料 后 应 及 时 






































, 集 料 撒布 应 在 乳液 破 乳 之 前 完成 。 

















料 不 应 重 项 ,也 不 应 露 


上 源 


三 > 
月 。 也 











局 部 有 缺 料 时 ,应 及 时 进行 人 工 


找补 ,局 部 过 多 时 ,应 将 多 余 集 料 扫 出 。 











《3) 前 幅 路 面 浇 洒 沥青 后 ,应 在 两 幅 搭 接 处 暂 留 10 一 15cm 
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宽度 不 撒 石 料 , 待 后 幅 浇 酒 沥青 后 一 起 撒布 集 料 。 

5. 5.1.3 撒布 一 段 集 料 后 ,应 立即 用 6~8&t 钢 简 双 轮 压路机 碾 
压 , 碾 压 时 每 次 轮 迹 应 重 哮 约 30cm ,并 应 从 路 边 逐 渐 移 至 路 中 心 ， 
然后 再 从 男 一 边 开始 移 向 路 中 心 , 以 此 作为 一 遍 ,宜人 碾 压 3~4 裔 。 
碾 压 速度 开始 不 宜 超过 2km/h ,以 后 适当 增加 。 
5.5.1.4 第 二 ,三 层 的 施工 方法 和 要 求 应 与 第 一 层 相 同 ,但 可 
采用 8 一 10t 压路机 。 当 使 用 乳化 沥青 时 ,第 二 层 撒布 规格 为 S12 
(5 一 10mm) 的 雄 石 作 嵌 缝 料 后 尚 应 增加 一 层 封 层 料 , 其 规格 为 
S14(3~5mm) ,用 量 为 3. 5 一 5. 5m?/1000m?。 

5. 5.2” 双 层 式 或 单 层 式 沥青 表面 处 治 施 工时 , 浇 酒 沥青 及 撒布 集 
料 的 次 数 分 别 为 一 次 和 两 次 ,其 施工 程序 和 要 求 应 符合 三 层 式 沥 
青 表 面 处 治 的 施工 工艺 的 要 求 。 
5. 5.3 ” 除 乳 化 沥青 表面 处 治 应 等 破 乳 后 水 分 北 发 并 基本 成 型 后 
方 可 通车 外 ,沥青 表面 处 治 在 碾 压 结束 后 即 可 开放 交通 。 在 通车 初 
其 应 设 专人 指挥 交通 或 设置 障 但 物 控制 行车 ,并 使 路 面 全 部 宽度 
匀 勾 压 实 。 在 路 面 完全 成 型 前 应 限制 行车 速度 不 超过 20kmyh , 严 
禁 曾 力 车 及 铁 轮 车 行驶 。 

5. 5.4 沥青 表面 处 治 应 进行 初期 养护 。 当 发 现 有 泛 油 时 ,应 在 泛 
油 处 补 撒 谍 缝 料 , 蔡 缝 料 应 与 最 后 一 层 石 料 规格 相同 ,并 应 扫 勺 。 
当 有 过 多 的 浮动 集 料 时 ,应 扫 出 路 面 , 并 不 得 搓 动 已 经 粘着 在 位 的 
集 料 。 如 有 其 他 破坏 现象 ,也 应 及 时 进行 修补 。 

5. 5.5 对 道路 人 工 构造 物 及 各 种 管 井盖 座 、 侧 平 石 .路 缘 石 等 外 
露 部 分 以 及 人 行道 道 面 等 , 酒 油 时 应 加 遮盖 ,防止 污染 。 
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6.1.1 沥青 贯 入 式 路 面 适用 于 二 级 及 二 级 以 下 的 公路 、 城 市 道路 
的 次 干 路 及 支 路 .沥青 贯 入 层 也 可 作为 沥青 混凝土 路 面 的 联结 层 





6.1.2 沥 


















































青 贯 入 式 路 面 的 厚度 宜 为 4 一 8cm。 但 乳化 沥青 贯 人 





路 面 的 厚度 不 宜 超 过 5cm 。 当 贯 入 层 上 部 加 铺 拌 和 的 沥青 混合 料 





面 层 时 ,二 


4cm 。 

















路 面 总 厚度 


宜 为 6 一 10cm ,其 中 拌和 层 的 厚度 宜 为 2 一 




















6.1.3 沥青 贯 入 式 虽 























络 面 的 最 上 层 应 撒布 封 层 料 或 加 铺 拌和 层 。 当 























乳化 沥青 贯 入 式 路 面 铺 筑 在 半 刚 性 基层 上 时 ,应 铺 筑 下 封 层 。 当 沥 























青 贯 入 层 作为 联结 层 时 , 可 不 撒 表 面 封 层 料 。 











6.1.4 沥青 贯 入 式 昌 
及 日 最 高 温度 低 于 1 
过 开放 交通 碾 压 成 型 。 









































咯 面 宜 在 干燥 和 较 热 的 季节 施工 ,并 宜 在 雨季 
5C 到 来 以 前 半 个 月 结束 ,使 贯 入 式 结构 层 通 





















































6.2 ”材料 规格 和 用 量 








6. 2.1 沥青 吐 入 式 路 面 的 集 料 应 选择 有 棱角 、 髓 挤 性 好 的 坚硬 石 
料 , 其 规格 和 用 量 应 
或 表 D. 0.4、 表 D. 0. 5 或 表 D. 0. 6 选用 。 当 使 用 破碎 砾石 时 ,其 破 


人 碎 面 应 符合 本 规范 


















































民 据 贯 入 层 厚 度 按 本 规范 附录 D 表 D. 0.3 




















附录 C 表 C. 0. 8 的 要 求 。 沥 青 贯 入 层 主 层 集 料 








We 细 粒 料 含量 偏 多 时 ， 





符 缝 料 用 






































量 宜 采用 低 限 。 表 面 不 加 铺 拌和 层 的 贯 入 式 路 面 在 施工 








结束 后 每 1000m? 应 另 备 2 一 3m 石 居 或 粗 砂 等 供 初 期 养护 使 用 ， 














石 导 或 粗 砂 的 规格 应 与 














最 后 一 层 嵌 缝 料 规格 相同 。 











[各 你 设 标准 全 文 信息 系统 

















0.252 



































采用 乳化 沥青 








数量 宜 按 压 实 系数 1. 25 一 1. 30 计算 。 


6.2.3 





乳化 沥青 ,并 应 符合 下 列 规定 : 


6.2..3.1 





当 采 用 石油 沥青 


沥青 贯 入 层 的 主 层 集 料 最 大 粒 径 宜 与 贯 入 层 厚 度 相 同 。 当 
时 , 主 层 集 料 最 大 粒 径 可 采用 厚度 为 0. 8 一 0. 85 售 ， 





沥青 呐 入 式 路 面 的 结合 料 可 采用 烙 笛 石油 沥青 、 煤 沥青 或 

















时 ,沥青 月 








昌 量 应 按 本 规范 附录 D 表 











D. 0. 3 或 表 D. 0. 4、 表 D. 0. 5 或 表 D. 0. 6 选 定 ,沥青 标号 按 本 规 


范 表 4. 2. 2 选用。 
6. 2. 3. 2 当 采 








用 煤 沥 青 时 ,沥青 




















沥青 标号 应 按 本 规范 表 4. 2. 2 选用 。 


6. 2. 3. 3 当 采 月 








日 乳化 沥青 


用 量 应 相应 增加 


15%~20%， 








时 ,乳液 用 量 应 











民 据 本 规范 附录 D 





表 D. 0. 3 或 表 D. 0. 4. 表 D. 0. 5 或 表 D. 0. 6 所 列 的 乳液 用 量 并 按 








其 中 的 沥青 含量 进 




















C. 0. 3 选用 。 
6. 2. 4 
号 等 在 规定 范 
针 入 度 较 小 时 , 源 























况 适当 增加 ,下 层 


6. 3.1 


贯 入 式 路 面 各 层 


围 内 选用 ,在 施工 季节 


沥青 贯 入 式 路 画 


行 折 算 。 


乳化 沥青 








的 标号 应 按 本 规范 














1 录 C 表 


结合 料 的 用 量 应 根据 施工 气温 及 沥青 标 









































青 用量 定 





采用 高 限 。 在 






































6. 3 


情况 适当 减少 。 
施工 机 械 


i 温 较 低 的 
氏 温 潮湿 气候 下 用 乳化 沥 
青 贯 入 时 ,应 按 乳 液 总 用 量 不 变 的 原则 进行 调整 ,上 层 应 比 正 常情 
应 比 正 常 





寒冷 地 区 ,或 沥青 


























的 主 层 集 料 可 采 ) 
































铺 。 藤 缝 料 宜 采 有 

















日 集 料 撒布 机 撒布 。 





6. 3.2 ”沥青 酒 布 














6. 3.3 沥青 

















] 碎 石 挫 铺 机 或 人 工 摊 





车 应 符合 本 规范 5. 3. 1 条 的 要 求 。 











要 求 ,其 主 层 集 料 宜 用 钢 简 式 压路机 碾 压 。 





6.4.1 

















6.4 


施工 准备 





沥青 贯 入 式 路 面 施工 前 ,基层 应 清扫 








贯 入 式 路 面 施工 的 压路机 应 符合 本 规范 5. 3. 3 条 的 
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缘 石 时 ,应 在 路 缘 石 安装 完成 以 后 施工 。 


6. 4.2 乳化 沥青 贯 














式 路 面 必须 浇 酒 透 层 或 粘 层 沥青 。 当 沥青 贯 








入 式 路 面 厚度 小 于 或 等 于 5cm 时 ,也 应 浇 酒 透 层 或 精 层 沥青 。 





6.5 施工 方法 





6. 5.1 沥青 贯 入 式 路 面 的 施工 应 按 下 列 步 又 进行 : 
6. 5.1.1 撒布 主 层 集 料 。 撒 布 时 应 避免 颗粒 大 小 不 均 , 并 应 检 









































查 松 铺 厚 度 。 撒 布 后 严禁 车 辆 在 铺 好 的 集 料 层 上 通行 。 


6. 5.1.2 主 层 集 料 撒布 后 应 采用 
初 压 , 碾 压 速度 





















































次 轮 迹 应 重合 约 30cm ,接着 应 从 另 一 侧 以 同样 方法 
以 此 为 碾 压 一 遍 。 然 后 检验 路 拱 和 纵向 坡度 , 当 不 符合 要 求 时 应 调 


整 ,找平 后 再 压 ， 
































6 一 8t 的 钢 简 式 压 路 机 进行 
这 宜 为 2km/h 。 碾 压 应 自 路 边缘 逐渐 移 向 路 中 心 , 每 


SN 














压 至 路 中 心 » 

















集 料 无 显著 推移 为 止 。 然 后 再 用 















































10 一 12t 压 路 


机 进行 碾 压 ,每 次 轮 迹 重 王 1/2 左右 , 宜 碾 压 4~6 遍 ,直至 主 层 集 
料 句 挤 稳定 ,无 显著 轮 迹 为 止 。 


6. 5.1.3 主 层 集 料 碾 压 完毕 
方法 应 按 本 规范 5. 5. 1. 1 款 进 行 。 
号 及 气温 


























后 ,应 立即 浇 洒 第 一 层 沥青 。 浇 酒 
沥青 的 浇 酒 温度 应 根据 沥青 标 


天 况 选择 。 当 采用 乳化 沥青 吐 入 时 ,应 防止 乳液 下 漏 过 





多 。 当 主 层 集 料 碾 压 稳定 后 ,应 先 撒 布 一 部 分 上 一 层 嵌 缝 料 , 再 浇 


酒 主 层 沥 青 。 乳 化 沥青 在 常温 下 酒 布 , 当 气 温 偏 低 需 要 加 快 破 乳 速 





























度 时 ,可 将 乳液 加 温 后 洒 布 ,但 乳液 温度 不 得 超过 60'C。 
6. 5.1.4 主 层 沥青 浇 洒 完成 后 ,应 立即 撒布 第 一 
终 料 撒布 应 均匀 扫 色 ,不 足 处 应 找补 。 当 使 用 乳化 沥青 时 ,石料 撤 
布 应 在 乳液 破 乳 前 完成 。 
6. 5.1.5 嵌 颖 料 扫 名 后 应 立即 用 8 一 12t 钢 简 式 压路机 进行 碾 














层 谍 缝 料 , 髓 


























有 


7 












































碾 压 


下 时 应 随 压 随 扫 ,3 
程 中 发 生 较 大 推移 现象 时 ,应 立即 停 1 














至 稳定 为 止 。 











应 使 虞 缝 料 均匀 骨 入 。 当 气温 较 高 使 碾 压 过 
上 碾 压 , 待 气温 稍 低 时 再 继续 
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6. 5.1.6 ” 当 浇 酒 第 二 层 沥 青 、 撒 布 第 二 层 帜 终 料 并 完成 碾 压 
后 ,再 浇 酒 第 三 层 沥青 。 

6. 5.1.7 撒布 封 层 料 ,施工 要 求 应 与 撒布 嵌 缝 料 相 同 。 

6. 5.1.8 最 后 碾 压 , 宜 采 用 6~8t 压路机 碾 压 2~4 遍 ,然后 开 
放 交 通 。 
6. 5.2 沥青 贯 入 式 路 面 开 放 交 通 后 的 交通 控制 、 初 期 养护 等 ,应 
符合 本 规范 5. 5. 3 条 和 5. 5.4 条 的 规定 。 

6. 5.3 ” 当 沥 青 吐 入 式 路 面 表面 不 撒布 封 层 料 ,加 铺 沥青 混合 料 拌 
和 层 时 ,应 紧 跟 贯 入 层 施 工 ,上 下 应 成 为 一 个 整体 。 呐 入 部 分 采用 
乳化 沥青 时 ,应 待 其 破 乳 、 水 分 蒸发 且 成 型 稳定 后 方 可 铺 筑 拌和 
层 。 当 拌和 层 与 贯 入 部 分 不 能 连续 施工 , 上 且 要 在 短期 内 通行 施工 车 
辆 时 , 贯 入 层 部 分 的 第 二 遍 内 颖 料 用 量 应 增加 2 一 3m*/1000m? 。 在 
摊 铺 拌和 层 沥青 混合 料 前 ,应 清除 贯 入 层 表 面 的 杂 物 .尘土 以 及 浮 
动 石 料 , 再 补充 碾 压 一 遍 , 并 应 浇 洒 粘 层 沥青 。 
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7 
路 


热 拌 沥青 混合 料 路 面 


7 
7.1 
1.1 热 拌 沥青 泪 
、 一 级 公路 和 城下 














一 般 规定 

















合 料 适用 于 各 种 等 级 道路 的 沥青 面 层 。 高 速 公 



































快速 路 、 主 干 路 的 沥青 面 层 的 上 面 层 、 中 面 层 


及 下 面 层 应 采用 源 青 混凝土 混合 料 铺 筑 , 源 青 碎 石 混合 料 仅 适 用 























于 过 渡 层 及 整 平 

















混凝土 混合 料 铺 贷 。 


7.1.2 热 拉 














沥青 混合 料 的 种 








孔 得 为 准 , 集 料 最 大 粒 径 不 


渡 


混合 料 ee - 
类 别 沥青 沥青 。” 最 大 集 料 
Se 
混 凝 了 人 碎 石 “ 粒 径 (mmy) 
特 粗 式 一 AM 一 40 37.5 
AC—30 AM—30 31.5 
粗 粒 式 
AC 一 25 ”AM 一 25 26.5 
AC 一 20 ”AM 一 20 9.0 
六 
和 ce AM He 160 
AC 一 13 AM—13 3:2 
Pe 
细 粒 式 AC 一 10 “AM 一 10 9.5 
砂粒 式 AC 一 5 ”AM 一 5 4.75 
AK 一 13 一 13. 2 
杭 汇 老 刁 
抗 滑 表 云 AK—16 6.0 
















































































热 拌 沥青 混合 料 种 类 


方 孔 得 系列 
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沥青 
混凝土 


LH—40 
或 LH 一 35 
LH 一 30 
LH 一 25 
LH 一 20 
LH—15 
LH 一 10 

LH—5 
LK—15 
LK—20 





民 。 其 他 等 级 道路 的 沥青 面 层 上 面 层 宜 采 








用 沥青 

















类 应 按 表 7. 1. 2 选用 ,其 规格 
超过 31. 5mm。 当 采用 加 孔 第 


时 ,和 集 料 最 大 粒 径 不 宜 超过 40mm 。 














应 以 方 
作为 过 


表 7.1.2 
对 应 的 圆 孔 得 系列 




















沥青 ”最 大 集 料 
碎 石 “ 粒 径 Cmmy) 
LS 一 50 50 
LS 一 40 40 
LS 一 35 35 
LS 一 30 30 
LS 一 25 25 
LS 一 20 20 
LS 一 15 15 
LS 一 10 10 
LS 一 5 5 
一 15 
一 20 





7.1.3 沥青 路 面 各 层 的 混合 料 类 型 应 根据 道路 等 级 及 所 处 的 层 
次 , 按 表 7. 1. 3 确定 ,并 应 符合 以 下 要 求 : 





























沥青 路 面 各 层 的 沥青 混合 料 类 型 表 7.1.3 



















































高 速 公路 ,一 级 公路 其 他 等 级 公 一 般 城市 道路 
篇 城市 快速 路 ,主干 路 及 其 他 道路 工程 
孔 | 结 构 区 - - 
系 | 已 ww 三 层 式 沥 王 沥青 沥青 
万 云 从 y ee y Re ed Ne Si 
列 沥青 混凝土 | 沥青 混交 混交 碎 石 | 混凝土 











路 面 路 面 路 面 






















































































注 : 当 铺 筑 抗 滑 表层 时 ,可 采用 AK 一 13 或 AK 一 16 型 热 拌 沥青 混合 料 ,也 可 在 AC 
一 10CLH 一 15) 型 细 粒 式 沥青 混凝土 上 嵌 压 沥青 预 拌 单 粒 径 碎 石 S 一 10 铺 筑 而 
成 。 
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7.1.3.1 应 满足 耐久 性 、 抗 车 辐 、 抗 裂 、 抗 水 损害 能 力 、 抗 滑 性 

















能 等 多 方面 要 求 ,并 应 林 


青 混合 料 的 种 类 。 

















7.1.3.2 沥青 混凝土 混合 料 面 层 宜 采 用 双 层 或 三 层 式 结构 , 雪 














据 施工 机 械 、 工 程 造 价 等 实际 情况 选择 沥 






























































中 应 有 一 层 及 一 层 以 上 是 I 型 密级 配 沥青 混凝土 混合 料 。 当 各 层 











均 采 上 月 












































沥青 碎 石 混合 料 时 ,沥青 面 层 下 必须 做 下 封 层 。 














7.1.3.3 多 雨 








潮湿 地 区 的 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 、 




















主干 路 的 上 面 层 宜 采 有 





抗 滑 表 层 混合 料 ,一 般 道路 及 少雨 干燥 地 

















区 的 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 宜 采 用 I 型 沥青 混 


























宜 使 用 中 粒 式 及 绢 


城市 一 般 道路 、 市 镇 街 


凝 土 混合 料 作 表层 。 
7.1.3.4 沥青 面 层 集 料 的 最 大 粒 径 宜 从 上 至 下 逐渐 增 大 。 上 层 
四 粒 式 ,不 应 使 用 粗 粒 式 混 合 料 。 砂 粒 式 仅 适 用 于 
道 及 非 机 动车 道 , 行 人 道路 等 工程 。 































































































7.1.3.5 上 面 层 沥青 混合 料 集 料 的 最 大 粒 径 不 宜 超过 层 厚 的 





























1/2, 中 、 下 面 层 及 联结 层 集 料 的 最 大 粒 径 不 宜 超 过 层 厚 的 2/3。 
7.1.3.6 高 速 公 路 的 人 硬 路 肩 沥 青 面 层 宜 采用 I 型 沥青 混凝土 








混合 料 作 表层 。 


7.1.4 热 拌 热 铺 沥青 混合 料 路 面 应 采用 机 械 化 连续 施工 。 


























7. 





2 施工 准备 


7.2.1 基层 准备 应 符合 本 规范 第 3 章 的 要 求 。 
7.2.2 施工 前 应 对 各 种 材料 调查 试验 ,经 选择 确定 的 材料 在 施工 
































过 程 中 应 保持 稳定 ,不 得 随意 变更 。 




















7.2.3 施工 前 对 各 种 施工 机 具 应 做 全 面 检查 ,应 经 调试 并 使 其 处 

















宜 有 备用 设备 。 









































于 良好 的 性 能 状态 。 应 有 足够 的 机 械 ,施工 能 力 应 配套 ,重要 机 械 


























7.2.4 沥青 加 热 温 度 及 沥青 混合 料 施 工 温度 应 根据 沥青 品种 、 标 

















号 、 粘 度 、 气 候 条 件 及 铺 
青 粘 度 大 、 气 温 低 、 铺 筑 层 厚度 薄 时 ,施工 温度 宜 用 高 限 。 
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筑 层 的 厚度 , 按 表 7. 2.4 的 规定 选择 。 当 源 















































TW 青 混 合 料 的 施工 温度 CC ) 表 7. 2. 4 
沥青 种 类 沥 | 石油 沥青 | 煤 沥青 
130 | A—200 T—8 T—5 
| 工 一 9 工 一 6 
沥青 标号 T_7 
A 一 60 
沥青 加 热 温度 |150 一 170 140~160 


比 沥青 加 热 温 度 高 
(填料 不 加 热 


入 式 拌 和 机 





拌和 机 
(填料 加 热 ) 




































































比 沥青 加 热 温 度 高 5 一 10 


130~150| 100~130 | 80~120 


10~20 比 沥青 加 热 温 度 高 15 
) (填料 不 加 热 》 


比 沥青 加 热 温 度 高 8 
(填料 加 热 ) 


贮 料 过 程 中 温度 
降低 不 超过 10 


不 低 于 90 
不 低 于 80 不 超过 120 
不 低 于 100 不 超过 140 













































































80 一 110 不 低 于 75 
90~-120 不 低 于 85 
碾 压 由 轮 压 路 机 不 低 于 70 不 低 于 50 
终了 | 轮胎 压路机 不 低 于 80 不 低 于 60 
寿 动 压路机 不 低 于 65 不 低 于 50 
开放 交通 温度 路 面 冷 却 后 路 面 冷却 后 
注 : 施工 温度 与 沥青 品种 及 标号 有 关 , 较 稠 沥青 的 施工 温度 宜 靠近 高 限 , 较 稀 源 
青 的 施工 温度 可 靠近 低 限 ; 
@@ 本 表 不 适 用 于 改 性 沥青 混合 合 料 施工 ; 
@ 对 高 速 公路 一 级 公路 和 城市 快速 路 、 主 干 路 ,沥青 混合 料 出 厂 温度 超 过 正 
常温 度 高 限 30C 时 ,混合 料 应 予 废弃 。 
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7.3 热 拌 沥青 混合 料 的 配合 比 设 计 


7.3.1 热 拌 沥青 混合 料 应 选用 符合 要 求 的 材料 ,充分 利用 同类 道 











路 与 同类 材料 的 施工 实践 经 验 ,并 应 经 配合 比 设计 确定 矿 料 级 配 





和 沥青 用 量 。 




















7. 3.2 ” 热 拌 沥青 混合 料 配 合 比 设计 应 按 本 规范 附录 B 的 步骤 进 


























行 。 第 分 矿 料 的 标准 第 第 孔 应 以 方 孔 第 为 准 , 当 确 有 困难 时 ,经 主 
管 部 门 同意 ,也 可 使 用 圆 孔 第 ,各 种 沥青 混合 料 的 矿 料 级 配 范围 应 
符合 本 规范 附录 D 表 D. 0.7 或 表 D. 0. 8 的 要 求 。 除 已 经 试验 路 段 

















Hr 




















适 于 当地 情况 外 , 矿 料 级 配 范围 不 应 变更 。 











甫 筑 或 实践 证 明 附录 DD 表 D. 0. 7 或 表 D. 0. 8 规定 的 级 配 范 围 不 


7. 3.3 经 配合 比 设计 确定 的 各 类 沥青 混凝土 混合 料 的 技术 指标 


























应 符合 表 7. 3. 3 的 规定 ,并 应 具有 良好 的 施工 性 能 。 











7. 3.4 对 用 于 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 沥青 路 
面 的 上 面 层 和 中 面 层 的 沥青 混凝土 混合 料 进行 配合 比 设计 时 ,应 
通过 车 斩 试 验 机 对 抗 车 办 能 力 进 行 检验 ,在 温度 60'C、 轮 压 
0. 7MPa 条 件 下 进行 车 加 试验 的 动 稳定 度 ,对 高 速 公路 和 城市 快 



































速 路 不 应 小 于 800 次 /mm, 对 一 级 公路 及 城市 主干 路 不 应 小 于 





600 次 /mm 。 


7.3.5 沥青 碎 石 混合 料 的 配合 比 设计 应 根据 实践 试验 和 马歇尔 














试验 的 结果 ,经 过 试 拌 试 铺 论 证 确定 





























7.3.6 ”高速 公路 ,一 级 公路 和 城市 快速 路 ,主干 路 的 热 拌 沥青 混 











合 料 的 配合 比 设计 应 按 下 列 步 又 进行 : 

















7.3.6.1 目标 配合 比 设计 阶段 ,应 采用 工程 实际 使 用 的 材料 计 
算 各 种 材料 的 用 量 比例 ,配合 成 的 矿 料 级 配 应 符合 附录 D 表 D. 





























0.7 或 表 D. 0. 8 的 规定 ,并 应 通过 马歇尔 试验 确定 最 佳 沥 青 用 量 。 
































此 矿 料 级 配 及 沥青 用 量 应 作为 目标 配合 比 , 供 拌和 机 和 有 
仓 的 供 料 比例 、 进 料 速度 及 试 拌 使 用 





























上 定 各 冷 料 





7.3.6.2 生产 配合 比 设计 阶段 。 对 间歇 式 拌和 机 ,应 从 二 次 得 


[各 建设 标准 全 文 信息 系统 




















分 后 进入 各 热 料 仓 的 材料 中 取样 ,并 进行 得 分 ,确定 各 热 料 仓 的 材 
料 比 例 , 供 拌和 机 控制 室 使 用 .同时 ,应 反复 调整 冷 料 仓 进 料 比例 ， 


力 



















































































使 供 料 均衡 ,并 取 目 标 配 合 比 设计 的 最 佳 沥青 用 量 、 最 佳 沥青 用 量 
0 0. 3% 和 最 佳 沥青 用 量 减 0. 3%% 等 三 个 沥青 用 量 进 行 马鞭 尔 试 









































验 ,确定 生产 配合 比 的 最 佳 沥 青 用 量 。 


I 


















































































































































热 拌 沥青 混合 料 马 歇 尔 试验 技术 指标 表 7.3.3 
高 速 公 路 、 
ee a 一 级 公路 、 
试验 项 沥青 混合 料 类 型 的 
试验 项 沥青 混合 料 类 型 城市 快速 路 、 
主干 路 
击 实 次 数 | 沥青 混凝土 
(次 ) 沥青 碎 石 、 抗 滑 表层 
稳定 度 Q) | I 型 沥青 混凝土 
(KN) 下 型 沥青 混凝土 , 抗 滑 表 层 
流 值 I 型 沥青 混凝土 
(0. Imm)〉 | 下 型 沥青 混凝土 , 抗 滑 表层 
I 型 沥青 混凝土 
22x 了 孙 沪 
BB 工 型 沥青 混凝土 , 抗 滑 表 层 
沥青 碎 石 >10 >10 = 
i - | I 型 沥青 混凝土 70~85 70~85 75~90 
沥青 饱和 度 i 
源 长 | 工 型 沥青 混凝土 \ 抗 滑 表 层 | 60~75 | 60~75 | 一 
沥青 碎 石 40~60 40~60 
残留 稳定 度 | I 型 沥青 混凝土 >75 >75 >75 
(%) 工 型 沥青 混凝土 、 抗 滑 表层 过 70 二 70 一 
注 : @ 粗 粒 式 沥青 混凝土 稳定 度 可 降低 1KN; 








@ 工 型 细 粒 式 及 砂粒 式 沥青 
沥青 混凝土 混合 三 料 | 的 矿 
最 大 集 料 粒 径 万 孔 第 








































青 混凝土 的 空 际 率 为 2%~6%; 

料 间隙 率 (YMA》 宜 符合 下 表 要 求 : 
37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 13.2 9.5 4.75 
50 35 或 40 30 25 20 15 10 5 
12.5 13 14 14.5 15 16 18 












































4 沥青 证 报 合 料 谍 各 在 60C 水 中 浸泡 即 发 生 松散 时 ,可 不 进行 马 短 尔 试 














仿 , 但 应 测定 密度 、 空 际 





率 、 沥 青 饱 和 度 等 指标 ; 





日 根据 外 谭 
验 进行 测定 。 


7. 3. 6. 3 ”生产 配合 比 验证 阶段 。 拌和 机 应 采 月 





- 程 建设 标准 全 文 信息 系统 








要 采用 浸水 马歇尔 试验 或 真空 饱 水 后 浸水 马歇尔 试 

















生产 配合 比 进行 











| 


Pa 








试 拌 , 铺 筑 试 验 段 ,并 用 拌和 














的 沥青 混合 料 进行 马歇尔 试验 及 路 上 


钻 取 的 芯 样 检验 ,由 此 确定 生产 用 的 标准 配合 比 ,标准 配合 比 应 作 
为 生产 上 控制 的 依据 和 质量 检验 的 标准 。 标 准 配合 比 的 矿 料 合成 


























级 配 中 ,0. 075mm、2. 36mm 、 
5mmy) 三 挡 筛 孔 的 通过 率 应 接近 要 求 级 配 的 中 值 

















4.75mm( 圆 和 孔 第 0. 075mm 、2. 5mm 、 























7. 3.7 经 设计 确定 的 标准 配合 比 在 施工 过 程 中 不 得 随意 变更 。 生 
产 过 程 中 , 当 进 场 材 料 发 生变 化 ,沥青 混合 料 的 矿 料 级 配 、 马 歇 尔 














试验 技术 指标 不 符合 要 求 时 
量 符合 要 求 并 保持 相对 稳定 








,应 及 时 调整 配合 比 ,使 沥青 混合 料 质 
,必要 时 重新 进行 配合 比 设计 。 


















































7.3.8 二 级 及 二 级 以 下 公路 、 次 干 路 以 下 城市 道路 热 拌 沥青 混合 














料 的 配合 比 设计 可 按 7. 3. 2 一 7. 3.7 条 的 步骤 进行 。 当 材料 与 同类 
道路 相同 时 ,可 直接 引用 成 功 的 经 验 。 


7.4 。 热 拌 沥青 混合 料 的 拌 抽 
7. 4.1 沥青 混合 料 必 须 在 沥青 拌和 厂 ( 场 、 站 ) 采 用 拌和 机 械 拉 




















制 。 拌 和 广 的 设置 除 应 符合 
外 ,还 应 具备 下 列 条 件 : 








国家 有 关 环 境 保 护 、 消 防 、 安 全 等 规定 








7.4.1.1 拌和 厂 应 设置 厂 





E 空 旷 \ 和 干燥、 运输 条 件 良 好 的 地 方 。 














7.4.1.2 沥青 应 分 品种 ,分 标号 密闭 储存 。 各 种 矿 料 应 分 别 堆 
放 在 具有 便 质 基底 的 料 仓 或 场地 上 ,并 不 得 混杂 。 矿 粉 等 填料 不 得 
































受潮 。 集 料 宜 设置 防 雨 顶棚 




















。 拌 和 三 应 有 良好 的 排水 设施 。 








7.4.1.3 拌和 三 应 配备 试验 室 , 并 配置 足够 的 仪器 设备 。 
7.4.1.4 拌和 广 应 有 可 靠 的 电力 供应 。 
7.4.2 热 拌 沥青 混合 料 可 采用 间 秘 式 拌 和 机 或 连续 式 拌和 机 拌 
制 ,各 类 拌和 机 均 应 有 防止 矿 粉 飞扬 散失 的 密封 性 能 及 除尘 设备 ， 
并 有 检测 拌和 温度 的 装置 .连续 式 拌 和 机 应 具备 根据 材料 含水 量 





















































变化 调整 矿 料 上 料 比 例 、 上 






























































料 速度 ,沥青 用 量 的 装置 。 高 速 公路 、 








一 级 公路 和 城市 快速 路 、 主 干 路 的 沥青 混凝土 宜 采用 间 捧 式 拌 和 
机 拌和 。 当 工程 材料 来 源 或 质量 不 稳定 时 ,不 得 采用 连续 式 拌和 





[各 你 设 标准 全 文 信息 系统 





























机 拌 制 。 
7. 4.3 





间歇 式 拌和 机 宜 配 置 自 动 记录 设备 ,在 拌和 过 程 中 应 逐 盘 








打印 沥青 及 各 种 矿 料 的 用 量 、 拌 和 温度 。 


7. 4. 4 























沥青 材料 应 采用 导热 油 加 热 ,拌和 的 沥青 混合 料 出 三 温度 









































应 符合 表 7. 2. 4 的 要 求 。 当 混合 料 出 厂 温度 过 高 ,并 影响 沥青 与 集 
料 的 粘 结 力 时 , 混合 料 不 得 使 用 ,已 铺 筑 的 沥青 路 面 应 予 铲除 , 混 


合 料 的 废弃 温度 应 符合 表 7. 2. 4 注 @ 的 规定 。 


7 4.5 
















































































沥青 混合 料 拌 和 时 间 应 经 试 拌 确 定 。 混 合 料 应 拌和 均匀 ， 








所 有 矿 料 颗粒 应 全 部 囊 履 沥青 结合 料 。 间 歇 式 拌 和 机 每 锅 拌和 时 
间 宣 为 30 一 50s ,其 中 干 拌 时 间 不 得 少 于 5s ;连续 式 拌和 机 的 拌和 










































































时 间 应 根据 上 料 速度 及 拌和 温度 确定 。 

7.4.6 间 鞭 式 拌 和 机 热 矿 料 二 次 得 分 用 的 振动 得 得 孔 应 根据 丰 
料 级 配 要 求 选用 , 其 安装 角度 应 根据 材料 的 可 得 分 性 、 振 动能 力 等 
由 试验 确定 。 

7.4.7 拌和 三 拌和 的 沥青 混合 料 应 均匀 一 致 . 无 花白 料 、 无 结 团 











成 块 或 严重 的 粗细 料 分 离 现象 ,不 符合 要 求 时 不 得 使 用 ,并 应 及 时 


调整 。 
7.4.8 








拌 好 的 热 拌 沥青 混合 料 不 立即 铺 筑 时 ,可 放 入 成 品 储 料 仓 

















储存 。 储 料 仓 无 保温 设备 时 , 允许 的 储 料 时 间 应 以 符合 摊 铺 温度 要 


7.4.9 





拌和 三 ， 


7. 5. 1 


























有 保温 设备 的 储 料 仓储 料 时 间 不 宜 超过 72h 。 
出 三 的 沥青 混合 料 应 逐 车 用 地 磅 称 重 , 并 按 现 行 试验 方法 





























测量 运 料 车 中 沥青 混合 料 的 温度 ,签发 一 式 三 份 的 运 料 单 , 一 份 存 











一 份 交 摊 铺 现场 ,一 份 交 司机 。 
7.5 热 拌 沥青 混合 料 的 运输 


热 拌 沥青 混合 料 应 采用 较 大 吨位 的 自 外 汽 车 运输 。 运 输 时 





























应 防止 沥青 与 车 厢 板 粘 结 。 车 厢 应 清扫 干净 ,车 厢 侧 板 和 底板 可 涂 
























































一 薄 层 油水 (柴油 与 水 的 比例 可 为 1:3) 混 合 液 , 并 不 得 有 余 液 积 
聚 在 车 厢 底 部 。 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


7. 5.2 ”从 拌和 机 向 运 料 车 上 装 料 时 ,应 防止 粗细 集 料 离 析 , 每 镍 
一 斗 混合 料 应 挪动 一 下 汽车 位 置 




















7.5.3 运 料 车 应 采取 禾 羡 禾 布 等 保温 、 防 雨 、 防 污染 的 措施 ,夏季 
运输 时 间 短 于 0. 5h 时 ,也 可 不 加 有 覆盖 。 

7. 5.4 沥青 混合 料 运输 车 的 运 
富余 ,施工 过 程 中 摊 铺 机 前 方 应 有 运 料 车 在 等 候 印 料 。 对 高 速 公 


路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 、 主 了 
外 料 的 运 料 车 不 宜 少 于 5 辆 。 





量 应 比 拌 和 能 力 或 摊 铺 速度 有 所 





























F 路 ,开始 摊 铺 时 在 施工 现场 等 候 























7. 5.5 连续 摊 铺 过 程 中 , 运 料 车 应 停 在 摊 铺 机 前 10 一 30cm 处 ， 




















并 不 得 撞 
进 。 


7. 5.6 沥青 混合 料 运 至 挫 铺 


6 的 负 























和 机 。 务 料 过 程 中 运 料 车 应 挂 空挡 , 靠 摊 铺 机 推动 前 


















































地 点 后 应 赁 运 料 单 接收 ,并 检查 拌和 

















质量 。 不 符合 本 规范 表 7. 2. 4 的 温度 要 求 ,或 已 经 结 成 团 块 .已 被 











雨 淋 湿 的 混合 料 不 得 用 于 铺 











A 
Lo 





7.6 热 拌 沥青 混合 料 的 摊 铺 
7. 6.1 铺 筑 沥青 混合 料 前 ,应 检查 确认 下 层 的 质量 。 当 下 层 质量 


























不 符合 要 求 ,或 未 按 规定 洒 布 透 层 、 粘 层 、 铺 筑 下 封 层 时 ,不 得 铺 筑 





沥青 面 层 。 
7.6.2 执 


和 城市 快速 路 主干 路 宜 
合 捧 铺 。 相 邻 两 幅 之 间 应 有 习 
台 挫 铺 机 宜 相 距 10~30m ,是 不 
























































拌 沥青 混合 料 应 采用 机 械 摊 铺 。 对 高 速 公路 \ 一 级 公路 
采用 两 人 台 以 上 摊 铺 机 成 梯队 作业 ,进行 联 












































日 





短 


, 重 肝 宽度 宜 为 5~10cm。 相 邻 丙 

















得 造成 前 面 摊 铺 的 混合 料 冷却 。 当 























混合 料 供应 能 满足 不 间断 摊 铺 时 ,也 可 采用 全 宽度 摊 铺 机 一 幅 捧 


铺 。 


7. 6. 3 摊 铺 机 在 3 





熔 油 。 






































7.6.4 用 

















于 始 受 料 前 应 在 料 斗 内 涂 刷 少量 防止 粘 料 用 的 





筑 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 的 源 


























于 铺 





[各 焦 设 标 准 全 文 





= 自 系 综 
互 妃 系 统 


青 混合 料 摊 铺 机 应 符合 下 列 要 求 : 











7.6.4.1 具有 





自动 或 半自动 方式 调节 摊 钊 
7.6.4.2 具有 足够 容量 的 受 料 斗 ,在 运 料 
























































铺 , 并 有 足够 的 功率 推动 运 料 车 。 
7. 6.4.3 ”具有 可 加 热 的 振动 蛋 平 板 或 振动 夯 等 初步 压 实 装置 。 


7. 6. 4.4 摊 铺 机 宽度 可 以 调整 。 














和 厚度 及 找平 的 装置 。 
车 换 车 时 能 连续 摊 











7. 6.5 挫 铺 机 自 








动 找平 时 ， 





\、 下 面 层 宜 采 月 















































日 由 一 侧 钢 丝 绳 引导 

















的 高 程控 制 方式 。 





式 摊 铺 厚度 控制 方式 。 经 捧 生 


横 坡 的 规定 要 求 。 





















































表面 层 宜 采 用 摊 铺 层 前 后 保持 相同 高 差 的 雪 擂 
机 初步 压 实 的 摊 铺 层 应 符合 平整 度 、 





7. 6.6 ”沥青 混合 料 的 摊 铺 温度 应 符合 本 规范 表 7. 2. 4 的 要 求 ,并 





应 根据 沥青 标号 、 粘 度 、 气温、 摊 铺 


















































层 厚 度 选 用 。 























7.6.7 当 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 施工 气温 低 
道路 施工 气温 低 于 5C 时 ,不 宜 摊 铺 热 拌 沥青 混 














于 10C ,其 他 等 级 























合 料 。 当 需要 摊 钊 

















7.6.7.1 


工 温 度 要 求 。 





7. 6.7.2 运 料 车 必须 采取 和 履 盖 等 保温 
高 密实 度 的 摊 铺 机 , 忱 平板 应 加 热 。 
7. 6.7.4 摊 铺 后 紧 接着 碾 压 ,应 缩短 碾 月 
的 松 铺 系数 应 根据 实际 的 混合 料 类 型 施工 机 


7. 6.7.3 应 采 月 


7.6.8 沥青 混合 料 





时 ,应 采取 以 下 措 ) 
应 提高 混合 料 拌和 温度 ,使 其 符合 表 7. 2. 4 的 低温 施 




































































械 和 施工 工艺 等 由 试 铺 





按 表 7. 6. 8 选用 。 


坡 ,并 按 式 7. 6. 8 校 验 平均 


进行 调整 。 


种 类 
沥青 混凝土 混合 料 


沥青 碎 石 混合 料 





长 度 。 











试 压 方法 或 根据 以 往 实践 经 验 确 定 ,也 可 


























摊 铺 过 程 中 应 随时 检查 捧 钊 





























层 厚 度 及 路 拱 、 模 























沥青 混合 料 的 松 铺 系数 


机 械 挫 铺 


1. 15 一 1. 35 
1.15~1.30 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 











卓 度 ,不符 要 求 时 应 根据 铺 筑 情况 及 时 


表 7.6.8 
人 工 挫 铺 
1. 25~1. 50 
1. 20~1.45 


_ 100xXM 
“DXLXW 


式 中 D 一 一 压 实 成 型 后 沥青 混合 料 的 密度 (t/m’); 
工 一 一 挫 铺 段 长 度 (m); 


(7. 6. 8) 
































MM 一 一 摊 铺 的 沥青 混合 料 总 质量 (4); 
了 摊 铺 层 压 实 成 型 后 的 平均 厚度 (cm); 
W 一 一 摊 铺 宽度 (m)。 

















7. 6.9 ” 摊 铺 沥青 混合 料 应 缓慢 、 均 匀 、 连 续 不 间断 。 捧 铺 过 程 中 
不 得 随意 变换 速度 或 中 途 停顿 。 摊 铺 速 度 应 根据 拌和 机 产量 、j 
机 械 配 套 情 况 及 摊 铺 层 厚度 、 宽度 按 式 7. 6. 9 确定 , 并 应 为 2 一 
6m/min 。 在 铺 筑 过 程 中 ， 摊 铺 机 螺旋 送料 器 应 不 停顿 地 转动 ， 两 
侧 应 保持 有 不 少 于 送料 器 高 度 2/3 的 混合 料 ， 并 保证 在 摊 铺 机 全 
宽度 断面 上 不 发 生 离 析 。 当 狗 平 板 按 毛 需 厚度 固定 后 ， 不 得 随意 
调整 。 














































































































100xe 
“60XD XW XT 


式 中 『 一 一 摊 铺 机 挫 铺 速度 (m/min); 

8 一 一 拌和 机 产量 (/h); 

效率 系数 。 根 据 材料 供应 、 运 输 能 力 等 配套 情况 确 

定 , 宜 为 0.6 一 0.8。 
7. 6.10 用 机 械 摊 铺 的 混合 料 , 不 应 用 人 工 反 复 修整 . 当 出 现下 列 
情况 时 ,可 用 人 工 做 局 部 找补 或 更 换 混合 料 : 
7.6.10.1 横断 面 不 符合 要 求 。 
7. 6. 10.2 ”构造 物 接头 部 位 缺 料 。 
7. 6. 10. 3 ” 摊 铺 带 边 缘 局 部 缺 料 。 
7.6.10.4 表面 明显 不 平整 。 
7.6 
7.6 
6 


XC (7. 6. 9) 






























































.10.5 局 部 混合 料 明 显 离 析 。 























. 6. 10.6 ” 摊 铺 机 后 有 明显 的 拖 痕 。 
7. 6.11 人 工 找补 或 更 换 混 合 料 应 在 现场 主管 人 员 指 导 下 进行 。 
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尘 


缺陷 较 严 重 时 ,应 予 铲除 ,并 调整 摊 铺 机 或 改进 摊 铺 工艺 。 当 由 机 
械 原 因 引 起 严重 缺陷 时 ,应 立即 停止 摊 铺 。 人 工 修补 时 ,工人 不 宜 



































站 在 热 混 合 料 层面 上 操作 。 












































7. 6.12 路 面 狭 窗 部分. 平 曲线 半径 过 小 的 世道 或 加 宽 部 分 以 及 














小 规模 工程 可 用 人 入 工 摊 铺 ,人 工 摊 铺 沥青 混合 
































7. 6.12.1 半幅 施工 时 ,路 中 一 侧 宜 事先 设置 挡 板 。 














料 应 符合 下 列 要 求 : 




















7.6.12.2 沥青 混合 料 宜 卸 在 铁 板 上 , 摊 铺 


























扬 铁 远 甩 。 





























时 应 扣 詹 摊 铺 ,不 得 








7. 6. 12. 3 边 摊 铺 边 用 乔 板 整 平 , 刮 平时 应 轻重 一 致 ,往返 刊 2 














一 3 次 达到 平整 即 可 ,不 得 反复 撒 料 反复 刊 平 引起 粗 集 料 离 析 。 











7. 6.12.4 撒 料 用 的 铁 铀 等 工具 使 用 前 宜 加 热 , 也 可 以 沾 轻 柴 





























油 或 油水 混合 液 , 以 防 粘 结 混合 料 。 沾 轻 柴 ; 









































得 过 于 频繁 。 





或 油水 混合 液 时 ,不 





7. 6. 12. 5 ” 摊 铺 不 得 中 途 停顿 。 摊 铺 好 的 沥青 混合 料 应 及 时 碾 



































压 。 当 不 能 及 时 碾 压 或 遇 雨 时 ,应 停止 摊 铺 ,3 








合 料 采 取 履 盖 等 保温 措施 。 








应 对 外 下 的 沥青 混 





7.6.12.6 低温 施工 时 , 印 下 的 混合 料 应 以 若 布 绑 盖 。 


7.7 热 拌 沥青 混合 料 的 压 实 及 成 型 








7.7.1 压 实 后 的 沥青 混合 料 应 符合 压 实 度 及 平整 度 的 要 求 。 沥 青 





混合 料 的 分 层 压 实 厚 度 不 得 大 于 10cm。 





























7.7.2 ”应 选择 合理 的 压路机 组 合 方式 及 碾 压 步骤 ,并 应 达到 最 住 
碾 压 结果 。 沥 青 混合 料 压 实 宜 采 用 钢 简 式 静 态 压 路 机 与 轮胎 压 路 
机 或 振动 压路机 组 合 的 方式 。 压 路 机 的 数量 应 根据 生产 效率 确定 。 
7.7.3 道路 沥青 混合 料 压 实 宜 采用 人 工 热 夯 及 双 轮 钢 简 式 压 路 
机 、 三 轮 钢 简 式 压路机 、 轮 胎 压 路 机 、 振 动 压路机 、 手 扶 式 小 型 振动 
压路机 、 振 动 夯 板 等 机 械 。 各 机 械 应 符合 下 列 规定 : 









































7.7.3.1 双 轮 钢 简 式 压 路 机 为 6~8t; 























7.7.3.2 三 轮 钢 简 式 压路机 为 8 一 12t 或 12 一 15t; 
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7.7.3.3 轮胎 压路机 为 12~20t 或 20 一 25t ; 

7.7. 3.4 振动 压路机 为 2~6t 或 6~14t 

7.7.3.5 手 扶 式 小 型 振动 压路机 为 1 一 2t; 

7.7.3.6 振动 夯 板 的 质量 不 小 于 180kg ,振动 频率 不 小 于 3000 
次 /min; 
7.7.4 ”沥青 混合 料 的 压 实 应 按 初 压 、 复 压 、 终 压 ( 包 括 成 型 ) 三 个 
阶段 进行 ,压路机 应 以 慢 而 均匀 的 速度 碾 压 ,压路机 的 碾 压 速度 应 
符合 表 7. 7. 4 的 规定 。 







































































压路机 碾 压 速度 (km/h) 表 7.7.4 

压路机 
最 大 
钢 简 式 压路机 2 5 

















4~ 
振动 压 1.5~2 5 4~5 4~5 2~3 5 
(更 压 ) | 《〈 静 压 ) | (振动 》 | (振动 ) | (更 压 〉 | ( 蒋 压 ) 


7.7.5 沥青 混合 料 的 初 压 应 符合 下 列 要 求 : 

7.7.5.1 和 初 压 应 在 混合 料 摊 铺 后 较 高 温度 下 进行 ,并 不 得 产生 
推移 、 发 裂 , 压 实 温度 应 根据 沥青 稠度 .压路机 类 型 气温 、 铺 筑 层 
厚度 .混合 料 类 型 经 试 铺 试 压 确定 ,并 应 符合 本 规范 表 7. 2. 4 的 要 

7.7.5.2 压路机 应 从 外 侧 向 中 心 碾 压 。 相 邻 碾 压 带 应 重 伏 1/3 
一 1/2 轮 宽 , 最 后 碾 压 路 中 心 部 分 , 压 完 全 幅 为 一 裔 。 当 边缘 有 挡 
板 、 路 缘 石 、 路 肩 等 支 挡 时 ,应 紧 靠 文 挡 碾 奈 。 当 边缘 无 支 挡 时 ,可 
用 友 子 将 边缘 的 混合 料 稍稍 友 高 ,然后 将 压路机 的 外 侧 轮 伸 出 边 
缘 10cm 以 上 碾 压 。 也 可 在 边缘 先 空 出 宽 30 一 40cm , 待 压 完 第 一 
遍 后 ,将 压路机 大 部 分 重量 位 于 已 压 实 过 的 混合 料 面 上 再 压 边缘 ， 
减少 边缘 向 外 推移 。 

7.7.5.3 应 采用 轻型 钢 简 式 压路机 或 关闭 振动 装置 的 振动 压 
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路 机 碾 压 2 遍 ,其 线 压力 不 宜 小 于 350N/cm 。 初 压 后 应 检查 平整 
度 . 路 拱 ,必要 时 应 修整 。 

7.7.5.4 碾 压 时 应 将 驱动 轮 面向 摊 铺 机 ,如 图 7.7.5。 碾 压 路 
线 及 碾 压 方向 不 应 突然 改变 而 导致 混合 料 产生 推移 。 压 路 机 起 动 、 
停止 应 减速 缓慢 进行 















































捧 铺 及 现下 方向 
正确 做 去 HE 转动 力 
(驱动 轮 面 向 排 铺 机 ) 
了 
错误 做 法 从 动 轮 
〈 从 动 轮 面向 摊 铺 机 ) 
推力 = 














图 7.7.5 压路机 的 碾 压 方向 
7.7.6 复 压 应 紧 接 在 初 压 后 进行 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 

7.7.6.1 复 压 宜 采用 重型 的 轮胎 压路机 ,也 可 采用 振动 压路机 
或 钢 简 式 压路机 ,人 碾 压 裔 数 应 经 试 夺 确定, 并 不 宜 少 于 4~6 遍 。 复 
压 后 路 面 达到 要 求 的 压 实 度 , 并 无 显著 轮 迹 。 

7.7.6.2 当 采 采用 轮胎 压路机 时 ,总 质量 不 宜 小 于 15t。 碾 压 厚 
层 沥青 混合 料 , 总 质量 不 宜 小 于 22t .轮胎 充气 压力 不 小 于 
0. 5MPa ,相仿 sp 碾 压 带 应 重 营 1/3 一 172 的 侯 压 轮 宽 度 。 

7.7. 6.3 当 采 用 三 轮 钢 简 式 压 路 机 时 ,总 质量 不 宜 小 于 12t， 
相 邻 碾 压 带 应 重 针 后 轮 的 1/2 宽度 。 

7.7.6.4 当 采 用 振动 压路机 时 ， ee 
幅 宜 为 0. 3 一 0. 8mm ,并 应 根据 混合 料 种 类 ,温度 和 层 厚 选用 。 层 
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厚 较 大 时 应 选用 较 大 的 频率 和 振幅 。 相 令 碾 压 带 重合 宽度 宜 为 
10 一 20cm 。 振 动 压路机 倒车 时 应 先 停止 振动 ,并 在 向 另 一 方向 运 
动 后 再 开始 振动 , 并 应 避免 混合 料 形成 鼓 包 。 

7.7.7 终 压 应 紧 接 在 复 压 后 进行 。 终 压 可 选用 双 轮 钢 简 式 压路机 
或 关闭 振动 的 振动 压路机 碾 压 , 终 压 不 宜 少 于 2 遍 , 路 面 应 无 轮 
迹 。 路 面 压 实 成 型 的 终了 温度 应 符合 本 规范 表 7. 2. 4 的 要 求 。 
7.7.8 压路机 的 碾 压 段 长 度 应 与 摊 铺 速度 相 适 应 , 并 保持 大 体 稳 
定 。 压 路 机 每 次 由 两 端 折 回 的 位 置 应 阶梯 形 的 随 摊 铺 机 向 前 推进 ， 
回 处 不 应 在 同一 横断 面 上 。 在 摊 铺 机 连续 摊 铺 的 过 程 中 ,压路机 
不 得 随意 停顿 。 
7.7.9 压路机 碾 压 过 程 中 有 沥青 混合 料 沾 轮 现象 时 ,可 向 碾 压 轮 
酒 少量 水 或 加 洗衣 粉 的 水 ,严禁 酒 柴油 .轮胎 压路机 在 连续 碾 压 一 
段 时 间 轮 胎 已 发 热 后 应 停止 向 轮胎 酒水 。 

7.7.10 压路机 不 得 在 未 碾 压 成 型 并 冷却 的 路 段 上 转向 、 调 头 或 
停车 等 候 。 振 动 压 路 机 在 已 成 型 的 路 面 上 行驶 时 应 停 目 振动 。 
7.7.11 对 压路机 无 法 压 实 的 桥梁 、 挡 增 等 构造 物 接头 、 拐 这 死 
角 、 加 宽 部 分 及 某 些 路 边缘 等 局 部 地 区 ,应 采用 振动 夯 板 压 实 。 对 
雨水 井 与 各 种 检查 并 的 边缘 还 应 用 人 工务 锤 、 热 烙铁 补充 压 实 。 
7.7.12 在 当天 碾 压 的 尚未 冷却 的 沥青 混合 料 面 层 上 ,不 得 停放 
任何 机 械 设 备 或 车 辆 ,不 得 散落 矿 料 、 油 料 等 杂 物 。 


7.8 接 缝 


7. 8.1 在 施工 缝 及 构造 物 两 端的 连接 处 操作 应 仔细 , 接 缝 应 紧 
密 、 平 顺 。 
7. 8. 2 ”纵向 接 钾 部 位 的 施工 应 符合 下 列 要 求 ; 

7. 8. 2. 1 捧 铺 时 采用 梯队 作业 的 纵 颖 应 采用 热 接 颖 ,施工 时 应 
已 铺 混 合 料 部 分 留 下 10~20em 宽 暂 不 碾 压 ,作为 后 排 铺 部 分 
的 高 程 基准 面 ,在 最 后 作 跨 缝 碾 压 。 

7. 8. 2. 2 “ 当 半 幅 施 工 不 能 采用 热 接 颖 时 , 宜 加 设 挡 板 或 采用 切 
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刀 切 齐 。 在 铺 另 半幅 前 应 将 颖 边缘 清扫 干净 ,并 应 涂 洒 少量 粘 层 浙 






























































青 。 摊 铺 时 应 重 受 在 已 铺 层 上 5 一 10cm , 摊 铺 后 用 人 工 将 摊 铺 在 前 




















半幅 上 面 的 混合 料 锌 走 。 碾 压 时 应 先 在 已 压 实 路 面 上 行走 ,人 碾 压 新 








铺 层 的 10 一 15cm, 然 后 压 实 新 铺 部 分 ,再 伸 过 已 压 实 路 面 10 一 
15cm , 接 颖 应 压 实 紧密 ,如 图 7. 8.2。 上 下 层 的 纵 颖 应 错开 15cm 

















以 上 ,表层 的 纵 缝 应 顺 直 , 且 宜 留 在 车 道 区 画 线 位 置 












































新 铺 部 分 已 压 实 路 面 






































新 铺 部 分 已 压 El 

















eu 


图 7.8.2 纵 缝 冷 接 缝 的 碾 压 
7.8. 3 ” 相 邻 两 幅 及 上 下 层 的 横向 接 颖 均 应 错位 lm 





























以 上 。 对 高 速 














公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 ,中 下 层 的 横 | 


可 接 颖 可 采用 











斜 接 颖 ,上 面 层 应 采用 垂直 的 平 接 颖 ,如 图 7. 8. 3。 








其 他 道路 的 各 

















层 均 可 采用 和 斜 接 缝 ,. 铺 筑 接 颖 时 ,可 在 已 压 实 部 分 上 











面 铺设 一 些 热 


混合 料 , 并 应 使 接 颖 预 热 软化 。 碾 压 前 应 将 预 热 用 的 混合 料 镑 除 。 




















以 压 实 路 面 新 铺 部 分 以 压 实 路 面 ”新 人 
图 7. 8.3 横向 接 颖 的 两 种 型 式 
[ 程 :建设 标 准 全 文 信 息 系统 








[分 





用 首 





7.8.4 和 斜 接 颖 的 拱 接 长 度 宜 为 0. 4 一 0. 8m 。 搭 接 处 应 清扫 干净 并 
酒 粘 层 油 。 当 搭 接 处 混合 料 中 的 粗 集 料 颗 粒 超过 压 实 层 厚 度 时 应 
予 别 除 , 并 应 补 上 细 混 合 料 , 斜 接 缝 应 充分 压 实 并 拱 接 3 








7.8.5 平 接 颖 应 精 结 紧密 ,月 














F 整 。 








施工 : 


7.8.5.1 在 施工 结束 时 , 摊 铺 机 在 接近 
板 稍稍 抬 起 驶 离 现 场 ,用 人 工 将 














E 实 充分 ,连接 平顺 。 可 采用 下 列 方法 


端 部 前 约 lm 处 将 丑 平 








bh 混合 料 镜 齐 后 














有 候 压 。 然 后 用 


3m 直 尺 检查 平整 度 , 趁 尚未 冷 透 时 垂直 人 刨 除 端 部 层 厚 不 足 的 部 








分 ,使 下 次 施工 时 成 直角 连接 。 

7.8.5.2 在 预定 的 摊 铺 段 的 末端 先 撤 
后 趁 热 在 摊 铺 层 上 挖 出 一 道 终 隙 ,缝隙 应 位 于 撒 砂 与 未 撒 砂 的 交 
界 处 ,在 颖 中 幅 入 一 块 与 压 实 层 厚度 相等 的 木板 或 型 钢 , 待 压 实 后 












































镜 除 撒 砂 的 部 分 , 扫 尽 砂子 ,撤去 木板 或 型 钢 ,并 在 端 部 酒 粘 层 源 


























青 接 着 挫 铺 




















碾 压 成 斜坡 ,下 次 施工 时 将 铺 








薄 层 砂 带 , 摊 铺 混合 料 



































7.8.5.3 在 预定 摊 铺 段 的 末 











在 端 部 洒 粘 层 沥青 接着 摊 铺 。 








7.8.5.4 ”在 预定 挫 铺 段 的 末端 先 撒 








E 铺 上 一 层 麻 袋 或 牛皮 纸 , 摊 铺 
有 麻袋 或 牛皮 纸 的 部 分 用 人 工人 蚀 除 ， 

















薄 层 砂 带 ,再 


摊 铺 混合 











料 , 待 混合 料 稍 冷 却 后 将 撤 砂 的 部 分 用 切割 机 切割 整齐 后 取 走 ,用 








干 拖 布 吸 走 多 余 的 冷却 水 , 待 
摊 铺 ,在 接头 有 水 或 潮湿 时 不 得 铺 






























































全 干燥 后 在 端 部 酒 粘 层 沥青 接着 


筑 混 合 料 。 














7. 8.6 ”从 接 颖 处 起 继续 挫 铺 混合 料 前 应 用 3m 直 尺 检查 端 部 平 
整 度 , 当 不 符合 要 求 时 ,应 予 清除 。 摊 铺 时 应 调整 好 预 留 高 度 , 接 缝 

















处 摊 铺 层 施工 结束 后 再 用 3m 直 
者 ,应 趁 混合 料 尚 未 冷却 时 立即 处 理 。 

7.8.7 ”横向 接 颖 的 碾 压 应 先 用 双 轮 或 三 轮 钢 简 式 压路机 进行 横 
向 碾 压 ,如 图 7. 8.7。 碾 压 带 的 外 侧 应 放置 供 压 路 机 行驶 的 垫 木 ， 













































































为 15cm 。 然 后 每 压 一 遍 向 新 铺 混 合 料 移动 15 一 20cm , 直至 全 部 





[有利 欠 设 标准 全 文 信息 系统 











尺 检查 平整 度 , 当 有 不 符合 要 求 





























碾 压 时 压路机 应 位 于 已 压 实 的 混合 料 层 上 ,人 











入 新 铺 层 的 宽度 家 
































在 新 铺 层 上 为 止 ,再 改 为 纵向 碾 压 。 当 相 邻 摊 铺 层 已 经 成 型 同时 又 

有 纵 颖 时 ,可 先 用 钢 位 式 压路机 沿 纵 缝 碾 压 一 裔 ,其 碾 压 宽度 为 

15 一 20cm ,然后 再 沿 横 缝 作 横 向 碾 压 ,最 后 进行 正常 的 纵向 碾 压 。 
妆 森 ”已 压 实 路 面 











新 铺 部 分 














图 7. 8.7 横向 接 缝 的 碾 压 方法 
7.9 ”开放 交通 及 其 他 


7.9.1 热 拌 沥青 混合 料 路 面 应 待 摊 铺 层 完 全 自然 冷却 ,混合 料 表 
面 温度 低 于 50C 后 , 方 可 开放 交通 。 需 要 提早 开放 交通 时 ,可 洒水 
冷却 降低 混合 料 温 度 。 
7.9.2 沥青 路 面 雨 季 施 工 应 符合 下 列 要 求 : 

7.9.2.1 应 加 强 工 地 现场 与 沥青 拌和 三 联系 ,缩短 施工 长 度 ， 
各 项 工序 衡 接应 紧密 ，。 

7.9.2.2 运 料 汽车 和 工地 应 备 有 防 雨 设施 ,并 应 做 好 基层 及 路 
肩 的 排水 。 

7.9.2.3 当 遇 十 或 下 层 潮湿 时 ,不 得 摊 铺 沪 青 混合 料 。 对 未 经 
压 实 即 遭 雨 淋 的 沥青 混合 料 , 应 全 部 清除 ,更 换 新 料 。 
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8. 1.1 


8. 1 


乳化 沥青 碎 石 混合 


乳化 沥青 健 石 混合 


一 般 规 





合 料 路 面 


a 


丰 


























道路 支线 的 沥青 面 层 、 





路 面 的 联接 层 或 整 平 层 。 
8.1.2 乳化 沥青 的 类 型 及 规格 应 符合 本 规范 附录 C 表 C.0.3 的 


要 求 。 


料 适用 于 三 级 及 三 级 以 下 的 公路 、 城 市 
级 公路 的 日 面 层 施工 ,以 及 各 级 道路 沥青 














8. 1. 3 ”乳化 沥青 碎 石 ， 





混合 料 路 面 的 沥青 面 层 宜 





采用 双 层 式 。 下 层 











应 采用 粗 


粒 式 沥青 碎 石 混 





碎 石 混合 料 。 单 层 式 只 











合 料 ,上 层 应 采 























多 雨 潮湿 地 区 必须 做 | 


8.2 施工 准 








上 封 层 或 下 封 层 。 





S21 


乳化 沥青 碎 石 混合 














7. 2. 1~7.2.3 条 的 要 求 。 


8.3 


乳化 沥青 力 再 碎 石 混合 


宜 在 少雨 干燥 地 区 或 半 央 








L 


粒 式 或 细 粒 式 沥青 
性 基层 上 使 用 ,在 




















= 








备 





料 路 面 的 施工 准备 应 符合 本 规范 第 





合 料 的 配合 比 设计 


8. 3.1 乳化 沥青 雄 石 混合 料 可 采用 本 规范 附录 DD 表 D. 0.7 或 表 

















D. 0. 8 的 矿 料 级 














比 。 


8. 3. 2 ”乳化 沥青 碎 石 混合 料 的 乳液 用 量 











,并 根据 已 有 道路 的 成 功 经 验 经 试 拌 








确定 配合 
































料 的 沥青 用 量 折算 ,实际 的 沥青 用 量 








可 按 热 拌 沥青 碎 石 混合 














家 根据 当地 实践 经 验 以 及 交 























通 量 、 气 候 、 石 料 1 


青 况 、 沥 青 标号 、 施 了 














沥青 混合 





料 的 沥青 月 
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习 慨 人 
恩 系 


量 减少 15%~20%。 


J 


[机 械 等 条 件 , 比 同 规格 热 拌 





8.4 ”和 乳化 沥青 碎 石 混合 料 路 面 施工 





~ 





8. 4.1 乳化 沥青 雄 石 混合 料 宜 采 用 拌和 广 机 械 拌 和 ,在 条 件 限制 


时 也 可 在 现场 用 人 工 拌 制 。 
































8. 4. 2 当 采 用 阳离子 乳化 沥青 时 ,在 与 乳液 拌和 前 应 将 集 料 用 水 


湿润 , 集 料 总 含水 量 应 达到 5% 左 右 。 天 气 炎热 宜 多 加 ,低温 潮湿 
可 少 加 。 当 集 料 湿润 后 仍 不 能 与 乳液 拌和 均匀 时 ,应 改 用 破 乳 速度 
更 慢 的 乳液 ,或 用 1%~3% 浓 度 的 毛 化 钙 水 溶液 代 检 水 预先 润 湿 


















































集 料 表 面 。 
8. 4.3 混合 料 的 拌和 时 间 应 保证 乳液 与 集 料 拌和 均匀 。 拌 和 时 间 
应 根据 施工 现场 使 用 的 集 料 级 配 情况 、 乳 液 裂解 速度 、 拌 和 机 械 















































性 能 、 施 工时 的 气候 等 具体 条 件 通过 试 拌 确定 。 机 械 拌 和 时 间 不 






























































宜 超过 30s《 自 矿 料 中 加 进 乳 液 的 时 间 算 起 ); 人 工 拌 和 时 间 不 宜 




















超过 60s 。 














8.4.4 ”混合 料 应 具有 充分 的 施工 和 易 性 ,混合 料 的 拌和 、 运 输 和 
摊 铺 应 在 乳液 破 乳 前 结束 。 已 拌 好 的 混合 料 应 立即 运 至 现场 进行 


摊 铺 。 在 拌和 与 摊 铺 过 程 中 已 破 乳 的 混合 料 , 应 予 废弃 。 









































8.4.5 袋 装 的 乳化 沥青 混合 料 , 存 放 时 应 密封 展 好 ,存放 期 不 得 


超过 乳液 的 破 乳 时 间 , 拌 和 时 应 加 入 适量 的 稳定 剂 。 
































8.4.6 拌 制 的 混合 料 宜 用 沥青 摊 铺 机 摊 铺 。 当 用 人 工 摊 铺 时 ,应 
采取 防止 混合 料 离 析 的 措施 。 乳 化 沥青 雄 石 混合 料 的 松 铺 系数 可 


相 









































民 据 本 规范 表 7. 6. 8 的 规定 通过 试验 确定 。 














8.4.7 乳化 沥青 碎 石 混合 料 的 碾 压 ,可 按 热 拌 沥青 混合 料 的 规定 
进行 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 


有 




















8.4.7.1 混合 料 摊 铺 后 ,应 采用 6t 左右 的 轻型 压路机 初 压 , 宜 
展 压 1 一 2 裔 ,使 混合 料 初步 稳定 ,再 用 轮胎 压路机 或 轻型 钢 简 式 



































压路机 碾 压 1 一 2 裔 。 初 压 时 应 匀速 进退 ,不 得 在 碾 压 路 段 上 紧急 
制 动 或 快速 启动 。 











8.4.7.2 当 有 粘 轮 现象 时 ,可 在 碾 轮 上 酒 少量 水 。 
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8.4.7.3 当 乳 化 沥青 开始 破 乳 、 混 合 料 由 褐色 转变 成 黑色 时 ， 
应 用 12 一 15t 轮胎 压路机 或 10 一 12t 钢 简 式 压路机 复 压 。 复 压 2~- 
3 人 遍 后 ,立即 停止 。 待 晾晒 一 段 时 间 、 水 分 北 发 后 ,再 补充 复 压 至 密 
实 为 目 。 当 压 实 过 程 中 有 推移 现象 时 应 立即 停止 碾 压 , 待 稳 定 后 再 
人 碟 压 。 如 当天 不 能 完全 压 实 ,应 在 较 高 气温 状态 下 补充 亿 e 压 。 

8.4.7.4 碾 压 时 发 现 局 部 混合 料 有 松散 或 开裂 时 ,应 挖 除 # 
补 新 料 , 整 平 后 继续 碾 压 密实 。 修 补 处 应 保证 路 面 平整 。 
8. 4.8 乳化 沥青 碎 石 混合 料 路 面 的 上 封 层 应 在 压 实 成 型 .路 面 水 
分 蒸发 后 加 铺 。 
8.4.9 压 实 成 型 后 的 路 面 应 进行 早期 养护 ,并 封闭 交通 2 一 6h 。 
开放 交通 初期 , 应 设 专人 指挥 , 车 速 不 得 超过 20km/h， 并 不 得 刹 
车 或 调头 。 在 未 稳定 成 型 的 路 段 上 ,严禁 兽 力 车 和 铁 轮 车 通过 。 当 
路 面 有 损坏 时 ,应 及 时 修补 。 
8. 4. 10 阳离子 乳化 沥青 碎 石 混合 料 可 在 下 层 潮湿 的 情况 下 施 
工 , 施 工 过 程 中 遇 雨 应 停止 铺 筑 。 
8. 4. 11 乳化 源 青 碎 石 混合 料 施 工 的 所 有 工序 ,包括 路 面 成 型 及 
十 筑 上 封 层 等 , 均 必 须 在 冻 前 完成 。 
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9 ， 透 层 , 粘 层 与 封 导 


9. 1 透 层 


9.1.1 沥青 路 面 的 级 配 砂 砾 、 级 配 雄 石 基层 及 水 泥 、 石灰、 粉 煤 
灰 等 无 机 结合 料 稳定 土 或 粒 料 的 半 刚 性 基层 上 必须 演 酒 透 层 沥 
9. 1.2” 透 层 沥青 宜 采用 慢 裂 的 酒 布 型 乳化 沥青 ,也 可 采用 中 、 慢 
凝 液 体 石油 沥青 或 煤 沥青 , 透 层 沥 青 的 规格 和 质量 应 符合 本 规范 
附录 C 表 C.0.3、 表 C.0.4、 表 C.0.5 的 要 求 , 透 层 沥青 的 秽 度 宜 
通过 试 酒 确定 ,表面 致密 的 半 刚 性 基层 宜 采 用 渗透 性 好 的 较 稀 的 
透 层 沥青 。 级 配 人 砂砾 、 级 配 雄 石 等 粒 料 基层 宜 采 用 较 稠 的 透 层 源 
青 。 透 层 乳 化 沥青 的 沥青 标号 应 根据 基层 的 种 类 、 当 地 气候 等 条 件 





















































































































































































































































9.1.3 各 种 透 层 沥青 的 品种 和 用 量 应 根据 基层 的 种 类 通过 试 洒 
确定 ,并 应 符合 本 规范 附录 D 表 D. 0. 9 的 要 求 。 
9.1.4 ， 透 层 宜 在 基层 表面 稍 干 后 浇 洒 。 当 基层 完工 后 时 间 较 长 、 
表面 过 分 干燥 时 ,应 对 基层 进行 清扫 ,并 在 基层 表面 少量 洒水 ,等 
表面 稍 干 后 浇 酒 透 层 沥青 。 
9.1. 5 透 层 沥青 宜 采 用 沥青 洒 布 车 喷洒 ,二 级 及 二 级 以 下 公路 、 
次 干 路 以 下 城市 道路 也 可 采用 手工 沥青 酒 布 机 喷 酒 。 酒 布 应 符合 
本 规范 5. 3.1 条 的 要 求 。 当 用 于 表面 处 治 或 贯 入 式 路 面 喷洒 沥青 
的 喷嘴 不 能 保证 均匀 喷洒 时 ,应 予 更 换 。 
9.1.6 浇 洒 透 层 沥青 应 符合 下 列 要 求 : 

9.1.6.1 浇 洒 透 层 前 ,路 面 应 清扫 干净 ,应 采取 防止 污染 路 缘 
石 及 人 工 构造 物 的 措施 。 
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Mme 
















































































9.1.6.2 洒 布 的 透 层 沥青 应 渗透 入 基层 一 定 深 度 , 不 应 在 表面 





流 消 , 并 不 得 形成 ; 





| 膜 。 























9.1.6.3 如 遇 大 风 或 即将 降雨 时 不 得 浇 河 透 层 沥青 。 
9.1.6.4 气温 低 于 10C 时 ,不 宜 浇 洒 透 层 沥青 。 
9.1.6.5 ”应 按 设计 的 沥青 用 量 一 次 浇 酒 均匀 , 当 有 遗漏 时 ,应 


用 人 工 补 酒 。 

















9.1. 6.6 浇 河 透 层 沥青 后 ,严禁 车 辆 ` 行 人 通过 。 

9.1.6.7 在 铺 筑 汽 青 面 层 前 ,当局 部 地 方 有 多 余 的 透 层 沥青 未 
渗入 基层 时 ,应 了 予 清除 。 
9.1.7 在 无 机 结合 料 稳定 半 刚 性 基层 上 浇 酒 透 层 沥青 后 , 宜 立 即 



































撒布 石 届 或 粗 砂 ， 














时 用 量 为 2~3 











层 上 洲 洒 透 层 沥青 后 ， 当 不 














能 及 时 铺 筑 面 层 ， 并 需 开 放 施 工 车 辆 











m*/1000 m?。 在 无 结合 料 粒 料 基 











通行 时 ， 也 应 撒 铺 适量 的 石 居 或 粗 砂 ， 此 种 情况 下 ， 透 层 沥 青 用 














压 一 通 。 当 通行 车 辆 时 ， 应 控 和 
























































量 宜 增加 10%。 撒布 石 悄 或 粗 砂 后 , 应 用 6 一 8 t 钢 简 式 压 路 机 碾 























判 车 速 。 在 铺 筑 沥青 面 层 前 如 发 现 

















局 部 地 方 透 层 沥青 剥落， 应 予 修补 。 当 有 多 余 的 石 屑 或 砂 时 ， 应 


予 扫除 。 














9. 1.8 有 透 层 洒 布 后 应 尽早 铺 筑 沥青 面 层 。 当 用 乳化 汤 青 作 透 层 
时 , 洒 布 后 应 待 其 充分 渗透 ,水 分 节 发 后 方 可 铺 筑 沥青 面 层 , 其 时 
间 间 隔 不 宜 少 于 24 h。 










































































9.2 粘 层 


9.2.1 在 下 列 情况 及 位 置 应 浇 酒 粘 层 : 
9. 2.1.1 在 铺 筑 双 层 式 或 三 层 式 热 拌 热 铺 沥青 混合 料 路 面 的 




















7 








上 层 前 ,其 下 面 的 沥青 层 已 被 污染 的 。 
9.2.1.2 当 旧 沥青 路 面 层 上 加 铺 沥青 层 时 。 
9.2.1.3 当 水 泥 混 凝 土路 面 上 铺 筑 沥青 面 层 时 。 




















9. 2. 1.4 与 新 钊 














沥青 混合 料 接 触 的 路 缘 石 、 雨 水 进 水 口 、 检 查 











井 等 的 侧面 。 
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有 系 综 
系统 





9.2.2 粘 层 的 源 青 材料 宜 采用 快 裂 的 酒 布 型 乳化 沥青 
沥青 或 煤 沥青 ， 粘 层 沥青 的 规格 和 质量 应 符合 
本 规范 附录 C 表 C. 0. 3、 表 C. 0. 4、 表 C. 0. 


快 、 






































凝 液体 石 ; 























采用 与 面 层 所 使 ) 





成 











的 种 类 、 标 号 相同 的 石 ; 








确定 ,3 
9. 2 
3.1 条 


9..2; 
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间 子 进行 人 工 











y 
涂 
小 


刷 。 
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5 的 


,也 可 采用 








要 求 。 粘 层 沥青 宜 
































|] 汤 于 


拖 经 乳化 或 黎 释 制 




















9.2.3 各 种 粘 层 沥青 品种 和 用 量 应 根据 粘 结 层 的 种 类 通过 试 洒 
应 符合 本 规范 附录 D 表 D. 0. 9 的 要 求 。 
粘 层 沥青 宜 采用 沥青 酒 布 车 喷 酒 , 酒 布 应 符合 本 规范 5. 
要求。 当 用 于 表面 处 治 或 吐 入 式 路 面 喷 酒 沥青 的 喷嘴 不 
能 保证 均匀 喷洒 时 ,应 予 更 换 。 在 路 缘 石 雨水 进 水 口 
部 应 用 





浇 酒 粘 层 沥青 应 符合 下 列 要 求 : 














\ 检 查 井 等 局 





9.2. 5. 1 粘 层 沥青 应 均匀 洒 布 或 涂 刷 , 浇 洒 过 量 处 ,应 予 刮 除 。 


9. 











应 用 
9. 2.5.3 当 气 温 低 于 10 或 路 面 潮湿 





9. 





2.5.2 路 面 有 月 




















让 物 尘土 时 应 清 
































水 刷 净 , 待 表面 

















燥 后 浇 酒 。 








除 干净 。 当 




















时 ,不 





2.5.4 








浇 酒 粘 层 沥青 后 严禁 除 沥 青 混合 料 





车 辆 ,行人 通过 。 


9. 2.6 ” 烙 层 沥青 酒 布 后 应 紧 接 铺 


4 量 


有 沾 烙 的 土 块 时 ， 


浇 洒 粘 层 沥青 。 
运输 车 外 的 其 他 





可 


























层 时 ,应 待 破 乳 、 水 分 蒸发 完 后 铺 筑 。 
























































筑 沥 青 层 。 当 使 用 乳化 沥青 作 粘 







































































9.3 封 层 

9. 3.1 符合 下 列 情况 之 一 时 ,应 在 沥青 面 屋 上 铺 筑 上 封 层 : 
9. 3.1.1 沥青 面 层 的 空 际 较 大 ,透水 严重 。 

9. 3.1.2 有 裂缝 或 已 修补 的 旧 沥 青 路 面 。 

9. 3.1.3 需 加 铺 磨耗 层 改 善 抗 滑 性 能 的 旧 沥青 路 面 。 
9. 3.1.4 需 铺 筑 磨 耗 层 或 保护 层 的 新 建 沥 青 路 面 。 
9. 3.2 符合 下 列 情况 之 一 时 ,应 在 汤 青 面 层 下 铺 筑 下 封 层 : 
9. 3.2.1 位 于 多 雨 地 区 且 沥 青 面 层 空 除 较 大 , 渗水 严重 。 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 





9. 3. 2.2 在 铺 筑 


通 。 


9. 3.3 ”适用 上 封 层 及 下 封 层 的 沥青 材料 























基层 后 ,不 能 及 时 铺 筑 











沥青 面 层 , 且 须 开 放 交 



































的 标号 应 根据 当地 的 气候 情况 确定 。 








封 层 适用 的 沥青 材料 











AH 一 90、AH 一 110 | AH 一 110 


AH 一 130 


道路 石油 
沥青 


PC 一 3、PA 一 3 
BC 一 3、BA 一 3 


工 = 一 5 T 一 6、 工 一 人 工 一 4. 工 一 5 


乳化 沥青 


液体 石油 
沥青 


9. 3.4 ”上 封 层 及 下 封 层 可 采用 提 
,也 可 采用 乳化 沥青 稀 浆 封 层 。 
快速 路 ,主干 路 的 沥青 路 面 

















上 封 层 。 


9. 3.5 层 铺 法 沥 
本 规范 附录 了 
围 的 中 低 限 。 铺 筑 - 





A 一 100、A 一 140 
A 一 180 


AH 一 130 


A 一 100、A 一 140 
A 一 180 


PC 一 2、PA 一 2 
BC 一 2、BA 一 2 








青 表 面 处 治 
公路 和 城市 





























表 D. 0. 1 或 表 
下 封 层 的 矿 料 规格 可 采 上 月 









































AL(M)—5,AL(M)—6 
AL(S) 一 5、AL(S ) 一 6 





按 表 9. 3. 3 选用 ,沥青 





表 9.3.3 



































EF 和 法 或 层 铺 法 施工 的 单 层 式 沥 














新 建 的 高 速 公路 一 级 





























上 不 宜 采 用 稀 浆 





卦 层 铺 筑 





青 表面 处 治 铺 筑 上 封 层 的 材料 用 量 和 规格 可 按 









































D. 0. 2 执行 ,沥青 用 量 应 采用 表 中 范 
昌 本 规范 附录 C 表 C. 0. 

















7 的 S14、.S13 或 S12 等 ; 矿 料 用 量 应 根据 矿 料 尺寸 .形状 、 种 类 等 














0. 1 或 表 


9.3.6 扫 


[ 稳 什 设 标 准 















































情况 确定 ,家 为 5~8 m3*/1000 m?; 沥 青 用 
D. 0.2 规定 的 范围 的 中 高 限 。 


























FE 和 法 沥青 表面 处 治 铺 筑 
7 章 热 拌 沥 青 混 合 料 的 规定 执行 。 当 铺 筑 





















































量 可 采用 附录 D 表 D. 








上 封 层 及 下 封 层 ,应 按 本 规范 第 




















下 封 层 时 , 宜 采用 和 AC 一 











去 纺 
日 ， 县 系 纵 














5( 或 LH 一 5) 砂 粒 式 沥青 混凝土 ,厚度 宜 为 1. 0 cm。 
9. 3.7 采用 乳化 沥青 稀 浆 封 层 作 为 上 封 层 及 下 封 层 时 , 稀 浆 封 层 








的 厚度 宜 为 3~6 mm。 














9. 3.8 稀 浆 封 层 混合 料 的 类 型 及 矿 料 级 配 ,应 根据 处 治 目 的 、 道 





















































路 等 级 选择 , 铺 筑 厚度 、 集 料 尺 
表 D. 0. 10 选用 。 

9. 3.9 稀 浆 封 层 可 采用 慢 裂 或 
要 减缓 破 乳 速度 时 ,可 挫 加 适量 














寸 及 摊 铺 用 量 宜 按 本 规范 附录 D 


























中 裂 的 拌 合 型 乳化 沥青 铺 贷 。 当 需 
的 氧化 钙 作 外 加 剂 ; 当 需 要 加 快 破 














乳 速度 时 , 可 采用 一 定数 量 的 水 泥 或 消 石灰 粉 作 填 料 。 

9.3. 10 稀 浆 封 层 混合 料 中 沥青 乳液 的 用 量 宜 按 附录 D 表 D. 0. 
10 的 规定 范围 并 通过 试验 确定 。 混合 料 的 湿 轮 磨耗 试验 的 磨耗 损 
失 不 宜 大 于 800 g/m ; 轮 荷 压 砂 试验 的 砂 吸收 量 不 宜 大 于 600 g/ 












































m”。 稀 浆 封 层 混 合 料 的 加 水 量 应 根据 施工 挫 铺 和 易 性 由 稠度 试验 


确定 ,其 稠度 应 为 2 一 3 cm 。 











9. 3.11 稀 浆 封 层 的 施工 应 符合 下 列 要 求 : 


9. 3.11.1 当 在 已 有 破损 的 | 
应 先 修补 坑 槽 、 整 平 路 面 。 






































日 路 面 上 铺 筑 稀 浆 封 层 时 ,施工 前 











9.3.11.2 稀 浆 封 层 施工 应 在 干燥 情况 下 进行 。 





9.3.11.3 稀 浆 封 层 施工 应 采用 稀 浆 封 层 铺 筑 机 。 铺 筑 机 应 
有 储 料 、 送 料 、 拌 和 、 摊 铺 和 计量 控制 等 功能 。 挫 铺 时 应 控制 集 料 、 




















汀 

















填料 、 水 、 乳 液 的 配合 比例 。 当 铺 筑 过 程 中 发 现 有 一 种 材料 用 完 时 ， 
































应 立即 停止 铺 筑 ,重新 装 料 后 再 





继续 进行 。 搅 拌 形成 的 稀 浆 混合 

















料 , 应 符合 本 规范 附录 D 表 D. 0 
性 。 





. 10 的 要 求 ,并 有 民 好 的 施工 和 易 




















9.3.11.4 稀 浆 封 层 铺 筑 机 工作 时 应 匀速 前 进 , 铺 筑 厚度 应 均 





名、 表面 应 平整 。 
9. 3. 11. 5 稀 浆 封 层 铺 筑 后 ， 
型 后 方 可 开放 交通 。 

















应 待 乳液 破 乳 、 水 分 蒸发 .干燥 成 


9. 3.11.6 稀 浆 封 层 的 施工 气温 不 得 低 于 10C。 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


10. 


下 二 


10 其 他 工程 


10.1 一 般 规 定 


沥青 面 层 的 材料 要 求 及 施工 方法 均 应 遵照 本 规范 相关 规 























定 执行 。 当 在 特殊 场合 使 用 时 ,应 根据 其 使 用 部 位 及 功能 要 求 采取 
相应 的 措施 。 














10.2 行人 道路 














10. 2.1 人 行道 .自行 车 道 、. 非 机 动车 道 、 公 园 道路 .不 通行 重型 车 


辆 的 行人 广场 ,运动 场地 等 的 沥青 面 层 应 平 ) 
水 性 能 。 























页 、 和 舒适 有 良好 的 排 















































10. 2.2 行人 道路 沥青 面 层 的 材料 要 求 宜 与 车 行道 沥青 面 层 相 
同 ,并 宜 选 择 针 入 度 较 高 的 石油 沥青 或 乳化 沥青 。 行 人 道路 路 面 源 

























































































青 用 量 宜 比 车 行道 用 量 增加 0. 3% 左 右 。 





10. 





2.3 

















三 幅 道 以 上 道路 的 非 机 动车 道 , 行 人 广场 , 当 采 用 拌和 的 



































沥青 混合 料 时 , 宜 分 双 层 铺 筑 ,上 面 层 应 采用 工 型 的 细 粒 式 或 砂粒 
式 沥青 混凝土 混合 料 。 铺 筑 吐 入 式 路 面 时 宜 加 铺 拌和 层 。 

10. 2.4 人 行道 .自行 车 道 、 公 园 道路 可 铺 筑 单 层 细 粒 式 或 砂粒 式 
沥青 混凝土 混合 料 面 层 、 沥 青 表面 处 治 面 层 或 空隙 率 大 的 沥青 碎 
石 混合 料 透 水 性 面 层 。 


10. 
的 规定 。 


2. 5 




















































































































沥青 混合 料 的 技术 指标 应 符合 本 规范 表 7. 3. 3 行人 道路 





10. 2.6 行人 道路 沥青 面 层 的 施工 应 符合 下 列 要 求 : 





10. 2. 6.1 路 缘 石 ` 阀 门 盖 座 、 消 防水 栓 、 电 杆 等 道路 附属 设施 











应 按 设 计 要 求 预先 安装 。 


[ 程 什 设 标准 全 文 信息 系统 


10. 2. 6. 2 浇 洒 沥青 
设施 及 其 他 构造 物 的 措施 。 
10. 2. 6. 3 ”压路机 碾 压 




















或 铺 筑 混合 料 时 应 采取 防止 污染 道路 附属 





时 不 得 














物 ,. 使 用 大 型 压路机 有 困 




















损坏 道路 附属 设施 及 其 他 构造 
竹 的 部 位 ,应 采用 小 型 振动 压路机 或 振动 














夯 板 压 实 。 在 不 能 采用 压 实 机 











的 地 方 ,可 采 月 











10.3 





10. 3. 1 高 速 公路 服务 区 、 
型 车 辆 的 广场 公共 汽 CH 
驻 重型 车 有 


























E 











及 承受 反复 局 动 氏 


江 化 
类 货 


停车 场 、 各 


日 人 了 


[ 夯 实 。 





重型 车 停车 场 、 公 共 汽 车 站 
场 、 堆 栈 、 通 行 或 停放 重 



































症 动 的 水 平 力 的 功 色 





料 应 有 较 高 的 抵抗 永久 变形 的 能 








10. 3. 2 在 结构 选择 及 沥青 混合 料 配合 比 设 计时 宣 


施 : 
10. 3. 2. 1 采用 整体 
集 料 外 咒 ,形成 多 棱角 

















局 








10. 3. 2.2 ”增加 沥青 混合 


好 的 

















BE) 车 站 等 的 沥青 面 层 应 满足 较 长 时 间 停 











要求。 沥青 混合 


[采用 下 列 措 

















刚性 基层 。 基 层 表面 








有 较 多 粗 




















的 粗糙 面 ,并 洒 布 透 层 。 
的 粗 集 料 部 分 ， 








料 








最 大 粒 径 ,减少 砂 及 矿 粉 用 
10. 3. 2.3 采 月 
量 宜 减 少 0. 3% 左 
10. 3.2.4 采用 








右 。 
改 性 

















昌 低 针 入 度 沥青 。 沥 青 


沥青 


三 
里 。 




















10. 3.2.5 在 空 


隐 率 很 大 的 沥青 





适当 增 大 粗 集 料 


用 量 比 标准 配合 比 设计 用 


碎 石 混合 料 中 浇注 水 泥浆 。 


10. 3. 3 ”上述 大 面积 广场 ,货场 类 沥青 面 层 的 纵横 坡度 、 平 整 度 及 

























































































排水 应 符合 设计 要 求 ,施工 时 应 采用 下 列 措施 : 

10. 3. 3. 1 严格 控制 基层 及 面 层 中 下 层 的 平整 度 , 表 层 平整 度 
应 符合 要 求 。 

10. 3. 3.2 ”加 密 控 制 施工 放样 桩 ,并 采用 方 格 网 , 样 桩 间距 不 宜 
大 于 5 m。 

10. 3. 3. 3 ”采用 大 型 摊 铺 机 或 多 台 摊 铺 机 同时 施工 。 

10. 3.3.4 在 施工 中 应 随时 用 3m 直 尺 检查 平整 度 , 并 检查 高 








[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 











a 
0 
Ik 
习 
Ee 
n> 
痊 





求 时 ,及 时 趁 热 整修 。 











1 


混凝土 桥 面 的 粘 结 、 防 1 


等 功能 怕 


下 


10.4 ”水 泥 混凝土 桥 面 的 沥青 铺 装 

















0.4.1 大 中 型 水 泥 混凝土 桥 桥 面 铺 筑 的 沥青 钊 





和 装 层 ,应 满足 与 
































[渗水 、 抗 请 及 有 较 高 抵抗 振动 变形 的 能 























要求 。 小 桥涵 桥 面 沥青 面 层 的 各 项 要 求 应 与 其 相 接 路 段 
的 车 行道 面 层 相同 。 


























0.4.2 沥青 铺 六 



































粘 层 、 防 水 层 、 保 护 层 及 沥青 面 层 组 成 , 划 











总 厚度 宜 为 6~10 cm。 多雨 潮湿 地 区 、 纵 坡 大 于 5% 或 设计 车 速 大 


1 


可 





人 
1 


1 


起 、 皱 折 现象。 
10.4. 6.2 铺 贴 沥青 卷 材 时 , 除 预制 梁 拼 甸 两 侧 5~10cm 范 围 


性 

















于 50 km/h 的 大 中 型 高 架 桥 、 立 交 桥 桥 面 应 铺设 抗 滑 表层 。 




















0.4.3 沥青 铺 装 铺 筑 前 应 对 水 泥 混凝土 桥 面 进行 检查 , 桥 面 应 






































F 整 ,粗糙 ,和 干燥、 整洁 ,不 得 有 尘土、 杂 物 或 油污 。 
要 求 。 当 不 符合 要 求 时 应 处 理 , 对 尖锐 突 日 

















。 














桥 面 横 坡 应 符合 


H 物 及 四 坊 应 打磨 或 修 











0.4.4 铺 筑 防水 层 前 应 撒布 粘 层 沥青 ,撒布 方法 和 用 量 可 按 本 
规范 第 9. 2 节 的 规定 执行 。 
10.4.5 桥 面 防水 层 的 厚度 宜 为 1. 0~1.5 mm, 防水 层 可 采用 下 
列 形 式 之 一 : 
10. 4. 5. 1 分 两 次 撒布 总 用 量 为 0. 4 一 0. 5 kg/m? 的 沥青 或 改 
























































沥青 粘 层 ,撒布 一 层 中 砂 , 碾 压 形成 的 沥青 涂 胶 类 下 封 层 。 


10. 4. 5. 2 涂 刷 聚氨酯 胶泥 、 环 氧 树脂 .阳离子 乳化 沥青 、 氧 本 
胶乳 等 高 分 子 聚 合 物 涂 胶 。 





























10. 4.5.3 ”铺设 沥青 或 改 性 沥青 防水 卷 材 ,或 浸 渗 沥青 的 无 纺 
布 (土工 布 ) ,通过 沥青 粘 层 与 桥 面 粘 结 。 























0.4.6 桥 面 防水 层 施工 应 符合 下 列 要 求 : 





10. 4.6.1 防水 层 应 全 桥 面 满 铺 。 并 不 应 有 破 洞 、 漏 铺 、 脱 开 、 痢 




































































内 不 粘贴 外 , 均 应 用 粘 结 剂 或 防水 涂料 将 卷 材 与 基 面 密 贴 ,并 用 


[种 焦 设 标准 全 文 信息 系统 


一 











滚 简 碾 平 压 实 。 应 沿 水 流 方向 将 上 层 卷 材 压 住 下 层 卷 材 , 上 下 层 的 





搭 接 缝 应 错开 半幅 , 纵 缝 搭 接 长 度 应 为 8 一 10 cm , 横 乡 
少 于 10 cm 。 接 缝 处 应 填充 接 缝 材料 。 相 邻 两 幅 相 











大 于 每 卷 长 度 的 1/3。 


10. 4. 6.3 涂 刷 高 
用 1.18 mm 得 j 
10. 4.6.4 铺设 防水 层 成 型 后 应 立即 铺 委 








过 滤 后 使 用 。 


















































层 前 严禁 行人 和 机 械 通行 。 


10. 4.6.5 边 角 ( 阴 












































水 层 铺 设 ,阴阳 




















层 。 


10.4.7 为 防止 损伤 防水 层 , 宜 在 其 上 面包 











匠 搭 接 不 应 








二 











筑 保 护 层 ,在 铺 














颖 错开 的 距离 应 


分 子 聚 合 物 涂 胶 作 防 水 层 时 ,涂料 应 拌 匀 ,并 


设 保护 


角 ) 拐 这 处 及 形状 不 规则 的 细部 应 做 好 防 
角 基 面 应 做 成 圆 弧 或 纯 角 状 , 角 部 应 设 加 强 防水 















































设 保护 层 。 保 护 层 宜 采 








用 AC 一 10 或 AC 一 5 型 沥青 混凝土 或 单 层 式 沥青 表面 处 治 , 其 厚 


度 宜 为 1.0 cm。 





10.4.8 桥 面 铺 装 沥青 面 层 宜 采用 单 层 或 双 层 



































保护 层 宜 采 用 人 工 铺 筑 ,# 
以 较 慢 的 速度 碾 压 。 





















































AC 一 16 或 AC 





其 厚度 宜 为 4 一 10cm 。 双 层 式 面 层 的 表面 层 的 厚 



































用 6 一 8 t 轻型 压路机 





高 温 稳定 性 好 的 


20 型 中 粒 式 热 拌 热 铺 沥 青 混凝土 混合 料 铺 筑 



































度 不 宜 小 于 


2.5 cm。 沥青 面 层 也 可 采用 与 相 接 道路 的 中 面 层 ` 上 面 层 或 抗 滑 
表层 相同 的 结构 和 材料 ,并 应 与 相 接 道路 
10. 4.9 沥青 面 层 的 施工 碾 压 宜 采 用 轮胎 / 





式 压 路 机 终 压 的 方式 ,不 得 采 月 























同 施工 。 




















机 或 重型 钢 简 式 压路机 。 
10. 4.10 ”沥青 面 层 所 用 的 沥青 应 符合 本 规范 附录 C 表 C. 0.1 的 





要 求 ,也 可 采用 











10.4.11 桥 面 


取 防 止 桥头 施 了 

















改 性 沥青 。 





[后 沉降 的 措施 。 
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压路机 复 压 及 轻型 钢 简 





铺 装 和 道路 路 面 的 连接 部 位 ,连接 应 平顺 ， 


有 可 能 损坏 桥梁 的 大 型 振动 压 路 


并 应 采 


10. 5 路 缘 石 


10. 5.1 沥青 路 面 的 路 缘 石 可 根据 要 求 和 条 件 选 用 沥青 混凝土 或 
水 泥 混 凝 土 预 制 块 . 条 石 、 砖 等 .车 行道 与 分 隔 带 、 车 行道 与 人 行道 
之 间 的 路 缘 石 宜 采 用 水 泥 预 制 块 .条 石 铺 筑 , 硬 路 肩 与 土路 肩 之 间 
的 路 缘 石 可 采用 沥青 混凝土 铺 筑 。 
10.5.2 路 缘 石 应 有 足够 的 强度 ,并 应 具有 抗 撞击 、. 耐 风化 的 性 
能 ,表面 应 平整 ,不 应 有 脱皮 现象 。 
10. 5. 3 ” 铺 筑 沥青 混凝土 路 缘 石 应 符合 下 列 要 求 : 

10. 5. 3. 1 ”应 采用 路 缘 石 成 型 机 在 沥青 面 层 铺 筑 后 连续 铺设 。 

10. 5. 3.2 ”沥青 混凝土 混合 料 的 矿 料 级 配 应 符合 表 10. 5. 3 的 













































































































































































































































































要 求 ,沥青 用 量 宜 比 马歇尔 试验 配合 比 设 计 的 最 佳 沥 青 用 量 增 加 
0.5% 一 1.0%, 双 面 击 实 50 次 的 设计 空 际 率 宜 为 2%~6%。 

10. 5. 3.3 基底 应 撒布 粘 层 沥青 , 其 用 量 应 为 0.25 一 0.5 
kg/m’。 




















沥青 路 缘 石 矿 料 级 配 范围 表 10. 5.3 


方 孔 得 16 13.2 4.75 | 2.36 0.3 
司 孔 得 20 15 5 2.6 
通过 质量 百分率 (%)》 四 85~100 | 65~80 | 50~65 | 18~30 


10. 5.4 ” 埋 置 式 路 缘 石 必须 在 沥青 面 层 施 工 前 安装 完毕 。 路 缘 石 
埋 置 后 应 将 回填 材料 压 实 或 采取 防止 沥青 面 层 施工 时 变形 的 保护 
音 施 。 严 禁 在 各 层 沥青 面 层 铺 筑 后 开 挖 面 层 埋设 路 缘 石 。 

10.6 雨水 口 与 检查 井 


10. 6.1 雨水 口 的 施工 应 与 路 缘 石 同期 进行 。 严 禁 在 沥青 面 层 铺 
筑 后 开 控 面 层 , 建 造 雨水 
10. 6.2 检查 间 的 施工 应 与 给 排水 管道 .热力 管道 .电力 及 通信 
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电缆 管道 等 附属 设施 同步 进行 。 
10. 6. 3 ”检查 井 井 圈 底座 应 铺 砌 牢固 ,并 应 有 足够 强度 , 井 圈 四 周 
的 路 基 、 基 层 与 沥青 面 层 均 应 用 夯 板 仔细 夯实 ,井盖 顶 面 标高 应 与 
路 面 标高 一 

10.6.4 沥 青 路 面 施工 时 ， 雨水 口 应 妥善 保护 ,检查 井 应 设置 标志 
或 路 障 等 防止 损坏 、 确 保 施工 安全 的 措施 。 
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11 施工 质量 管理 与 检查 验收 





11. 1 一 般 规 定 


11.1.1 沥青 路 面 施工 应 根据 全 面 质量 管理 的 要 求 ,建立 健全 有 
效 的 质量 保证 体系 ,实行 严格 的 目标 管理 .工序 管理 与 岗位 责任 制 
度 ,对 施工 各 阶段 的 质量 进行 检查 、 控 制 、 评 定 ,达到 所 规定 的 质量 
标准 ,确保 施工 质量 的 稳定 性 。 

11.1.2 对 实行 监理 制度 的 工程 项 目 , 除 施工 企业 进行 自 检 外 , 工 
程 监理 应 按 有 关 规 定 进 行 质量 检查 与 认定 ,政府 质量 监督 部 门 及 
工程 建设 单位 (业主 ) 应 对 工程 质量 进行 监督 。 

11.1.3 施工 质量 管理 与 检查 验收 应 包括 工程 施工 前 、 施 工 过 程 
中 的 质量 管理 与 质量 控制 ,以 及 各 施工 工序 间 的 检查 及 工程 交工 
后 的 质量 检查 验收 。 


11.2 ”施工 前 的 材料 与 设备 检查 


11.2.1 在 工程 开始 前 以 及 施工 过 程 中 材料 来 源 或 规格 发 生变 化 
时 ,应 对 材料 来 源 、 材 料 质量 数量 供应 计划 、 材 料 场 堆放 及 储存 
条 件 等 进行 检查 。 
11.2.2 施工 前 材料 的 质量 检查 应 以 同一 料 源 、 同 一 次 购 入 并 运 
至 生产 现场 (或 储 入 同一 沥青 负 、 池 ) 的 相同 规格 品种 的 集 料 、 沥 青 
为 一 批 ?进行 检查 。 材 料 试 样 的 取样 数量 与 频率 应 按 现 行 试验 规 
程 的 规定 进行 。 每 批 材料 的 质量 应 符合 本 规范 附录 C 的 规定 。 对 
沥青 等 重要 试 样 ,每 一 “ 批 ”都 应 在 试验 后 留 样 封存 ,并 记录 沥青 使 
用 的 路 段 , 留 存 的 数量 不 宜 少 于 4 kg。 

11.2.3 施工 前 应 对 拌和 三 及 沥青 路 面 施工 机 械 和 设备 的 配套 情 


[种 焦 设 标准 全 文 信息 系统 































































































































































































































































































况 、 性 能 、 计 量 精度 等 进行 检查 。 














11.2.4 对 实行 监理 制度 的 工程 项 目 ,材料 试验 结果 及 据 此 进行 
的 配合 比 设计 的 结果 、 施 工 机 械 和 设备 的 检查 结果 ,都 应 在 使 用 前 
































规定 的 期 限 内 向 监理 工程 师 或 工程 质量 监督 部 门 提 出 正式 报告 ， 























竺 取得 正式 认可 后 , 方 可 使 用 。 


11. 3 铺 筑 试验 路 段 











11.3.1 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 在 施工 前 应 铺 
筑 试 验 段 。 其 他 等 级 公路 与 城市 道路 在 缺乏 施工 经 验 或 初次 使 用 
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他 工程 的 结果 ,不 再 铺 筑 新 的 试验 路 段 。 








重大 设备 时 ,也 应 铺 筑 试验 段 。 当 同一 施工 单位 在 材料 机械 设 备 
及 施工 方法 与 其 他 工程 完全 相同 时 ,经 主管 部 门 批准 ,也 可 利用 

















11. 3.2 试验 段 的 长 度 应 根据 试验 目的 确定 , 宜 为 100~200 m。 
试验 段 宜 在 直线 段 上 铺 筑 , 当 在 其 他 道路 上 铺 筑 时 ,路 面 结构 等 条 
件 应 相同 。 路 面 各 层 的 试验 可 安排 在 不 同 的 试验 段 。 

11. 3.3 热 拌 热 铺 浙 青 混 合 料 路 面试 验 段 铺 筑 应 分 为 试 拌 及 试 铺 



















































































两 个 阶段 ,并 应 包括 下 列 试验 内 容 : 

















11. 3.3.1 根据 沥青 路 面 各 种 施工 机 械 相 匹配 的 原则 ,确定 合 











理 的 施工 机 械 、 机 械 数量 及 组 合 方式 。 











拌和 温度 等 操作 工艺 。 


11. 3. 3. 2 ”通过 试 拌 确 定 拌和 机 的 上 料 速 度 、 拌 和 数量 与 时 间 、 




















11. 3. 3.3 ”通过 试 铺 确 定 ; 透 层 沥青 的 标号 与 用 量 、 哎 酒 方式 、 
































喷 酒 温度 ; 挫 铺 机 的 挫 铺 温度 、 摊 铺 速度 、 挫 铺 宽度 、 


























自动 找平 方式 














等 操作 工艺 ;压路机 的 压 实 顺序 、 碾 压 温 度 、 碾 压 速 度 及 裔 数 等 压 














实 工艺 ; 松 铺 系数 、 接 缝 方法 等 。 














11. 3. 3. 4 按 本 规范 7. 3.6 条 的 方法 验证 沥青 混合 料 配 合 比 设 














计 绪 果 , 提 出 生产 用 的 矿 料 配 比 和 沥青 用 量 。 





























11. 3. 3.5 ”建立 用 钻 孔 法 及 核子 密度 仪 法 测定 密度 的 对 比 关 











系 。 确 定 粗 粒 式 沥青 混凝土 及 沥青 碎 石 面 层 的 压 实 标准 密度 。 


[ 程 建 设 标准 全 文 信息 系统 


11. 3. 3.6 








确定 施工 产量 及 作 

全 面 检查 材料 及 施 
11. 3. 3.8 确定 施工 组 织 及 管 
11.3.3.9 其 他 项 目 。 
11.3.4 在 试验 段 的 铺 筑 过 程 ， 
监理 工程 师 或 工程 质量 监督 部 门 





ll 3.37 
























































业 段 的 长 度 , 币 
工 质 量 。 


理 体 系 。 





I 订 施 工 进 度 计划 。 





,施工 单位 应 认真 做 好 记录 分 析 ， 
立 监 督 、 检 查 试验 段 的 施工 质量 ， 














上 
的 


























及 时 与 施 位 六 
验 内 容 提 出 试验 


11. 4 














路 总 结 报告 


11. 4. 1 




















奇 定 有 关 结 果 。 钊 




















j 筑 结束 后 ,施工 单位 应 就 各 项 试 


,取得 主管 部 门 的 批复 。 
施工 过 程 中 的 质量 管理 与 检查 


沥青 面 层 施工 必须 在 得 到 主管 部 门 的 开工 令 后 方 可 








Ls 
11.4.2 在 施工 
的 检查 与 试验 。 


过 程 中 ,应 




















日 专职 


的 质量 检测 机 构 负 责 施 工 质量 





11.4.3 施工 单位 在 施工 过 程 
行 监理 制度 的 工程 项 目 , 监 


制度 的 了 























LE 工程 师 或 质量 监督 人 员 亦 应 进行 











应 随时 对 施工 质量 进行 自 检 。 实 
抽 
































检 或 旁 站 检验 ， 
员 \ 监 理工 程 师 .监督 人 员 发 ] 
试验 检查 。 

11.4.4 施工 单位 在 施工 过 程 ， 






































并 对 施工 单位 的 自 检 结 果 进行 检查 认定 。 当 
山 有 异 








施工 人 
常情 况 时 ,应 立即 报告 或 追加 














必须 对 各 种 施工 材料 进行 抽样 试 














验 , 其 项 目 与 频 度 不 应 少 了 


F 本 规范 附录 了 表 E. 0. 1 的 规定 。 材 料 











质量 应 符 








征 合 本 规范 附录 C 规定 的 质量 指标 





的 要 求 。 











11. 4.5 施工 过 程 中 工程 质量 检 








查 的 内 容 、 频 度 、 质 量 标准 应 符合 














本 规范 附录 巨 表 E.0.2、 表 EE. 0. 
定 要 求 时 ,应 追加 检测 数量 ,查找 








~ EE 





3 的 规定 。 当 检查 结果 达 不 到 规 
原因 ,并 进行 处 理 。 








11.4.6 沥青 混合 料 拌和 厂 应 对 























拌和 均匀 性 、 拌 和 温度 、 出 厂 温度 








及 各 个 料 仓 的 用 量 进行 检查 ,并 应 取样 进行 马 敬 尔 试验 ,检测 混合 





料 的 矿 料 级 配 和 沥青 用 量 。 
11. 4.7 混合 料 铺 


[ 币 嫂 设 标准 全 文 信息 系统 




















筑 现场 应 对 混合 

















料 质量 及 施工 





温度 进行 观测 ， 

















随时 检查 厚度 、 压 实 度 和 平整 度 , 并 逐个 断面 测定 成 型 尺寸 。 

11. 4.8 ”对 施工 厚度 进行 控制 时 , 除 应 在 摊 铺 及 压 实 时 量 取 ,并 测 
量 钻 和 孔 试 件 厚度 外 ,还 应 校 验 由 每 一 天 的 沥青 混合 料 总 量 与 实际 
十 筑 的 面积 计算 出 的 平均 厚度 。 

11.4.9 施工 压 实 度 的 检查 应 以 钻 孔 法 为 准 。 用 核子 密度 仪 检查 
时 应 通过 与 钻 孔 密度 的 标定 关系 进行 换算 ,并 应 增加 检测 次 数 。 当 
钻 孔 检验 的 各 项 指标 持续 稳定 并 达到 质量 控制 要 求 时 ， 经 主管 前 
门 同意 ， 钻 孔 频 度 可 适当 减少 ， 增 加 核子 密度 仪 检测 频 度 ， 并 严 
格 控制 碾 压 遍 数 。 此 种 情况 下 ， 钻 孔 频 度 不 应 少 于 每 公里 钴 一 个 
孔 。 施 工 过 程 中 钻 孔 的 试 件 宜 编号 贴 上 标签 予以 保存 ， 以 备 工程 
交工 验收 时 使 用 。 压 实 度 及 标准 密度 应 按 本 规范 附录 下 的 方法 确 
定 。 

11.4.10 施工 单位 的 质量 检测 结果 应 按 1 km( 公 路 ) 或 100 m 
(城市 道路 ) 为 单位 整理 成 表 。 当 发 现 异常 时 ,应 停止 施工 ,分 析 原 
因 , 找 出 影响 因素 ,并 采取 措施 。 经 主管 部 门 同 意 后 方 可 复工 。 
11.4.11 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 施工 宜 利用 
计算 机 实行 动态 质量 管理 ,其 方法 应 符合 本 规范 附录 G 的 规定 。 
11. 4. 12 道路 施工 的 关键 工序 或 重要 部 位 宜 拍摄 照片 或 进行 录 
像 ,并 作为 实 态 记录 保存 。 


11.5 ”交工 验收 阶段 的 工程 质量 检查 与 验收 


11. 5.1 工程 完工 后 ,施工 单位 应 将 全 线 以 1 一 3 km (公路 ) 或 
100 一 500 m (城市 道路 ) 作 为 一 个 评定 路 段 , 按 本 规范 附录 三 表 
E. 0. 4 或 表 E. 0. 5 的 规定 频率 ,随机 选取 测 点 ,对 沥青 面 层 进行 
全 线 自 检 , 计 算 平 均值 标准 差 及 变异 系数 ,向 主管 部 门 提交 全 线 
检测 结果 、 施 工 总 结 报告 ,以 及 原始 记录 、 试 验 数据 等 质量 保证 资 
料 , 申请 交工 验收 。 

11. 5.2 工程 完工 后 应 全 线 测定 路 面 平整 度 、 宽 度 、 纵 继 面 高 程 、 
横 坡度 等 ,并 提出 竣工 图 。 
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11. 5.3 对 需要 钻 ( 挖 ) 孔 取样 才能 检查 的 厚度 `. 压 实 度 、 沥 青 用 
量 ` 矿 料 级 配 等 ,经 主管 部 门 同意 ,可 利用 施工 过 程 中 测定 的 数据 。 
当 需 实测 矿 料 级 配 和 沥青 用 量 时 ,其 试 样 可 合用 一 个 评定 路 段 外 
孔 的 混合 料 。 

11. 5.4 交工 验收 阶段 检查 与 验收 的 各 项 质量 指标 应 符合 本 规范 
附录 EE 表 E. 0. 4 或 表 E. 0. 5 的 规定 。 对 厚度 和 压 实 度 还 应 按 本 规 
范 附录 下 的 方法 计算 每 一 个 评定 路 段 的 平均 值 与 代表 值 ,并 进行 
评定 。 

11. 5. 5 行人 道路 沥青 面 层 的 质量 检查 及 验收 与 车 行道 相同 ， 
其 质量 指标 应 符合 本 规范 附录 EE 表 EE. 0. 6 的 规定 。 

11.5.6 大 、 中 型 桥梁 水 泥 混 凝 土 桥 面 沥青 铺 装 的 质量 检查 与 验 
收 ,应 以 100 m 作为 一 个 评定 路 段 , 其 质量 指标 应 符合 本 规范 附 
录 王 表 了 .0.7 的 规定 。 
11. 5.7 路 缘 石 的 质量 检查 及 验收 与 车 行道 相同 ,其 质量 指标 应 
符合 本 规范 附录 三 表 E. 0. 8 的 规定 。 
11.5.8 工程 建设 单位 或 监理 .工程 质量 监督 部 门 在 接 到 施工 
位 的 交工 验收 报告 ,并 确认 施工 资料 齐全 后 ,应 立即 对 施工 质量 进 
行 交工 检查 与 验收 ,检查 验收 应 按 随 机 抽样 的 方法 ,选择 一 定数 量 
的 评定 路 段 进 行 实测 检查 ,每 一 检查 段 的 检查 频 度 、 试 验方 法 及 检 
测 结果 应 符合 本 规范 附录 忆 表 E. 0. 4 或 表 E. 0.5、 表 E.0.6、 表 
E. 0.7、 表 E. 0. 8 的 规定 。 当 实测 检查 有 困难 时 ,经 主管 部 门 同意 
后 ,可 随机 抽查 一 定数 量 施工 单位 的 质量 检测 结果 ,对 工程 质量 进 
行 评定 。 此 种 情况 下 , 仍 应 复 测 部 分 路 段 的 平整 度 ,并 利用 施工 中 
保存 的 钻 孔 试 件 对 厚度 及 压 实 度 进行 复核 。 


11.6 工程 施工 总 结 
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11. 6.1 工程 结束 后 ,施工 企业 应 根据 国家 竣工 文件 编制 的 规定 ， 
提出 施工 总 结 报 告 及 若干 个 专项 报告 ,连同 竣工 图 表 ,形成 完整 的 
施工 资料 档案 ,一 并 提交 工程 主管 部 门 及 有 关 档 案 管理 部 门 。 
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11. 6.2 施工 总 结 报告 应 包括 工程 概况 (包括 设计 及 变更 情况 )、 























工程 基础 资料 ,材料 、 施 工 组 织 、 机 械 及 人 员 配 备 、 施 工 方 法 、 施 工 











进度 .试验 研究 .工程 质量 评价 .工程 决算 .工程 使 用 服务 计划 等 。 














11. 6.3 施工 管理 与 质量 检查 报告 应 包括 施工 管理 体制 \ 质 量 保 























量 检查 结果 (测试 报告 )、 











证 体系 施工 质量 目标 ,试验 段 铺 筑 报告 施工 前 及 施工 中 材料 质 





施工 中 工程 质量 检查 结果 (测试 报告 )、 工 








程 交 工 后 质量 自 检 结果 (测试 报告 )、 工 程 质量 评价 以 及 原始 记录 、 











相册 、 录 像 等 各 种 附件 。 











11.6.4 施工 企业 在 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 、 主 干 路 施 














工 结束 通车 后 ,应 进行 一 定时 间 ( 宜 为 交工 后 一 年 ) 的 工程 使 用 服 























务 , 服 务 内 容 包括 路 面 使 用 情况 观测 、 局 部 损坏 的 维修 保养 ,并 将 








服务 情况 报告 有 关 部 门 。 
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附录 A 沥青 路 面 施工 的 气候 分 区 


A.0.1 沥青 路 面 施工 应 根据 工程 所 在 地 的 气候 特点 进行 施工 组 
织 设计 、 选 择 沥青 标号 及 沥青 混合 料 类 型 。 

A.0.2 根据 气温 的 不 同 ,我 国 沥青 路 面 气候 分 区 可 按 表 A. 0. 2 
分 为 寒 区 、 温 区 、 热 区 , 当 同 一 省 区 气候 条 件 不 同时 ,可 按 最 低 月 平 
均 气 温 确 定 气 候 分 区 。 

沥青 路 面 施工 气候 分 区 表 A.0.2 























































































































最 低 月 平均 








所 属 省 区 
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气温 CC) 








黑龙 江 吉林、 辽宁 (营口 以 北 )、 

yj 蒙古 (包头 以 北 )、 山 西 (大 同 以 北 )、 
河北 (承德 ,张家口 以 北 )、 陕 西 ( 榆 林 以 北 )、 
甘肃 新疆、 青海 .宁夏 、 西 藏 等 省 区 























漆 




































































辽宁 (营口 以 南 )、 内 蒙古 (包头 以 南 )、 北 京 、 天 津 、 
西 (大 同 以 南 )、 河 北 ( 承 德 、 张 家 口 以 南 )、 

陕西 (榆林 以 南 、 西 安 以 北 )、 甘 肃 ( 天 水 一 带 ) 

东 ,、 河 南 (南阳 L 北 ) .江苏 (徐州 .淮阴 以 北 )、 

安徽 ( 宿 县 、 毫 以 北 )、 四 川 (成 都 西北 ) 等 省 区 
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瑞 吏 玫 
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都 东南 ) 等 省 区 




















A.0.3 对 沥青 路 面 的 水 稳定 性 、 抗 滑 性 能 等 与 路 面 潮湿 情况 有 
关 的 技术 要 求 ,应 根据 工程 所 在 地 的 雨量 及 下 十 日 数 等 确定 ,年 
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降雨 量 大 于 1000 mm 的 地 区 属于 多 十 潮湿 地 区 ,小 于 500 mm 的 
地 区 为 少雨 干燥 地 区 。 对 年 降雨 量 500~1000 mm 的 地 区 , 视 年 下 
雨 日 数 的 多 少 确定 。 
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附录 B 热 拌 沥青 混合 料 配合 比 设计 方法 


B.1 一 般 规 定 


B.1.1 热 拌 沥青 混合 料 的 配合 比 设计 应 包括 目标 配合 比 设计 阶 
段 、 生 产 配合 比 设计 阶段 及 生产 配合 比 验证 阶段 ,通过 配合 比 设计 
决定 沥青 混合 料 的 材料 品种 矿 料 级 配 及 沥青 用 量 。 

B. 1.2 沥青 混合 料 的 配合 比 设计 的 试验 方法 应 遵照 现行 试验 操 
作 规 程 执 行 。 混 合 料 拌和 必须 摸 拟 实际 生产 情况 ,采用 实验 室 小 型 
沥青 混合 料 拌 和 机 进行 。 

B. 1.3 热 拌 沥青 混合 料 的 配合 比 设计 应 采用 马 欺 尔 试验 设计 方 
法 ,并 对 设计 的 沥青 混合 料 进行 浸水 马 其 尔 试验 及 车 办 试 验 分 别 
检验 其 水 稳定 性 和 抗 车 加 能 力 。 对 使 用 钢渣 的 沥青 混合 料 尚 应 进 
行 钢渣 活性 检验 。 

B.1.4 配合 比 设计 各 阶段 都 应 进行 马歇尔 试验 。 经 配合 比 设计 
得 到 的 沥青 混合 料 应 符合 本 规范 表 7. 3. 3 规定 的 马鞭 尔 试验 设计 
技术 标准 , 矿 料 级 配 应 符合 本 规范 附录 DD 表 D. 0.7 或 表 D. 0. 8 的 
规定 。 












































































































































B.2 材料 准备 


B. 2.1 按 相关 试验 规程 规定 选取 的 沥青 及 矿 料 试 样 ,应 具有 足 
够 数量 和 代表 性 。 按 本 规范 第 4 章 材料 质量 的 技术 要 求 试验 各 项 
性 质 , 当 检 验 为 不 合格 时 ,不 得 用 于 试验 。 

B. 2.2 应 对 粗 集 料 ` 细 集 料 \ 填 料 进行 得 分 ,得 出 各 种 矿 料 的 得 
分 曲线 。 

B.2.3 应 测定 粗 集 料 、 细 集 料 、 填 料及 沥青 的 相对 密度 


[ 币 他 设 标准 全 文 信息 系统 



























































EN 


(25/25C ) 。 
B.3 矿 料 配合 比 计算 


B. 3.1 根据 道路 等 级 .路 面 类 型 及 所 处 的 结构 层 位 等 选择 适用 
的 沥青 混合 料 类 型 , 按 本 规范 附录 D 表 D. 0. 7 或 表 D. 0. 8 确定 矿 
料 级 配 范围 。 

B. 3.2 由 各 种 矿 料 的 划分 曲线 计算 配合 比例 ,合成 的 矿 料 级 配 
应 符合 本 规范 附录 D 表 D. 0.7 或 表 D. 0. 8 的 规定 。 矿 料 的 配合 比 
计算 宜 借 助 计算 机 进行 。 当 无 此 条 件 时 ,也 可 用 图 解法 确定 。 合 成 
级 配 应 符合 下 列 要 求 : 

B. 3.2.1 应 使 包括 0.075 mm、2. 36 mm、4.75 mm 第 孔 在 内 
的 较 多 筛 孔 的 通过 量 接近 设计 级 配 范 围 的 中 限 。 

B. 3. 2.2 对 交通 量 大 、 轴 载重 的 道路 ， 宜 偏向 级 配 范 围 的 下 
( 粗 ) 限 。 对 中 小 交通 量 或 人 行道 路 等 宜 偏向 级 配 范 围 的 上 细 ) 
限 。 
B. 3. 2.3 合成 的 级 配 曲 线 应 接近 连续 或 有 合理 的 间断 级 配 ， 
不 得 有 过 多 的 犬 牙 交 错 。 当 经 过 再 三 调整 , 仍 有 两 个 以 上 的 得 孔 超 
出 级 配 范围 时 ,应 对 原材料 进行 调整 或 更 换 原材料 重新 设计 。 


B.4 马歇尔 试验 


B.4.1 根据 本 规范 附录 D 表 D. 0.7 或 表 D. 0. 8 中 所 列 的 沥青 
用 量 范 围 及 实践 经 验 ,估计 适宜 的 沥青 用 量 (或 油 石 比 ) 。 

B.4.2 以 估计 沥青 用 量 为 中 值 , 按 0. 5% 间 隔 变 化 , 取 5 个 不 同 
的 沥青 用 量 , 用 小 型 拌和 机 与 矿 料 拌和 , 按 本 规范 表 7. 3. 3 规定 的 
击 实 次 数 成 型 马歇尔 试 件 。 按 下 列 规定 的 试验 方法 ,测定 试 件 的 密 
度 , 并 计算 空隙 率 、 沥 青 饱 和 度 、 矿 料 间隙 率 等 物理 指标 ,进行 体积 
组 成 分 析 。 

B.4.2.1 I 型 沥青 混合 料 试 件 应 采用 水 中 重 法 测定 。 

B. 4.2.2 表面 较 粗 但 较 密实 的 I 型 或 工 型 沥青 混合 料 、 使 用 
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了 吸收 委 
B. 4. 2. 








E 集 料 的 工 型 沥青 混合 料 试 件 应 采 
3 吸水 率 大 于 2% 的 工 型 或 工 型 沥青 混合 料 、 沥 青 碎 石 














混合 料 等 不 能 


B.4.2.4 空隙 率 较 大 的 沥青 碎 石 混合 























表 干 法 测定 的 试 件 应 采用 要 











封 法 测定 。 


用 表 干 法 测定 。 














试 件 可 采用 体积 法 测定 。 


B. 4.3 进行 马 药 尔 试 验 ,测定 马 葡 尔 稳定 度 及 流 人 














料 、 






































于 级 配 沥青 混合 料 

















等 物理 力学 











性 质 。 选 择 的 沥青 用 量 范 围 应 使 密度 及 稳定 度 曲线 出 现 峰 值 。 
B.4.4 按 图 B.4.4 的 方法 ,以 沥青 用 量 为 横 坐 标 ,以 测定 的 各 项 























































































































指标 为 纵 坐 标 ,分 别 将 试验 结果 点 入 图 中 , 连 成 圆 
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图 B.4.4 马 葡 尔 试验 结果 示例 
注 : 图 中 阴影 范围 为 设计 要 求 范围 ,图 中 :a1=6. 35% ,az 一 6.2%%， 





滑 的 
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(KN/cm) 


a3=5.7%,0AC1=6. 08%,O0ACmin=5. 4% ,0ACmax=6. 4%， 
OAC»=5.9%,0AC=6. 0%。 
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B.4.5 从 图 B.4.4 中 求 取 相应 于 密度 最 大 值 的 沥青 用 量 为 a1， 
相应 于 稳定 度 最 大 值 的 沥青 用 量 ws 及 相应 于 规定 空 际 率 范围 的 
中 值 ( 或 要 求 的 目标 空 际 率 ) 的 沥青 用 量 as, 按 式 B. 4. 5 求 取 三 者 
的 平均 值 作为 最 佳 沥青 用 量 的 初始 值 OACi。 

OACI 一 (ai 十 cs 二 as)/3 (B. 4. 5) 
B.4.6 求 出 各 项 指标 均 符 合 本 规范 表 7. 3. 3 沥青 混合 料 技 术 标 
准 的 沥青 用 量 范 围 OACmn ~ 一 OACmax, 按 式 B. 4.6 求 取 中 值 
OAC,。 


































































































OAC: 一 (OACnn 十 OACna)/2 (B. 4.6) 
B.4.7 按 最 佳 沥青 用 量 初始 值 OAC; 在 图 B. 4. 4 中 求 取 相应 的 
各 项 指标 值 , 当 各 项 指标 均 符 合 本 规范 表 7. 3. 3 规定 的 马 敬 尔 设 
计 配 合 比 技术 标准 时 ,由 OAC 及 OACs 综合 决定 最 佳 沥青 用 量 
(OAC) 。 当 不 能 符合 表 7. 3. 3 的 规定 时 ,应 调整 级 配 ,重新 进行 配 
合 比 设计 ,直至 各 项 指标 均 能 符合 要 求 为 止 。 
B.4.8 由 OAC 及 OAC; 综合 决定 最 佳 沥青 用 量 (OAC) 时 , 宜 
根据 实践 经 验 和 道路 等 级 .气候 条 件 按 下 列 步骤 进行 : 

B.4.8.1 一 般 可 取 OAC 及 OAC, 的 中 值 作为 最 佳 沥青 
(OAC) 。 

B. 4.8.2 对 热 区 道路 以 及 车 辆 渠 化 交通 的 高 速 公 路 、 一 级 公 
路 、 城 市 快速 路 、 主 干 路 ,预计 有 可 能 造成 较 大 车 入 的 情况 时 ,可 在 
OAC; 与 下 限 OACmn 范 围 内 决定 ,但 不 宜 小 于 OACs 的 0. 5%。 

B. 4.8.3 对 寒 区 道路 以 及 其 他 等 级 公路 与 城市 道路 ,最 佳 沥 
青 用 量 可 以 在 OAC; 与 上 限 值 OACmx 范 围 内 决定 ,但 不 宜 大 于 
OAC; 的 0.3%。 
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B.5 水 稳定 性 检验 


B. 5.1 按 最 佳 沥 青 用 量 (OAC) 制 作 马 其 尔 试 件 进行 浸水 马 软 尔 
试验 或 真空 饱 水 后 的 浸水 马歇尔 试验 , 当 残 留 稳定 度 不 符合 本 规 
范 表 7. 3. 3 的 规定 时 ,应 重新 进行 配合 比 设计 ,或 按 本 规范 4. 6. 9 


[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 
























































条 的 规定 采取 抗 剥 离 措施 重新 试验 , 直至 符合 要 求 为 止 。 
B. 5.2 当 最 佳 沥青 用 量 (OAC) 与 两 个 初始 值 OACi\OACs 相差 
甚大 时 , 宜 按 OAC 与 OACi 或 OAC; 分 别 制作 试 件 , 进 行 残留 稳 
定 度 试验 ,根据 试验 结果 对 OAC 作 适 当 调 整 。 


B.6 高 温 稳定 性 检验 


B. 6.1 按 最 佳 沥青 用 量 (OAC) 制 作 车 斩 试 验 试 件 , 在 60C 条 件 
下 用 车 加 试验 机 检验 其 高 温 抗 车 办 能 力 , 当 动 稳定 度 不 符合 本 规 
范 7.3.4 条 的 要 求 时 ,应 对 矿 料 级 配 或 沥青 用 量 进行 调整 ,重新 进 
了 配合 比 设计 。 

B. 6. 2 ” 当 最 佳 沥青 用 量 (OAC) 与 两 个 初始 值 OAC1、OACs 相差 
甚大 时 , 宜 按 OAC 与 OACi 或 OAC; 分 别 制作 试 件 , 进 行车 斩 试 
验 , 根 据 试验 结果 对 OAC 作 适 当 调 整 。 


B.7 钢渣 活性 检验 


B.7.1 对 粗 集 料 或 细 集 料 使 用 钢渣 的 沥青 混合 料 进行 马 敬 尔 试 
验 时 ,应 增加 3 个 试 件 ,将 试 件 在 60C 水 浴 中 浸泡 48 h ,然后 取出 
冷却 至 室温 ,观察 有 无 裂缝 或 鼓 包 ,测量 试 件 体积 ,其 增 大 量 不 得 
超过 1%。 同 时 还 应 满足 浸水 马 黄 尔 残 留 稳定 度 不 小 于 75% 的 要 
求 , 达 不 到 这 些 要 求 的 钢渣 不 得 使 用 。 
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CN 


试验 项 


附录 C 材料 质量 要 来 

















针 入 度 (25'C ,100g ,5s)(0. lImm) 


延 度 (5cm/min,15'C 


软化 点 (环球 法 ) 


闪 点 (COC) 


溶解 度 (三 氧 乙烯) 








) 不 小 于 Cem) 


(CC) 


不 小 于 (CC) 





不 大 于 (%) 


(g/cm’3) 














重 交通 道路 石油 沥青 质量 要 求 表 C.0.1 
AH—130|AH—110|AH 一 90|AH 一 70|AH 一 50 
120~140|100~120|80~100| 60 一 80 | 40 一 60 

100 100 100 80 
40~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 45 一 55 
230 
3 
实测 记录 
99.0 


不 小 于 (%) 
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沥青 路 面 ,如 有 需要 ,用 














户 可 





薄膜 
加 热 | 针 入 度 比 不 小 于 (%) 58 
试验 
163'C| 延 度 (25C) 不 小 于 (em) 40 
5h 
延 度 (15C) (cm) 实测 记录 
注 : 有 条 件 时 ,应 测定 沥青 60C 温 度 的 动力 粘度 (Pa。s) 及 135C 温 度 的 运动 粘度 
Cmm2/s) ,并 在 检验 报告 中 注 明 ; 
@ 对 高 速 公路 ,一 级 公路 和 城市 快速 路 ,主干 路 的 
对 薄膜 加 热 试验 后 的 15'C 延 度 、 粘 度 等 指标 向 供 方 提 出 要 求 。 


中 、 轻 交通 道路 石油 沥青 质量 要 求 


Ee 
el 
ogn 
EE 


















针 入 度 (25'C ,100 g,5 s) (0. Imm) 


延 度 (25C,5 cem/min) 不 小 于 (cm) 


软化 点 (环球 法 ) GCC) 





溶解 度 ( 三 氧 乙烯 )》 ”不 小 于 











营 发 损 
失 试验 
163'C 
5h 











闪 点 (COC) 不 小 于 








注 : 当 25'C 延 度 达 不 到 100 cm 时 ,如 15C 延 度 不 小 于 100 cm, 也 认为 是 合格 的 。 
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道路 用 乳化 石油 沥青 质量 要 


PC PC 0 3 |BC i 2| BC 一 3 
下 PA 一 3 |BA 2| BA 一 3 














得 上 剩余 量 不 大 于  (%) 
电 和 荷 


粘 | 沥青 标准 粘度 计 Czs,。 Cs) 
度 | 恩 格 拉 度 E25 














表 C.0.3 











阳离子 带 正 电 (十 )、 ee 带 负 电 ( 一 ) 


12~45 8 一 20 本 40~100 
中 | Ee 15~40 


莹 发 残留 物 含量 ”不 小 于 Go0| 60 | 





针 入 度 (100g，25C ，5s 











残 | “残留 延 度 比 (25C) 不 小 于 
物 (%) 
鼎 溶解 度 ( 三 氧 乙 稀 ) 不 小 于 
(%) 
贮存 稳定 性 | 下 不 大 开 %) 


1d 不 大 于 (%) 
与 矿 料 的 粘 附 性 , 右 复 面积 
不 小 于 
粗 粒 式 集 料 拌和 试验 
细 粒 式 集 料 拌和 试验 

水 泥 拌 和 试验 ,1. 18mm 算 上 剩 
余 量 不 大 于 (%) 
低温 贮存 稳定 度 ( 一 5'C) 











注 : @ 乳 液 粘 度 可 选 沥青 标准 粘 





@ 贮 存 稳 定性 一 般 用 5d 的 ， 








) 人 60~ Wi 60~ | 80 一 
(0. Imm) 0 300 160 | 200| 300 200 


97.5 


2/3 


一 一 Ter= 


一 一 ” 





无 粗 颗粒 或 结 块 


拌 制 中 | 拌 制 砂 
粒 式 及 | 粒 式 尖 





补 | 撞 抽 和 



































铬 二 洲 | 细 粒 式 | 青 混合 





R 沥青 混 | 料及 稀 
， 合 料 | 浆 封 层 





度 计 或 恩 格 拉 粘 度 计 测 定 ,cz5,s 表 示 测 试 温 度 25C、 
粘度 计 和 孔径 3mm ,Ezs 表 示 在 25C 时 测定 ; 




















如 时 间 紧 迫 也 可 于 


1d 的 稳定 性 ; 








(@PC、PA 、BC、BA 分 别 表示 酒 布 型 阳离子 、) 


合 型 阴离子 乳化 沥青 ; 














@ 用 j 于 稀 浆 封 层 的 阴离子 乳化 沥青 BA 一 3 型 





J 
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酒 布 型 阴离子 、 拌 和 型 阳离子 、 拌 














的 蒸发 残留 物 含量 可 放宽 至 55%。 





道路 用 液体 石油 沥青 质量 要 求 























1 
试验 项 目 (M)ALM)AL (M)| ALCS)A 

4 5 6 1 

业 上 二 C25,5 

Geo, 5~ 16~ 26~ 41~ 101~ 5 

S 15 25 40 100 200 

蒸馏 | ”225C 前 >20 >15 <7 一 3 <=? 0 

体积 | 315C 前 >35 >30 <25 <17 <14 <8 <=5 

(%) | 360C 前 >145 >35 <35 一 30 一 25 <20 一 15 <40 -< 


0 os J 100~ 100~ 100~ 100~ 100~ 100~ 
Ba 300 300 300 300 300 300 
(0. Imm) 

蒸馏 
后 残 FE 三 有 
人 延 度 (25C) | >60 >60 | >>60 >60 >60 >60 >60 >60 
留 物 5cm/min (em) 

(s) 


闪 点 (TOC 法 )C >30 二 30 >65 >65 >65 >65 >65 >65 P70 > 


含水 量 不 大 于 


注 : 粘度 使 用 道路 沥青 粘度 计 测定 ,C 脚 标 第 1 个 数字 代表 测试 温度 CC ) ,第 2 个 数字 代表 粘度 i 
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试验 项 目 
C30,5 
C30,10 
粘度 (s) 
C50,10 
C60,10 
蒸馏 试 验 170C 前 
馏 出 量 270C 前 
(%) 300C 前 
300'C 蒸 馏 残 漆 软 化 点 
(环球 法 ) 
水 分 不 大 于 
甲 共 不 深 物 不 大 于 
含 蔡 量 不 大 于 
焦油 酸 含量 不 大 于 


注 , 粘度 使 用 首 




















(%) 


全 





首 路 沥青 粘度 计 测 定 ,C 脚 标 第 
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道路 用 煤 沥 青 质 量 要 求 


T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 亚 


5~25 26~70 
5~20 21~50 51~120 121~ 


3 3 3 2 1.5 1.5 
20 20 20 15 15 15 
15~35 15~35 30 30 25 25 


30~45 30~45 35~65 35~65 35~65 35~ 


20 20 20 20 20 20 
5 5 5 4 4 3.5 
4 4 3 3 2.5 2.5 


1 个 数字 代表 测试 温度 CC), 第 2 个 数字 代表 粘度 i 





沥青 面 层 用 粗 集 料 规格 ( 方 孔 筛 ) 
过 下 列 得 孔 ( 方 孔 利 ,mm) 的 质量 百分率 (y 





106 75 63 53 37.5 31.5 26.5 19.0 13.2 
100 90~100 一 0 一 15 > 0~5 
100 90~100 一 0~15 二 0~5 
100 90~100 一 = 0~15 = 0~5 
100 90~100 一 一 0 一 15 0~5 
100 90~100 ”一 = 0 一 15 = 
100 90~100 一 二 0 一 15 
100 90~100 
100 95~100 一 0 一 15 
100 95~100 一 
100 95~1( 
100 95~1( 
100 
100 
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通过 下 列 得 孔 ( 圆 孔 利 ,mmy) 的 质量 百分率 (%%.。 





130 90 75 60 50 40 35 30 25 20 





100 90~100 一 全 一 0~15 一 0~5 
100 90~100 一 — 0 = 0~5 
100 90~100 一 0~15 一 0~5 
100 90~100 一 二 一， 一 二 
100 90~100 一 = 一 0~15 一 
100 90~100 一 下 让 一 0~15 
100 90 一 100 
100 95~100 ”一 一 二 
100 95~100 一 3 
100 95~100 
100 
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指 标 高 速 公路 ,一 级 公路 | 其 他 等 级 公路 
城市 快速 路 、 主 干 路 与 城市 道路 
石料 压 碎 值 不 大 于 (%) 28 30 
洛杉矶 磨耗 损失 不 大 于 (%) 30 40 
视 密度 不 大 于 (ty/ms3) 2. 50 2. 45 
吸水 率 不 大 于 (%) 2.0 3.0 
对 沥青 的 粘 附 性 不 小 于 4 级 3 级 
坚固 性 不 大 于 (%) 12 一 
细 长 扁平 颗粒 含量 《不 大 于 (%) 15 20 
水 洗 法 过 0. 075mm 颗粒 含量 和 
不 大 于 〈%) 
软 石 含量 不 大 于 (%) 5 5 
石料 磨 光 值 不 小 于 (BPN) 42 实测 
石料 冲击 值 不 大 于 (%) 28 实测 
破碎 砾石 的 破碎 面积 不 小 于 (%) 
拌和 的 沥青 混合 料 路 面 表面 层 90 40 
中 下 面 层 50 40 
贯 入 式 路 面 一 40 














注 : 中 坚固 性 试验 可 根据 需要 进行 
@@ 当 粗 集 料 用 于 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 时 ,多 孔 玄 武 岩 的 视 密 
度 可 放宽 至 2. 45 t/m3, 吸 水 率 可 放宽 至 3%, 并 应 得 到 主管 部 门 的 批准 ; 
@ 石 料 磨 光 值 是 为 高 速 公路 ,一 级 公路 和 城市 快速 路 ,主干 路 的 表层 抗 滑 需 要 而 
试验 的 指标 ,石料 冲击 值 可 根据 需要 进行 。 其 他 公路 与 城市 道路 如 需要 时 ， 
可 提出 相应 的 指标 值 ， 
全 钢渣 的 游离 氧化 钙 的 含量 不 应 大 于 3%, 温 水 后 的 膨胀 率 不 应 大 于 2%。 
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层 用 天 然 砂 规格 表 C. 0.9 


方 孔 第 圆 孔 第 


(mm) (mm) 





9.5 10 
4.75 5 

2. 36 2.5 
1.18 1.2 





0.15 
0. 075 


细 度 模 数 M 













寸 下 列 得 孔 的 质量 百分率 ( 吧 ) 


方 孔 科 (mm) 9.5 4.75 2.36 0.6 0. 075 
孔 箭 Cmmy) 10 5 2.5 


通过 











El 








S15 
S16 


100 85~100 40~70 全 0 一 15 
100 85~100 20~50 0~15 











层 用 细 集 料 质量 要 求 表 C. 0.11 
指 标 高 速 公路 、 一 级 公 其 他 等 公路 与 
的 城市 快速 路 ,主干 首 路 
视 密 度 \ 小 于 (ty/m3) 2. 45 
坚固 性 (六 0. 3mm 部 分 ) 不 大 于 (%) 一 
砂 当 量 不 小 于 (%) 50 

































































注 : 坚固 性 试验 可 根据 需要 进行 ; 
@ 当 进行 砂 当量 试验 有 困难 时 ， 人 用 水 洗 法 测定 小 于 0. 075mm 部 分 的 含量 ( 仅 
适用 于 天 然 砂 ) ,对 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 要 求 该 含量 不 大 

















于 3%, 对 其 他 公路 与 城市 道路 要 求 该 含量 不 大 于 5%。 
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表 C. 0. 12 
其 他 等 级 公路 
道路 









高 速 公路 一 级 公路 
城市 快速 路 、 主 干 路 



































粒度 范围 <0. 6mm 100 
0. 15mm 90~100 90~100 
<=0. 075mm 75~100 70~100 





粒 结 块 











亲 水 系数 
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附录 D 路 用 材料 规格 和 用 量 


沥青 表面 处 治 材料 规格 和 用 量 ( 方 孔 得 ) 



































集 料 (m3/1000m?) 让 
尖 
= 
种 
i 第 一 次 
类 一 {人 
.0 一 1.2 
.4~1.6 
.2~1.4 0 
石 4~1.6 1 
油 .6~1.8 1 
沥 
6 一 1.8 1 
6 一 1.8 1 
8 一 2.0 
0.9~1.0 
兹 8~2.0 
号 2.0~2.2 1 
Sl4 3. 5 一 4.5 























注 : 中 煤 沥 青 表 面 处 治 的 沥青 用 量 可 比 石油 沥青 用 量 增加 15%~20%; 
@@ 有 x 符号 的 规格 和 用 量 只 适用 于 城市 道路 。 最 后 一 层 集 料 中 已 包括 了 2~3m3/1000m? 状 
@ 表 中 乳化 沥青 的 乳液 用 量 适用 于 乳液 中 沥青 用 量 约 为 60% 的 情况 ; 
由 在 高 寒 地 区 及 干旱 风 砂 大 的 地 区 ,可 超出 高 限 5%~10%。 
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沥青 表面 处 治 材料 规格 和 用 量 ( 圆 也 得) 
















































































集 料 (m3/1000m?) ) 
沥 
= = 
种 
第 一 次 
类 BB 一 {人 人 
.0~1.2 
.4~1.6 
.2~1.4 0 
夏 4~1.6 1 
油 .6~1.8 1 
源 
5~7 .6~1.8 1 
S11l 12~14 | S13 (S14) 7 一 8 .6~1.8 1 
S11l 12~14 | S13 (S14) 7~8 .8~2.0 1 
0.9~1.0 
乳 有 
化 8~2.0 1 
源 
青 2. 0 一 2. 2 1 
S14 3.5~4.5 





























注 : @ 煤 沥青 表面 处 治 的 沥青 用 量 可 比 石油 沥青 用 量 增加 15%~20%; 
@ 有 * 符 号 的 规格 和 用 量 只 适用 于 城市 道路 。 最 后 一 层 集 料 中 已 包括 了 2~3m3/1000m? 状 
@ 表 中 乳化 沥青 的 乳液 用 量 适用 于 乳液 中 沥青 用 量 约 为 60% 的 情况 ; 
@ 在 高 寒 地 区 及 干旱 风 砂 大 的 地 区 ,可 超出 高 限 5%~10%。 
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沥青 贯 入 式 面 层 材 料 规格 和 用 量 〈 方 孔 筛 ) 










































































































































































































































《用量 单 位 : 集 料 :ms/1000m2 ,沥青 及 沥青 乳液 :kg/m2) 
表 D. 0. 3 
沥青 品种 石 油 沥青 
规格 和 用 量 规格 j 量 规格 ”用 量 规格 用 量 
S14 3~5 S14 3~5 S13(S14) 4~6 
1.0~1.2 1.0~1.2 1.0~1.2 
S12 6~7 S11(S10) 10~12 | S11(S10) 10~12 
1.6~1.8 1.8~2.0 2.0~2.2 
S10(S9) 12~14 S8 16~18 | Ss8(S6) 16~18 
1.8~2.1 2. 4~2.6 2.8~3.0 
45~50 | S4 55~60 | Ss3(S2) 66~76 
沥青 总 用 量 4. 4~5.1 5. 2~5.8 5.8~6. 4 
沥青 品种 石油 沥青 乳 化 沥青 
规格 和 用 量 | 规格 。 用量 | 规格 用量 | 规格 。 用量 | 规格 。 用量 
封 层 料 S13(S14) 4~6|S13(S14) 4~6 |S14 4~6 |S14 4~6 
第 五 遍 沥 青 0. 8~1.0 
第 四 遍 杠 终 料 S14 5~6 
第 四 遍 沥青 1.2~1.4 
第 三 裔 贬 终 料 5~6 |S12 7~9 
第 三 遍 沥 青 1.5~1.7 
第 二 遍 嵌 颖 料 |S10(S11)11~13 |S10(S11)11~13 7~8|S10 9~1l 
第 二 遍 沥青 1.6~1.8 
第 一 遍 藤 缝 料 |S6(S8) 12~14 |s8 10~12 
第 一 遍 沥青 2.6~2.8 
主 层 石 料 80~90 |S1(S2) 95~100|S5 40~45 |S4 50~55 
沥青 总 用 量 6.7~7.3 7.6~8.2 6. 0~6.8 7. 5~8.5 
注 : @ 煤 沥青 贯 入 式 的 沥青 用 量 可 比 石油 沥青 用 量 增加 15%~20%; 


@@ 表 中 乳化 沥青 用 量 是 指 乳 液 的 用 
@ 在 高 寒 地 区 及 干 量 风 砂 大 的 地 


[ 程 建 








量 ,并 适用 于 乳液 浓度 约 为 60% 的 情况 ; 
区 ,可 超出 高 限 5%~10%。 

















NI 


设 标准 全 文 信息 系统 


沥青 贯 入 式 面 层 材料 规格 和 用 量 〈 圆 孔 得 ) 
(用 量 单位 : 集 料 :m3/1000m?, 沥 青 及 沥青 乳液 :kg/m?) 










































































表 D. 0.4 
沥青 品种 石 油 沥 ” 青 
厚 上 6 
规格 和 用 量 用 量 用 量 规格 用 量 
封 S13(S14) 4~6 
第 1.0~1.2 
第 S11(S10) 10~12 
第 2. 0 一 2. 2 
第 S9 16~18 
第 2 8 一 3. 0 


中 





S4(S3) 66~76 





































































































沥青 总 用 量 4. 4~5.1 5. 2~5.8 5. 8~6. 4 
沥青 品种 石油 沥青 乳 化 沥青 

规格 和 用 量 规格 ” 用 量 | 规格 用 量 | 规格 用 量 | 规格 。” 用 量 
封 层 料 S13(S14) 4~6|S13(S14) 4~6 |S14 4~6 |S14 4~6 
第 五 遍 沥青 0.8~1.0 
第 四 遍 藤 缝 料 S14 5~6 
第 四 人 遍 沥 青 1.2~1.4 
第 三 遍 骨 颖 米 5~6 |S12 7~9 
第 三 遍 沥青 1.5~1.7 
第 二 遍 握 缝 料 1S10(S11)11~13|S10(S11)11~13 7~8|S10 9~11 
第 一 遍 峰 颖 料 |S8(S9) 12~14 |S7 10~12 
第 一 遍 沥青 2. 6~2.8 
主 层 石料 40~45 [85 80°65 
沥青 总 用 量 6.7~7.3 7.6~8.2 6. 0 一 6. 8 7. 5 一 8. 5 

















注 ; GD 煤 沥 青 贯 入 式 的 沥青 用 量 可 比 石油 尖 青 用 量 增加 15%~20%; 
四 表 中 乳化 沥青 用 量 是 指 乳液 的 用 量 , 并 适用 于 乳液 浓度 约 为 60% 的 情况 ; 
图 在 高 寒 地 区 及 干旱 风 砂 大 的 地 区 ,可 超出 高 限 5%~10%，。 


















































[种 焦 设 标准 全 文 信息 系统 


表面 加 铺 拌 和 层 时 贯 








层 部 分 的 材料 规格 和 用 量 《〈 方 孔 得 ) 


(用 量 单 位 : 集 料 :m*/1000m? ,沥青 及 源 青 乳液 :kg/m2?) 






























































































































































































































































表 D. 0.5 
沥青 品种 石 油 沥青 
6 
规格 用 量 
S12(S11) 7~9 S12(S11) 7~9 
1. 4~1.6 1.6~1.8 1.6~1.8 
12~14 | S8 16~18 | S8(S7) 16~18 
2.0~2.3 2.6~2.8 3. 2~3.4 
45~50 | S4 55~60 | S3(S2) 66~76 
总 沥青 用 量 3. 4~3.9 4.2~4.6 4.8~5.2 
沥青 品种 石油 沥 青 乳化 沥青 
贯 入 层 厚度 7 . 
(cm) 
规格 和 用 量 规格 用 量 | 规格 量 规格 ”用量 
第 四 遍 巷 缝 料 S14 4~6 
第 四 遍 沥 青 1.3~1.5 
第 三 遍 髓 颖 料 4~6 |S12 8 一 10 
第 三 遍 沥 青 . 1. 4~1.6 
第 二 遍 府 缝 料 |S10(S11) 8 一 10 9~10 |S9 8 一 12 
第 二 遍 沥青 1.7~1.9 . 1.5~1.7 
第 一 遍 藤 缝 料 |S6(S8) 18~20 5~17 |S6 24~26 
第 一 遍 沥青 4.0~4.2 5 2. 4~2.6 
主 层 石料 S2(S3) 80~90 50~55 |S3 50~55 
总 沥青 用 量 5.7~6.1 5.9~6.2 6.7~7.2 
注 : @ 煤 沥青 页 入 式 的 沥青 用 量 可 比 石油 沥青 用 量 增加 15%~20%; 
@@ 表 中 乳化 沥青 用 量 是 指 乳液 的 用 量 , 并 适用 于 乳液 浓度 约 为 60% 的 情况 ; 
@ 在 高 寒 地 区 及 干旱 风 砂 大 的 地 区 ,可 超出 高 限 5%~10%; 
@ 表 面 加 铺 拌 和 层 部 分 的 材料 规格 及 沥青 (或 乳化 沥青 ) 用 量 按 热 拌 沥青 混合 料 








《或 常温 记 青 碎 石 混 石料 路 面 ) 的 有 关 规 定 执 


[ 程 建设 标准 全 文 信和 


自 受 综 
已 \ 从 二 几 





Ts 








表面 加 铺 拌 和 层 时 贯 


层 部 分 的 材料 规格 和 用 量 〈 圆 也 得 ) 








(用 量 单位 : 集 料 :m3/1000m?, 沥 青 及 沥青 乳液 :kg/m?) 











































































































































































表 D. 0.6 
沥青 品种 石 油 沥青 

规格 和 用 量 规 ; 用 用 规格 用 量 
第 二 遍 山 终 料 | S12 S12(S11) 7~9 S12(S11) 7~9 
第 二 遍 沥青 1.6~1.8 1.6~1.8 
第 一 遍 嵌 缝 料 | S10(S11)〉 12~14 | S9 16~18 | S9 16~18 
第 一 遍 沥青 2. 6 一 2.8 3.2~3.4 
主 层 丰 料 S4 55~60 | S4 66 一 76 
总 沥青 用 量 3. 4~3.9 4.2~4.6 4.8~5.2 
沥青 品种 石油 沥 青 乳化 沥青 
贯 入 层 厚度 7 攻 
(cm) 
规格 和 用 量 规格 用 量 | 规格 量 规格 ”用量 
第 四 遍 巷 缝 料 S14 4~6 
第 四 遍 沥 青 1.3~1.5 
第 三 遍 髓 颖 料 4~6 |S12 8 一 10 
第 三 遍 沥 青 1. 4~1.6 
第 二 避风 终 料 |S10(S11) 8~10 9~10 |S10 8~12 
第 二 遍 沥 青 1.7~1.9 1.5~1.7 
第 一 遍 髓 缝 料 |S9(S8) 18~20 15~17 |S8(S9) 24~26 
第 一 遍 沥青 4.0~4.2 5 2. 4~2.6 
主 层 石料 S4(S2) 80~90 50~55 |S4 50~55 
总 沥青 用 量 5.7~6.1 5.9~6.2 6.7~7.2 

















注 : Q@ 煤 沥青 贯 入 式 


的 沥青 用 量 可 比 石油 沥青 用 





量 增加 15%~20%; 














@ 表 中 乳化 沥青 


@ 在 高 寒 地 区 及 干旱 风 砂 大 的 地 





@ 表 面 加 铺 拌和 











用 量 是 指 乳 液 的 用 














量 , 并 适用 
区 ,可 超出 高 限 5%~10%; 
层 部 分 的 材料 规格 及 沥青 (或 乳化 沥青 》 








于 乳液 浓度 约 为 60% 的 情况 ; 

















j 量 按 热 拌 沥青 混合 料 








《或 常温 沥青 碎 石 混合 料 路 面 )? 的 有 关 规 定 执行 。 


[各 生 设 标 准 全 文人 


= 自 p29 
引 东 红 


1 /CG\ 


青 混合 料 矿 料 级 配 及 沥青 用 量 范围 ( 方 孔 筛 ) 


沥 月 性 bs 口 


53.0 37.5 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
人 
I 
I 
I 
I 





[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 


通过 下 列 第 孔 ( 方 孔 第 ,mm) 的 质量 百分率 (%) 


31.5 26.5 19.0 


100 90~100 79~92 66~82 
100 90~100 65~85 52~70 


100 95~100 75~90 
100 90~100 65~85 
100 95~100 

100 90~100 

100 

100 


100 90~100 50~80 40~65 30~54 
100 90~100 50~80 38 一 65 


100 90~100 50~80 
100 90~100 
100 


16.0 13.2 
59~77 52~72 
45~65 38~58 
62~80 53~73 
52~70 42~62 
75~90 62~80 
65~85 52~70 
95~100 75~90 
90~100 65~85 

100 95~100 
100 90~100 
100 
100 


25~50 20~45 
32~57 25~50 
43~73 38~65 
60~85 50~75 
90~100 60~85 
100 90~100 
100 
100 90~100 
100 85 一 100 


9.5 
43~63 
30~50 
43~63 
32 一 52 
52 一 72 
40~60 
58 一 78 
50~70 
70~88 
60~80 

95~100 
90~100 
100 
13~38 
17~42 
25~55 
40~65 
45~68 
50~80 
85~100 
60~80 
50~70 


100 90~100 60~82 45~70 


4.75 
32~52 
18~38 
32~52 
20~40 
38 一 58 
26~45 
42~63 
30~50 
48~68 
34~52 
55~75 
40~60 
95~100 

5~25 

8 一 30 
10~32 
15~40 
18 一 42 
20~45 
35~65 
30~53 
18~40 
25~45 


2. 36 
25~42 
12~28 
25~42 
13~30 
28~46 
16~33 
32 一 50 
18~35 
36~53 
22~38 
38 一 58 
24~42 
55~75 
2~15 
2~20 
2~20 
5 一 22 
6~25 
8 一 28 
10~35 
20~40 
10~30 
15~35 





级 配 类 型 


粗 粒 LH-40 
H-40 
LH-35 
H-35 
H-30 
H-30 
中 粒 [LH-25 
LH-25 
H-20 
H-20 
细 粒 LH-15 
H-15 
H-10 
H-10 
砂粒 LH-5 


re 


RL 


EE 





上 





抗 滑 表层 |LK-15B 


一 








通过 下 列 筛 孔 ( 圆 孔 得 ,mm) 的 质量 百分率 (只 ) 
50 40 35 30 25 20 15 10 625 1 


100 90~100 84~94 77~89 68~85 58~78 48~69 41~61 30~50 25~41 18~ 
100 90~10085~100 78~93 60~78 43~64 36~56 28~48 18~38 12~28 8~ 
100 90~100 82~95 70~88 59~79 50~70 41~60 30~50 25~41 18~ 

100 90~100 78~93 60~78 43~64 36~56 28~48 18~38 12~28 8~ 

100 95~100 75~90 60~80 52~72 41~61 30~50 25~42 18~ 

100 90~100 65~85 50~70 40~60 30~50 18~40 13~30 9~ 

100 95~100 75~90 60~80 50~70 36~56 28~46 20~ 

100 90~100 65~85 50~70 38~58 24~45 16~33 11~ 

100 95~100 75~90 56~76 40~60 30~50 22~ 

100 90~100 65~85 50~70 28~50 18~35 12~ 

100 95~100 70~88 48~68 36~53 24~ 

100 90~100 60~80 34~54 22~38 14~ 

100 95~100 55~75 38~58 26~ 

100 90~100 40~60 24~42 15~ 

100 95~100 55~75 35~ 

90 一 100 50 一 80 45 一 73 39 一 65 31~59 25 一 50 18 一 40 13 一 32 5 一 23 2~ 
100 90~100 70~88 50~78 40~70 40~70 32 一 60 20 一 48 15 一 40 7 一 
100 90~100 70~90 48~75 38~65 28 一 51 20~42 8 一 31 2 一 : 

100 90~100 55~80 45~69 35 一 55 25 一 45 10~32 2 一 

100 90~100 55~85 40~70 28 一 55 12~36 5~ 

100 90~100 55~80 36~62 18 一 42 6~ 

100 90~100 40~65 20~45 8 一 : 

100 85~10040~65 10 一 

100 90~100 55~75 30~55 20~4015~ 

100 90~100 45~65 18 一 40 10~30 8~ 

100 90~100 55~80 40~68 25~45 15~3410~ 





| 














[各 年 设 标 准 全 文 信息 系统 






































混凝土 























的 稀 浆 看 


稀 浆 混合 料 用 量 




















注 , @ 表 中 沥青 用 量 指 乳化 沥青 


计算 ; 


沥青 路 面 透 层 及 粘 层 材料 的 规格 和 用 量 


乳化 沥青 液体 石油 沥青 
观 格 | 用 量 


规格 














J 主 


CL/m2) 


PC=2 | 1:1->1.6 
PA 一 2 

















@ES 一 1 型 适用 
ES 一 2 型 是 外 


筑 中 等 粗糙 度 磨 耗 





ES 一 3 型 适用 





于 较 大 和 裂 颖 的 封 颖 或 中 


AL(M) 一 1 或 2 
AL(S) 一 1 或 2 


半 刚 性 | PC 一 2 | 0.7 一 1.1 |IALM) 一 1 或 2| 0.6~1.0 
直 层 | PC 一 3 | 0. 3 一 0.6 |AL(R) 一 1 或 2| 0.3 一 0.5 





10 一 16 
3 


水 分 蒸发 后 上 





2 
2 
2 


PC 一 3 | 0.3~0.5 |AL(R)—1a 0. 2 一 0. 4 
PA 一 3 AL(M) 一 1 或 2 


P 、 轻 交通 道路 的 薄 























(L/m’) 
0. 9 一 1.2 











表 D. 0.9 

















表 D. 0. 10 


7. 5 一 13. 5 
3 一 5 











沥青 数量 , 乳 





化 沥青 用 


层 办 


量 可 按 其 浓度 











:最 常 


罩 面 处 理 ; 














的 级 配 , 也 可 适 





于 高 速 公路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 、3 








筑 高 粗糙 度 甬 


[ 程 建设 标准 全 文 


= 


的 > 
jo 











磨耗 


信 自 系 综 
百 / 忆 人 汞 L 











于 旧 路 修复 单 面 ; 











E 赴 : 路 的 衣 





怀 抗 滑 处 理 , 铺 


附录 E 施工 质量 管理 与 检查 验收 标准 





施工 过 程 中 材料 质量 检查 的 内 容 与 要 求 表 E. 0.1 













0 














ee 














外 观 (石料 品种 .扁平 细 长 颗粒 、 
含 泥 量 等 ) 

颗粒 组 成 

压 碎 值 

麻 光 值 

洛杉矶 磨耗 值 

含水 量 施工 需要 时 施工 需要 时 

松 方 单位 重 施工 需要 时 施工 需要 时 
细 集 料 | 颗粒 组 成 必要 不 必要 时 

含水 施工 需要 时 施工 需要 时 

松 方 单 位 重 施工 需要 时 施工 需要 时 

外 观 

二 0. 075mm 含量 


含水 量 





































































































每 100t 1 次 
每 100t 1 次 
每 100t 1 次 
必要 时 

















煤 沥青 
乳化 
沥青 























注 ; @ 表 列 内 容 是 在 材料 进 场 时 已 按 “ 批 ”对 材料 进行 了 全 面 检查 的 基础 上 ,日 常 施 











ee 























工 过 程 中 质量 检查 的 项 目 与 要 求 ; 
@)“ 必 要 时 ?是 指 施工 企业 ,监理 、 质 量 监督 部 门 .业主 等 各 个 部 门 对 其 质量 发 生 
怀疑 ,提出 需要 检查 时 ,或 是 指 根据 需要 商定 的 检查 频 度 。 


























E - 程 人 着 设 标 ; 标 认 全 畜 信 息 系 系 统 


沥青 面 层 施 工 过 程 中 工程 质量 的 控制 标准 























































































































































i 质量 要 求 或 允许 偏差 ( 单 点 检验 ) 
类 型 项 高 速 公 路 ,一 级 公路 其 他 等 级 公 
城市 快速 路 ,主干 路 与 城市 道 虽 
外 观 随时 集 料 嵌 挤 密实 , 沥 天 
沥青 者 匀 , 无 花白 料 
面 处 治 灾 头 无 油 包 
及 贯 和 集 料 撒布 量 不 少 于 1~2 次 / 符合 本 规范 附录 D 
式 路 面 沥青 撒布 量 不 少 于 1~2 次/ 符合 本 规范 附录 D 
沥青 撒布 温度 每 车 1 次 符合 本 规范 5. 5. 1 | 
外 观 表面 平整 密实 ,不 得 有 轮 迹 、 裂 缝 、 推 挤 
、 离 析 、 花 白 料 现象 
执 | 接 颖 紧密 平整 顺 直 、 无 跳 车 
拌 | 施 | 出 厂 温 于 1 次 /车 守 合 本 规范 表 7. 2. 4 的 规定 
源 | 再 | 排 铺 温度 次 
育 | 度 | 碾 压 温度 
混 
合 _ 卫 料 级 配 :与 生产 设计 | 每 台 拌 和 机 
料 标准 级 配 的 差 1 次 或 2 次 / 
路 上方 和 孔 第 圆 孔 稍 
0. 075mm 0. 075m: 
面 二 2.36mm 2. 5m 
re 0 
二 4.75mm ”之 5. 0m 48% 








[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 

















页 





类 型 

















( 尔 试验 ， 
热 | 稳定 度 
拌 | 流 值 
密度 、 空 阶 率 





浸水 马 砍 尔 试验 






抗 滑 表 层 


构造 深度 








检查 频 度 






每 台 拌和 机 
次 或 2 次 / 














每 台 拌 和 机 
1 次 或 2 次 / 




















每 2000m? 检 查 1 


次 ,1 次 不 少 于 
个 孔 





F 钻 1 




















注 :构造 深度 根据 设计 需要 决定 是 否 检测 , 且 只 对 表 


[ 程 您 设 标 准 全 文 信息 系统 


质量 要 求 或 允许 偏差 ( 单 点 检验 ) 





高 速 公 路 ,一 级 公路 其 他 等 级 公 | 








城市 快速 路 ,主干 路 与 城 站 





马 区 尔 试验 密度 


96% 
试验 段 钻 孔 密 
9g99% 





层 测定 。 


符合 本 规范 表 7. 3. 1 的 规定 





行道 器 






















马 区 尔 试验 密度 
试验 段 钻 孔 密度 





竺 合 设计 要 求 





施工 过 程 中 沥青 面 层 外 形 尺 寸 的 质量 控制 标准 















质量 要 求 或 允许 偏差 ( 单 点 检验 
其 他 等 级 2 
与 城市 道 











检 查 项 


























沥 面 | 厚度 不 少 于 每 2000m? 一 点 一 5mm 
调处 | 平整 度 (最 大 间隙 ) | 随时 10mm 
中 | 宽度 设计 断面 逐个 检测 二 30mm 
横 坡度 设计 断面 逐个 检测 士 0.5% 


不 少 于 每 2000m? 一 点 





员 路 | 平整 度 (最 大 间 阶 ) | 随时 Gra 





设计 断面 逐个 检测 
设计 断面 逐个 检测 























不 少 于 每 2000m2 一 点 
不 少 于 每 2000m? 一 点 














设计 断面 逐个 检测 士 2em 
设计 断面 逐个 检测 不 小 于 设计 宽度 
设计 断面 逐个 检测 士 1imm 
设计 断面 逐个 检测 +0. 3% 















































注 :@ 表 中 厚度 检测 频 度 指 成 型 后 钻 坑 ( 或 挖 孔 ) 频 度 ; 
@ 其 他 公路 与 城市 道路 的 厚度 控制 , 当 设 计 厚 度 生 60mm 时 ,以 厚度 的 百分率 控制 ;<60mm 昌 
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一 8mm 一 5bmm 
一 15mm 一 10mi 
一 4mm 
一 gmm 
平整 度 ( 标 准 差 ) 1. 8mm 2. 5mm 
(最 大 间隙 ) 5mm 
ee 于 侧 石 士 2cm 士 3cm 
风光 则 厂 不 小 于 设 
ea 土 1 5mm 士 20mi 
士 0.3 听 十 0. 59 
kp 土 0. 3% 土 0. 59 
符合 设计 级 配 符合 设计 
95% (98%) 94%(9 
符合 设计 要 求 符合 设 证 
符合 设计 要 求 符合 设 放 
抗 滑 表层 @ 
构造 深度 符合 设计 要 求 符合 设 
摩 控 系 数 摆 值 符合 设计 要 求 符合 设 放 
横向 力 系 数 上 符合 设计 要 5 符合 设 放 
注 : 中 高 速 公 路 、 一 级 公路 面 层 除 验收 总 厚度 外 , 尚 须 验收 上 面 层 厚度 。 其 他 等 级 公路 , 当 设计 厚 
于 6cm 时 ,以 绝对 值 控制 ; 
加 度 以 马 获 尔 试验 密度 为 标准 密度 , 当 以 试验 段 密度 为 标准 密度 时 , 压 实 度 标准 采 
@ 弯 沉 可 选用 贝克 曼 染 或 自动 弯 沉 仪 测试 ,测试 时 间 由 设计 规定 ,无 规定 时 实测 记录 ; 
@ 抗 滑 表 层 的 摩擦 系数 摆 值 或 横向 力 系数 根据 设计 需要 决定 是 否 检 测 , 测 试 时 间 由 设计 规 完 
图 各 项 指标 应 按 单个 测 值 评定 ,有 关 代 表 值 的 计算 应 按 本 规范 附录 下 式 F. 0.3 及 表 F. 0. 33 























[ 穆 年 设 标准 全 文 信息 


有 系 综 
系统 


沥青 面 层 交 工 检查 与 验收 质量 标准 (城市 道路 ) 
质量 要 求 或 允许 信 











































































































































































































































































每 5000m2 
每 4000m2 
每 4000m2 
每 4000m2 
每 4000m2 
全 线 连续 
每 lkm 10 处 ,各 连续 10 尺 
沥沥 宽 有 侧 石 每 100m 2 个 断面 士 2cm 士 3cm 
二 起 无 侧 石 每 100m 2 个 断 不 小 于 设 
混 信 高 程 每 100m 5 个 断面 土 1 5mm 士 20ml 
ee . 每 100m 5 个 断 土 0.3% 士 0. 49 
， 每 4000m2 1 点 +0.3% 土 0.5? 
和 每 4000m2 1 点 符合 设计 级 配 。 “| 符合 设计 
每 4000m2 1 点 95% (98%) 94% (9 
符合 设计 要 求 。 “| 符合 设计 
pm 符合 设计 要 求 符合 设计 
抗 滑 表层 
构造 深度 符合 设计 要 求 符合 设计 
摩擦 系数 捍 值 符合 设计 要 求 符合 设计 
横向 力 系 数 上 符合 设计 要 求 符合 设计 


























注 : 城市 快速 路 ,主干 路 面 层 除 验 收 总 厚度 外 , 尚 须 验 收 上 面 层 厚 度 ; 
@@ 表 中 压 实 度 以 马 向 尔 试验 密度 为 标准 密度 , 当 以 试验 段 密度 为 标准 密度 时 , 压 实 度 标准 采 



























































弯 沉 可 选用 贝克 曼 梁 或 自动 弯 沉 仪 测试 ,测试 时 间 由 设计 规定 ,无 规定 时 实测 记录 ; 
@ 抗 滑 表 层 的 摩擦 系数 氛 值 或 模 向 力 系数 根据 设计 需要 决定 是 否 检测 ,测试 时 间 由 设计 规 损 
@@ 各 项 指标 应 按 单个 测 值 评定 ,有 关 代 表 值 的 计算 应 按 本 规范 附录 下 式 F. 0. 3 及 表 F. 0. 3 j 
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平整 度 
(最 大 间隙) 























党 
深 








行人 道路 沥青 面 层 工程 质量 标准 


允许 偏差 


沥青 混凝土 





其 他 沥青 面 层 








检查 频 度 


每 200m 2 点 
各 连续 10 尺 





每 100m 2 点 





每 100m 2 点 


























表 E.0.6 


钻 孔 或 挖 抗 


3m 直 尺 





























































































































水 泥 混凝土 桥 面 沥青 铺 装 工程 质量 标准 表 E.0.7 
仿 查 频 度 检查 方法 

每 100m 2 点 安 坑 用 尺 量 

连续 测定 用 3m 平整 度 仪 

连续 测定 用 3m 直 尺 

每 100m 10 点 用 尺 量 

每 100m 2 点 容 坑 量 

每 100m 10 点 十 用 水 准 仪 


同 本 规范 附录 也 表 E. 0. 5、E. 0. 


[各 从 设 标准 全 文 信息 系统 


路 缘 石 工程 质量 标准 表 E. 0.8 



























































检查 项 目 We 分 查 频 度 检查 方法 

直 顺 度 10mm 每 100m 2 点 jy 20m 小 线 量 取 最 大 值 
预制 块 相 邻 块 高 差 3mm 每 100m 5 点 用 钢板 尺 量 

预制 块 相 邻 颖 宽 士 3mm 每 100m 5 点 | 用 钢板 尺 量 

立 式 路 缘 石 项 面 高 程 士 10mm 每 100m 5 点 | 用 水 准 仪 




















水 泥 混 凝 土 路 缘 石 25MPa 每 lkm 1 点 | 留 试 块 试验 
的 预制 块 强度 

沥青 混凝土 路 缘 石 95% 每 lkm 1 点 | 取样 试验 
的 压 实 度 








[ 程 建设 标准 全 文 信息 系统 











附录 下 源 青 面 层 压 实 度 计算 及 
标准 密度 的 确定 方法 





F. 0.1 沥青 面 层 的 压 实 度 按 式 F. 0. 1 计算: 
K 一 地 X100(%) (F. 0. 1) 
式 中 天 沥青 面 层 某 一 测定 部 位 的 压 实 度 (%); 

D 一 一 由 试验 测定 的 沥青 混合 料 实际 密度 (g/cm’) 

Do 沥青 混合 料 的 压 实 标准 密度 (g/cms) 。 
























































F. 0.2 对 一 个 评定 路 段 的 平均 压 实 度 、 标 准 度 、 变 异 系 数 按 式 下 . 
0. 2-1、F. 0. 2-2、F. 0. 2-3 计算 ; 
Rr Rh. ed Re 















































Ko= 六 (F. 0. 2-1) 
Sg 二 (KI—K0o) + (Ks— Ko 二 (K,—Ko) 
和 N 一 1 
(F. 0. 2-2) 
0, - (F. 0. 2-3) 
‘= . 0. 2- 
式 中 Ko 一 一 一 个 评定 路 段 的 平均 压 实 度 (%); 
S 一 一 一 个 评定 路 段 的 压 实 度 测定 值 的 标准 差 (%); 
CGC 二 一 一 个 评定 路 段 的 压 实 度 测 定 值 的 变异 系数 (%); 
Ki, Ks, «eee ，K, 一 一 该 评定 路 段 内 各 测定 点 的 压 实 度 (%); 
N 一 一 该 评定 路 段 内 各 测定 点 的 总 数 ,其 自由 度 为 N 一 1。 




















F. 0.3 对 一 个 评定 路 段 的 压 实 度 代表 值 按 式 F. 0. 3 计算 : 
K'=Ko—tS/MN (EF. 0. 3) 
式 中 K 一 一 一 个 评定 路 段 的 压 实 度 代表 值 (%); 








[ 程 总 没 标 准 全 文 信息 系统 





太一 一 t 分 布 表 中 随 自由 度 和 保证 率 而 变化 的 系数 ;其 值 应 
按 附 表 F. 0. 3 确定 。 
人 的 值 表 FF. 0.3 






























































测 点 数 高 速 公路 、 一 级 | 其 他 等 级 公路 
公路 、 城 市 快速 ”及 城市 道路 
主干 路 客 及 主干 路 
2 4. 2 0. 387 0. 297 
3 jl, 下 0. 376 0. 289 
4 1. 0. 0. 367 0. 282 
5 0. 0. 0. 358 0. 275 
6 0. 0. 0. 350 0. 269 
7 0. 0. 0. 342 0. 264 
8 0. 0. 0. 335 0. 258 
9 0. 0. 0. 328 0. 253 
0 0. 0. 0. 322 0. 248 
1 0. 0. 0. 316 0. 244 
2 0. 0. 0. 310 0. 239 
3 0. 0. 0. 266 0. 206 
4 0. 0. 0. 237 0. 184 
5 0. 0. 0. 216 0. 167 
6 0. 0. 0. 199 0. 155 
7 0. 0. 0. 186 0. 145 
8 0. 0. 0. 175 0. 136 
9 0. 0. 0. 166 0. 129 
注 : 本 表 适 用 于 压 实 度 、 厚 度 等 单 边 检 验 要 求 的 情况 。 对 高 速 公路 ,一 级 公路 和 城市 
快速 路 ,主干 路 ,保证 率 为 95%; 对 其 他 等 级 公路 及 城市 道路 ,保证 率 为 90%。 



































F. 0.4 沥青 混合 料 的 标准 密度 以 沥青 拌和 三 取 样 试验 的 马 向 尔 
密度 为 准 。 沥 青 拌和 三 必 须 按 要 求 每 天 取样 1 次 或 上 下 午 各 1 次 
进行 马 黄 尔 试验 ,测定 试 件 的 密度 ,以 实测 的 马 向 尔 试验 密度 ( 试 
件数 不 少 于 4~6 个 ) 的 平均 值 作为 该 批 混合 料 摊 铺 路 段 压 实 度 计 
算 的 标准 密度 使 用 。 
F. 0.5 对 沥青 碎 石 及 粗 粒 式 源 青 混凝土 混合 料 可 以 试验 段 钻 孔 




































































[ 程 建 设 水 准 全 到 信 县 系 统 














试 件 的 平均 密度 为 标准 密度 , 且 密 度 的 测定 方法 应 与 试验 段 钻 孔 
试 件 的 测定 方法 相同 。 此 种 情况 下 ,试验 段 的 铺 筑 应 由 监理 工程 师 
或 工程 质量 监督 人 员 与 施工 单位 一 起 参加 ,在 温度 及 采用 的 压 路 
机 合理 的 情况 下 ,反复 碾 压 至 无 轮 迹 ,用 核子 密度 仪 定点 检查 密度 
不 再 变化 为 止 。 然 后 取 不 少 于 15 个 的 钻 孔 试 件 的 平均 密度 为 压 实 
度 计算 的 标准 密度 。 
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附录 G 





理 的 方法 








G. 0.1 施工 单位 应 以 试验 检测 质量 指标 的 变异 系数 (或 标准 差 ) 





作为 施工 水 平 的 主要 评价 指标 。 任 一 施 了 








[单位 都 应 总 结 施 工 经 验 ， 











按 本 规范 第 11 章 














规范 附录 EE 的 规定 要 求 。 





























的 要 求 建立 各 项 施工 质量 指标 变异 系数 的 允许 


界限 值 , 作 为 企业 管理 的 目标 。 施 工 上 标 , 应 不 低 于 本 








G. 0.2 高 速 公 路 、 一 级 公路 和 城市 快速 路 .主干 路 施工 过 程 中 ， 
施工 单位 宜 利 用 计算 机 建立 工程 质量 数据 库 , 随 时 将 检测 结果 输 
入 数据 库 ,同时 分 阶段 (一 定 日 期 或 距离 ) 计 算出 平均 值 X( 期 望 
































括 取样 地 点 、 试 验 员 、 试 验 项 目 、 试 验方 法 试验 结 



































评定 等 。 

















G. 0.3 ”施工 质量 拱 


I 


症 宜 采取 平均 值 和 极 差 和 


CE 





里 。 记 录 的 内 容 应 包 
果 及 合格 与 否 的 











(XR 图 ,如 























G. 0. 3-1) 的 方法 
































司 时 随 着 施工 




















的 进展 ,绘制 施 











量 直方 图 或 正 态 分 布 曲线 (图 G. 0. 3-2)。 管理 








图 可 供 各 有 关 人 员 














随时 检查 。 当 发 现 标 六 














应 分 析 原 因 ,研究 对 策 。 
G. 0.4 在 氏 一 R 管理 























质 控 上 限 UCL 和 质 探 下限 LCL ,表示 人 允 询 




















当 有 超出 质 探 上、 下限 范围 时 ,应 视 为 施 ] 
中 心 线 、 质 控 上 限 、 质 控 下 
也 图 中 :CL 一 X 



































R 图 中 ; 
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E 差 及 变异 系数 有 增 大 时 ， 





EE 图 中 应 以 平均 值 作为 中 心 线 CL ,并 标 出 
E 常 波动 范围 。 
[异常 或 试验 数据 异常 。 
限 按 式 G. 0. 4-1~G. 0. 4-6 计算 。 





(G. 0. 4-1) 
(G. 0. 4-2) 
(G. 0. 4-3) 
(G. 0. 4-4) 


X 图 























关 40 标准 上 限 

要 上 本 

革 We UCL=32.7 广 一 质 控 上 限 

R24 上 一 jr 一 

通 上 本 入 Ta : 

最 五 | AAA 人 人 其 二 

尺 上 一 SC 裕 下 限 
20 | .0 03 CLz26.0。 磺 近 人 

EU 

[4 攻 人 

旭 。 UCL=9.5 质 控 上 限 

通 5 上 

也 上 
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图 G.0.3-1 ”工程 质量 指标 管理 图 示例 ( 流 值 ,0. Immy) 


(图 中 每 一 点 为 每 次 测定 的 三 个 试 件 的 平均 值 X 或 极 差 BR》 













































































30 上 N=123 
X=30. 2 
26 上 | S2.2 让 人 
| 有 同一 二 9 
p= 局 BE 
20 上 外 | 村 | 3 30 下 二 ] 
局 尾 | 
人 1 1 由 ] 
15 上 进 提 | ] i 
并 是 | | 训 2 ev/ | 
[ed a [ed 
SR 10r | 说 站 ] 
10 /| 
| 上 / \ ] 
| | 站 忆 
Gb 7 4 EE 
20.5 24.5 28. 532.5836.540.5 22 24 26 28 30 32 34 36 38 


22.5 26.5 30.534.5 38.5 
流 值 (0. lmm) 








图 G. 0. 3-2 工程 质量 检测 结果 的 直方 
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流 值 (0. lmm) 








图 及 正 态 分 布 











线 示 例 








UCL=D /BR (G. 0. 4-5) 
LCL=D sR (G. 0. 4-6) 






































式 中 CL 一 一 X 一 R 管理 图 中 的 中 心 线 ; 
UCL 一 一 匀 一 R 管理 图 中 的 质 控 上 限 ; 
LCL 一 一 又 一 及 管理 图 中 的 质 控 下 限 ; 























X 一 一 一 个 阶段 各 组 检测 结果 平均 值 的 平均 值 ; 

一 一 一 个 阶段 各 组 检测 绪 果 的 极 差 R 的 平均 值 ; 
42、Ds、D4 一 一 由 一 组 检测 结果 的 试验 次 数 决 定 的 管理 图 用 的 系 
数 ,其 值 应 按 表 G. 0. 4 确定 。 
























































管理 图 用 系数 表 表 G. 0.4 
一 组 检测 结果 的 D3 
试验 次 数 
2 1 0. 二 
3 1 0. 二 = 
4 2 0. — 
5 2 0. a 
6 2 0. 一 
7 2 0. 0. 076 
8 2 0. 0. 136 
9 2 0. 0. 184 
10 3 0. 0. 223 
ds 
S09 1—3 




















G. 0.5 在 X 一 8 管理 图 和 直方 图 中 可 标 出 本 规范 附录 EE 规定 的 
质量 标准 或 允许 差 范 围 。 当 有 超出 此 范围 , 即 施工 不 合格 时 ,应 了 予 
处 理 。 
G. 0.6 在 了 一 R 管理 图 和 直方 图 中 可 标 出 企业 管理 的 目标 的 允 
许 范围 。 当 有 超出 此 范围 , 即 施工 水 平 下 降 时 ,应 研究 对 策 。 
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G. 0.7 施工 结束 后 ,施工 单位 宜 汇总 全 部 数据 ,计算 出 平均 值 、 
标准 差 及 变异 系数 ,绘制 整个 工程 的 施工 质量 直方 图 或 正 态 分 布 
线 , 作 为 下 一 个 工程 的 企业 管理 目标 。 
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附录 五 本 规范 用 词 说 明 


H. 0.1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 于 要 求 严 格 程 
度 不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 
(1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
E 面 词 采 用 “必须 ”反面 词 采用 “严禁 ”。 
2) 表 示 严 格 , 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
E 面 词 采 用 “应 ”反面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”。 
3) 表 示人 允 许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
E 面 词 采 用 “ 宜 ” 或 “可 ”反面 词 采用 “不 宜 ”。 
H. 0.2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 、 规 范 执行 时 ,写法 为 “应 
按 …… 执 行 ?或 "应 符合 …… 的 规定 。” 
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附加 说 明 


本 规范 主编 单位 、 参 加 单位 和 


求 要 起 时 人 匈 单 


主编 单位 : 交通 部 公路 科学 研究 所 
参 加 单 位 ， 上 海 市 市 政工 程 研究 院 




















北京 市 公路 局 
北京 市 市 政工 程 研究 院 
辽宁 省 交通 厅 

西安 公路 研究 所 


主要 起 草 人 : 沈 金 安 。 李 福 普 
姜 锡 志 ” 谢 产 庭 
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